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Nazev vyrobku: LAVON easy clean gril a kamna

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: LAVON easy clean gril a kamna
Dalsi nazvy: LAVON easy clean gril a kachle
Registracni Cislo REACH: Neni aplikovano pro smés

1.2 Prislusnd uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena poutziti: Cistici prostiedek se silné odmastujicim Gcinkem.
Uréeno pro prodej spotrebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
Nedoporucena pouZziti: Nejsou znamy.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno: Lavon Trade s.r.o.

Misto podnikani nebo sidlo: Puskinska 590, Hlouska, 284 01 Kutna Hora
Identifikacni Cislo: 27806391

Telefon: +420 720070095

Fax:

info@lavon.cz

Email:
www.lavon.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepfretrzita sluzba)
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Skin Corr. 1, H314
Met. Corr. 1, H290
Eye Dam. 1, H318

Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nejzavaznéjsi nepfriznivé fyzikalné-chemické ucinky a tcinky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
H314 Zplsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni oci.

H290 MUZe byt korozivni pro kovy.

PIny text vSech klasifikaci, standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu nafizeni (ES) ¢. 1272/2008

Nebezpecné latky: Hydroxid sodny, hydroxid draselny

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

i

Signalni slovo: NEBEZPEC(

Standardni véty o nebezpecnosti: | H314 Zplsobuje tézké poleptani kiZe a poskozeni oci.
H290 MZe byt korozivni pro kovy.

Pokyny pro bezpeéné zachazeni: P101 Je-li nutna lékarskda pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek
vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
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P260 Nevdechujte mlhu

P264 Po manipulaci dikladné omyijte ruce.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle.
P405 Skladujte uzam¢ené.

P301+P330+331 PRI POZITI: Vyplachnéte sta. NEVYVOLAVEJTE
zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte. Oplachnéte kizi vodou.
P305+P351+P338 PRI ZASAZEN{ OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout
snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P501 Odstrante obal predanim na sbérny dvir do ¢asti nebezpecného

odpadu.

Doplnujici informace na stitku:

Obal urceny Siroké verejnosti musi mit hmatatelnou vystrahu pro nevidomé a bezpecnostni uzavér s détskou

pojistkou.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka nesplriuje kritéria pro latky PBT a vPvB podle pfilohy XlII nafizeni (ES) ¢.1907/2006.

K datu vyhotoveni bezpecnostniho listu nejsou obsazené latky zafazeny na kandidatské listiné (seznam SVHC

latek) pro zafazeni do pfilohy XIV nafizeni REACH.

ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.
3.2 Smési
Smeés tenzidl, pomocnych latek a parfému.
Koncentrace / Indexové cislo Klasifikace
Identifikator vyrobku rozmezi Cislo CAS podle nafizeni (ES)
koncentrace % Cislo ES ¢.1272/2008
s | Cmmms [ peerimm
. - -73- in Corr. 1A,
(€. REACH 01-2119457892-27) 5151855 Eye Dam. 1, H318
Hydroxid draselny ** - Acute Tox. 4, H302
(¢. REACH 01-2119487136-33) 1-5 1310-58-3 Skin Corr. 1A, H314
215-181-3 Met. Corr. 1, H290
2-Butoxyethanol Acute Tox. 4, H302
603-014-00-0 Acute Tox. 4, H312
1-3 111-76-2 Acute Tox. 4, H332
203-905-0 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
i:glum 2-ethylhexyl sulfate - Skin. Irrit. 2, H315
1-3 126-92-1 Eye Dam. 1, H318
204-812-8 !
Glutamic acid, N,N-diacetic -
acid, tetra sodium salt 1-3 51981-21-6 Met. Corr. 1, H290

Specifické koncentracni limity:
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* Eye Irrit. 2; H319: 0,5% <C<2 %
Skin Corr. 1B; H314: 2 % <C<5%
Skin Corr. 1A; H314: C25 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,5% <C<2%

** Skin Corr. 1A; H314: C25%
Skin Irrit. 2; H315:0,5%<C<2%
Skin Corr. 1B; H314: 2 % <C<5%
Eye Irrit. 2; H319:0,5% <C<2%

*** Eye Dam.1;: C220%
Eyelrrit. 2;:10% <C<20%

Obsahuje parfémovou kompozici v koncentraci < 1 % hm., z toho:

- alergeny obsaZzené v produktu v koncentraci ¢ > 1 %: zadné

- alergeny obsazené v produktu v koncentraci 1 > c > 0,1 %: zadné

- alergeny obsaZené v produktu v koncentraci 0,1 > ¢ > 0,01 %: zaddné

PIny text klasifikaci, standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Pti zasazeni produktem neni obvykle nutnd okamzitd Iékarskd pomoc. Projevi-li se zdravotni potize, nebo
v pfipadé pochybnosti, vyhledat I1ékafe a poskytnout mu Udaje z tohoto bezpecnostniho listu nebo etikety.
DodrZovat obvykla pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a hygienicka opatreni.

PFi nadychani a/nebo podrazdéni dychacich cest prerusit expozici, zajistit pfivod éerstvého
Vdechnuti: |vzduchu. Ponechat postizeného vklidu a teple, nenechat ho chodit a prochladnout.
PFi pretrvavajicich potizich vyhledat Iékafskou pomoc.

Zasazené casti pokozky oplachovat proudem vody po dobu alespon 15 min.. Podrazdénou
Styk s kGzi: | pokoZzku osetfit vhodnym reparaénim prostifedkem (krémem), pokud nedoslo ke zietelnému
podrazdéni kliZe. P¥i pretrvavajicich potiZich vyhledat Iékare.

OkamtZité vyplachovat Siroce oteviené (otevrete tfeba i nasilim) oci proudem tekouci vlazné
Styk s okem: |vody alespori 15 minut. Vyjmout neprodlené kontaktni cocky pfi vyplachovani. Pozor, aby
nebylo pfi vyplachovani zasaZzeno druhé oko. Vyhledat |ékafské oSetfeni.

Postizeného ponechat v klidu, ihned vyplachnout usta velkym mnozstvim vody a nechat vypit
Poziti: 1 az 5 dl vlazné vody. Ma-li postiZzeny bolesti, k piti ho nenutte, pouze provedte vyplach Ustni
dutiny. Nevyvolavat zvraceni. Zajistit co nejrychleji Iékarské osetieni.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky
Stykem s kGzi: Zplsobuje tézké poleptani klze.
Stykem s o¢ima: ZpUsobuje poskozeni odi.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Lécit podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva: produkt neni hoflavy. Hasici prostfedky je tfeba ptizplsobit charakteru okoli, pouZit
tristény vodni proud, CO,, hasici prasek, hasici pénu.

Nevhodnd hasiva: nejsou znamy.
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5.2 2Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Produkty nedokonalého spalovani mohou obsahovat oxidy uhliku. Nadoby vystavené ohni chladit vodnim
postfikem.

5.3 Pokyny pro hasice
Izolovany dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu (EN 137), nehoflavy zdsahovy odév, osobni ochranné
prostfedky. Zabranit Uniku pouZitych hasicich prostfedk( do kanalizace a vodnich zdroju.

ODDIL 6: Opatfeni v ptipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Dodrzovat pravidla bezpecnosti prace. Misto Uniku oznadit a izolovat. Zabranit vstupu nepovolanym osobam.
Pro pracovniky kromé pracovnikii zasahujicich v pfipadé nouze:

Zamezit pfimému kontaktu produktu s oc¢ima a kizi. Nevdechovat pary a zplodiny uvolfiované z prehratého
produktu. Vykazat z mista nehody vSechny osoby, které se nepodileji na zachrannych pracich. Personal
udrZovat na navétrné strané. PouZivat osobni ochranné prostredky. Postupovat podle pokynl obsazenych
vodd.7.a8.

Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze:

PouZivat osobni ochranné prostfedky, viz oddil 8. Zabranit kontaminaci Zivotniho prostfedi, plisobeni vody a
vlhkosti.

6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi

Zabranit, aby produkt unikl do kanalizace, povrchovych a podzemnich vod, pddy. Pfi priniku do vody
informovat uZivatele a zastavit jeji pouZivani. Pfi Uniku velkych mnozZstvi zajistit sanacni prace ve spolupraci
s pFislusnym Obecnim Ufadem, referatem Zivotniho prostfedi nebo inspektoratem CIZP.

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi

Pfi nahodném Uniku zakryt kanaliza¢ni vpust. Zabranit dal$imu Uniku. Vétsi mnozstvi od¢erpat do oznacenych
nadob. Zbytky absorbovat do inertniho sorbentu (pisek, kfemelina, vapex, kyseld nebo inertni pojiva) a
znecistény sorbent ulozit do oznacenych nadob a dale postupovat podle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Ridte se rovné? ustanovenimi oddil(i 8 a 13 tohoto bezpeé&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

PFi manipulaci s originalné zabalenym produktem nejsou potfebna Zadnd zvlastni ochrannd opatieni. Nejist,
nepit a nekoufit pfi pouzivani. Dodriovat obvykld pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a
hygienicka opatreni. Po ukonceni prace si umyt ruce a pred vstupem do stravovacich prostor odloZit znecistény
odév a ochranné prostredky. Zamezit kontaktu s oima. Pfi manipulaci s nezabalenym produktem pouZivat
ochranné rukavice, eventualné pfi dlouhodobé opakujici se praci nosit ochranny odév a ochranné bryle. P¥i
praci pouZivat osobni ochranné pracovni pomicky uvedené v oddilu 8.

Zamezeni Uniku do Zivotniho prostiedi: nadoby uchovavat v zachytnych ukapovych vanach, nebo na sorpcnich
rohoZich nebo provést jina opatfeni k zachyceni Gniku Ukap( z nadob. Skladové prostory vybavit zachytnymi
bezodtokovymi jimkami. PoSkozené obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak Ize ucinit bez rizika.
Zabranit rozliti nebo Unikim do kanalizace, povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsdknuti do pudy.
PFi dniku postupovat podle oddilu 6.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési vCetné neslucitelnych latek a smési

Neskladovat na pfimém slunci a/nebo v blizkosti zdroja tepla. Skladovat v origindlnich uzavienych obalech
v chladnych, suchych, krytych prostorach, chranénych pred povétrnostnimi vlivy a nepfistupnych pro déti.
Doporucena skladovaci teplota: + 5 °C az + 25 °C.

Typ materidlu pouZitého na baleni a obaly: Polyethylén, jiné plasty, sklo apod.

7.3 Specifické koneéné / specificka koneéna pouziti
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Specifické pouZiti je uvedené v navodu na pouziti na stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek stanoveny v nafizeni vlady €. 361/2007 Sh., ve znéni pozdéjsich pFedpist

Latka CAS PEL/NPK-P (mg/m3) Poznamky Faktor pfepoctu na ppm
Hydroxid sodny 1310-73-2 1/2 - -
Hydroxid draselny | 1310-58-3 1/2 - -
2-Butoxyethan-1-ol | 111-76-2 100/200 D, I 0,207

Limitni expoziéni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2006/15/ES — nejsou uvedeny
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testli nejsou stanoveny ve vyhlasce €. 432/2003 Sh.
Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici.

8.2 Omezovani expozice
8.2.1 Vhodné technické kontroly
Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomdcky.
Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pti praci nejist, nepit, nekoufit. Uchovavat
oddélené od potravin, ndpojll a krmiv. Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach oci (o¢ni sprcha).
Vv CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdudi pracoviét a specifikaci ochrannych pomdcek stanovi
pracovnik zodpovédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikd. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.

8.2.2 Individualni ochranna opatfeni véetné osobnich ochrannych prostfedkt

Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sh. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomuacky musi byt v souladu s témito nafizenimi.
Ochrana oci a obliceje: Ochranné bryle (EN 166).

Ochrana kuze: Ochrana rukou:

Ochranné rukavice (EN 374, materidl musi byt nepropustny a odolny vici
pfipravku), ochranny krém.

Vhodné materidly rukavic: pfirodni kaucuk, polychloropren, nitrilovy kaucuk,
polyvinylchlorid, fluorkaucuk

Pro dlouhodobou nebo opakovanou expozici: Doba priniku >480 min.

Jina ochrana:

Ochranny odév.

Ochrana dychacich cest: | Pfi béZné manipulaci neni potiebna.

Tepelné nebezpeci: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi; viz zdkon ¢. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Zabranit prliniku do kanalizace, pudy, povrchovych a podzemnich vod, pldniho podloZi.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Vzhled: Bezbarva kapalina
Zapach: Svézi parfemace
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Prahova hodnota zdpachu: Nestanoveno
pH: 12,0 - 13,0 (pti 20 °C, 1 % vodny roztok)
Bod tani / bod tuhnuti: <0°C
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | cca 100 °C
Bod vzplanuti: Kapalina, prakticky nehoflava
Rychlost odpafovani: Nestanoveno
Hofrlavost (pevné latky, plyny): Nevztahuje se
Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti Netvofi vybusné smési
nebo vybusnosti:
Tlak pary: Nestanoveno
Hustota pary: Nestanoveno
Relativni hustota: 1,05 — 1,15 kg/m° (pfi 20 °C)
Rozpustnost: Ve vodé plné rozpustny (pfi 20 °C)
Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: Nestanoveno
Teplota samovzniceni: Nestanoveno
Teplota rozkladu: Nestanoveno
Viskozita: Nestanoveno
Vybusné vlastnosti: Nevybusny
Oxidacni vlastnosti: Neoxidujici

9.2 Dalsiinformace
| Obsah VOC: 0%

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Za béZnych podminek nejsou znama Zadna zvlastni rizika reakce s jinymi latkami.

10.2 Chemicka stabilita
Za béZnych podminek okolniho prostredi pfi skladovani a manipulaci je stabilni.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci
Nebezpecné reakce nejsou zndmy, nepredpokladaji se.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Teplota nizsi nez 5 °C a vyssi nez 30 °C, ptimé slunecni zareni, kontakt s oxidacnimi Cinidly.
10.5 Neslucitelné materialy

Oxidacni ¢inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Pti tepelném rozkladu mohou vznikat nebezpecné produkty spalovani CO a CO,.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly toxikologické (daje experimentalné stanoveny, klasifikace smési byla provedena pomoci
sumacni metody podle nafizeni (ES) €. 1272/2008. Udaje o0 mozném ucinku smési vychdazeji ze znalosti ucinkd
jednotlivych slozek.

Akutni toxicita

Na zdkladé dostupnych tGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDsp ordlni, potkan (mg.kg'l): Data nejsou k dispozici
- LDsp, dermalni, kralik (mg.kg'l): Data nejsou k dispozici
- LCs, inhalaéni, potkan (mg.l'l): Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kazi
ZpUsobuje tézké poleptani klze.
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Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oéi

ZpUsobuje vainé poskozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych bunkach

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zdkladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zdkladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajli nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pti vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny, klasifikace smési byla provedena pomoci
sumacni metody podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008. Udaje o0 mozném uGcinku smési vychazeji ze znalosti G&inkl
jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostredi.
- LCs0, 96 hod., ryby (mg.I™): Data nejsou k dispozici

- ECs0,48 hod., korysi (mg.I™): Data nejsou k dispozici

- 1C50, 72 hod., fasy (mg.I™): Data nejsou k dispozici

12.2 Perzistence a rozlozZitelnost

Povrchové aktivni latky obsaZené v produktu jsou v souladu s kritérii rozloZitelnosti podle nafizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organim ¢lenskych statd a
budou poskytnuty na vyzadani prislusnych organa.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Neni predpokladana bioakumulace v organismech.

12.4 Mobilita v padé
Data nejsou k dispozici.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

PFi normalnim pouziti nelze ocekdvat ohrozeni zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Katalogova Cisla druhl odpadi zafazuje uzivatel na zakladé pouzité aplikace vyrobku a dalSich skutec¢nosti.

Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace.

Doporuceny kéd odpadu:

NepouZity vyrobek: 16 03 05* Organické odpady obsahujici nebezpecné latky

Pouzivany vyrobek: 20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

Znecisténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Vycisténé obaly: 15 01 02 Plastové obaly
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Odpady z cisténi: 15 02 03 Absorpcni Cinidla, filtracni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené
pod cislem 15 02 02

Doporuceny zplisob odstranéni pro pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné k podnikani:

NepouZity vyrobek a znelistény obal uloZit do oznacenych nadob pro sbér odpadu a oznaceny odpad predat
k odstranéni oprdvnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), ktera ma opravnéni k této cinnosti.
Doporucené odstranéni vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to moziné, nebo spalovat
ve schvaleném zafizeni. Znecisténé obaly musi byt pred recyklaci vycistény. Spalovani nebo skladkovani zvazit
jen v pripadé, Ze neni mozna recyklace.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uZivatel ptidélit odpovidaijici kéd odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Zakon ¢&. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpis, smérnice Evropského parlamentu a rady
2014/955/EU, smérnice Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 98/2008 o odpadech a ¢. 94/62/ES o obalech a
obalovych odpadech.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Nepodléha predpisiim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR).

14.1 UN cislo UN 1824

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu ADR/RID: .
HYDROXID SODNY, ROZTOK

HYDROXID DRASELNY, ROZTOK
IMDG, ICAO/IATA:

SODIUM HYDROXIDE SOLUTION
POTASSIUM HYDROXIDE SOLUTION

14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu 8

14.4 Obalova skupina I

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uZivatele Neni zndmo

14.7 Hromadna pieprava podle pfilohy Il umluvy

Neni zna
MARPOL a predpisu IBC ent znamo

ODDIL 15: Informace o predpisech

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle prilohy XVII nafizeni REACH:
Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 natizeni REACH: zadné.
Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV natizeni REACH): Zadné.

15.1 Pfedpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési (CLP),
v platném znéni

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, ve znéni pozdéjsich predpis

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi
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Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpisl
Nafizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi praci

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Historie revizi:

Verze Datum Zmény
0.0 26.1.2017 | Prvnivydani podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
1.0 1.6.2017 | Aktualizace dle NARIZENI KOMISE (EU) 2015/830

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim

CAS Chemical Abstract Service (Ciselny identifikdtor chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES Ciselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

vPvB latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pripustna koncentrace chemické latky v pracovnim prosttedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostfedi

LDsq hodnota oznacuje davku, ktera zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

LCs hodnota oznacuje koncentraci, kterd zplsobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECso koncentrace latky, pfi které dochdzi u 50 % zvitat k ucinnému plsobeni na organismus

ICs polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pfi které dochazi k plisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimoradné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozend koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinklim)

PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pfi které nedochazi k nepfiznivym
ucinkaim)

Met. Corr. 1 Latka nebo smés korozivni pro kovy, kategorie 1

Skin Corr. 1A Ziravost pro ki, kategorie 1A

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, oralni

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, inhalac¢ni

Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, dermalni

Skin Irrit. 2 Drazdivost pro klzi, kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podrazdéni oci, kategorie 2

Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat
Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a soucasné legislativy. Bezpecnostni list byl dale
zpracovan na podkladé originalu bezpecnostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Seznam H-vét, standardnich vét o nebezpeénosti, bezpeénostnich vét a/nebo pokynt pro bezpeéné zachazeni
pouzitych v bezpecnostnim listu

H290 MuZe byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H312 Zdravi skodlivy pfi styku s kdzi.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni odi.

H315 Drazdi khzi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H319 Zplisobuje vaziné podrazdéni odi.

H332 Zdravi skodlivy pfi vdechovani.

P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
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P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice, ochranny odév, ochranné bryle.

P260 Nevdechujte mlhu

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce.

P405 Skladujte uzamcené.

P301+P330+331 PRI POZITi: Vyplachnéte tsta. NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZ (nebo s vlasy): Vedkeré kontaminované &asti odévu okamiité svléknéte.
Opléachnéte kizi vodou.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCi: N&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P501 Odstrante obal predanim na sbérny dv(r do ¢asti nebezpecného odpadu.

Pokyny pro Skoleni
Viz zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dalsi informace

Bezpecnostni list byl sestaven na zékladé bezpecnostnich listh sloZzek smési a na zakladé bezpecnostniho listu
vyrobce smési. Pouze pro profesionalni pouziti. Produkt by nemél byt pouzit pro zadny jiny Gcel, nez pro ktery
je urcen (oddil 1.2). Protoze specifické podminky pouZiti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je
odpovédnosti uzivatele, aby pfizplUsobil predepsana upozornéni mistnim zakonlm a narizenim. Bezpecnostni
informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt povazovany za technické informace o
vyrobku.




