BEZPECNOSTNI LIST

dle nafizeni komise EU €.830/2015 ze dne 28.05.2015 a dle nafizeni komise EU ¢.453/2010
ze dne 20.kvétna 2010, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.
1907/2006 o registraci, povolovani a omezovani chemickych latek/REACH/

Datum vydani : 14. 06. 2015

Datum revize : 26. 04. 2017

Nazev vyrobku: WIND osvézova¢ vzduchu 300 ml

Oddil 1 : IDENTIFIKACE LATKY/SMESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikator vyrobku : WIND osvézovac vzduchu s neutralizérem pachu a jemnou vini
1.2. Ptislusné urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti : Osvézovac¢ vzduchu
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu :

Nazev spole¢nosti : TRADIKO s.r.0.

Misto podnikani nebo sidlo : Dolni 125, 594 12 Nové Veseli,Ceska Republika
Identifikacni ¢islo : 26287765

Telefon : +420 566667414

Fax +420 566667441

Internetova adresa : www.tradiko.cz

e-mail : odbyt@tradiko.cz

1.4. Telefonni ¢islo pro naléhavé situace :
Toxikologické informacni sttedisko : Na Bojisti 1. 128 08 Praha 2 tel.224919293,224915402

0ddil 2 : IDENTIFIKACE NEBEZPECI

2.1. Klasifikace latky nebo smési:

Klasifikace smési dle natizeni komise EU ¢.830/2015 ze dne 28.05.2015 a dle nafizeni
komise EU ¢.453/2010 a dle nafizeni vlady CR ¢.80/2014 Sb.

Extrémné hotlavy aerosol. Nebezpeci - Cerveny kosoctverec s plaminkem. Signalni slovo:
NEBEZPECT.

2.2. Prvky oznaceni:

Nebezpeci. Extrémné hotlavy aerosol. Nadobka je pod tlakem: pfi zahiivani se mize
roztrhnout. Nevystavujte sluneénimu zafeni a teplotam nad 50°C. Tlakovy obal :
nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Nestiikejte do otevieného ohné nebo na Zhavé
predméty. Chraite pted teplem, jiskrami, otevienym plamenem, horkymi povrchy a jinymi
zdroji zapaleni-Zakaz koufeni. Uchovavejte mimo dosahu déti. Zamezte styku s o¢ima. Pfi
zasazeni o¢i vyplachnéte proudem vody. Nevdechujte aerosoly. Pouzivejte jen k ur€enému
ucelu v dobte vétranych prostorach. Nestiikejte na lakované nebo barevné povrchy. Osoby
s vysokou citlivosti na vonné latky by méli tento produkt pouzivat s opatrnosti. Osvézovace
vzduchu nenahrazuji spravné hygienické navyky. Prazdnou nadobku odstraiite

V ramci organizovaného sbéru ttidéného odpadu / FE/.

2.3. Jina rizika:

Vyrobek nesplituje kriteria pro zatazeni mezi latky PBT nebo vPvB.

0ddil 3 : SLOZENI /INFORMACE O SLOZKACH

3.1. Latky:
Netyka se, vyrobek je smes.
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3.2. Smési:

Aerosolovy ptipravek v kovovém obalu o obsahu 300 ml.

Vyrobek obsahuje nasledujici povinné deklarované latky dle smérnice 1999/45/ES,
dle natizeni EU &. 453/2010 a dle natizeni vlady CR &.80/2014.

Indexové Cislo Klasifikace
Nebezpecné latky: ES €. Obsah
CAS ¢. / hm.%/ dle 67/548/EHS  dle/ES/ ¢.1272/2008
601-004-00-40 Flam.Gas 1
Butan 203-448-7 10-20 F+ Press.Gas
75-28-5 R 12 H 220
601-003-00-5 Flam.Gas
Propan 200-827-9 5-10 F+ Press.Gas
74-98-6 R12 H 220
601-004-00-0 Flam.Gas
Isobutan 200-857-9 5-10 F+ Press.Gas
72-58-5 R 12 H 220
603-117-00-0 F+ R11 Flam.Liq.2
Isopropyl Alcohol  200-661-7 <1 Xi, R36 Eye Irrit.2
67-63-0 R67 H225,H319,H336

PIné znéni R-vét a H vét a vyznam zkratek kategorii nebezpecnosti podle ES/1272/2008 je
Uvedeno v Oddile 16 tohoto bezpeénostniho listu.

0ddil 4 : POKYNY PRO PRVNI POMOC

4.1. Popis prvni pomoci : Pokud se projevi zdravotni potiZe, nebo v pfipad€ pochybnosti ¢i
nehody , vyhledejte 1ékarskou pomoc a 1ékati poskytnéte informace z bezpecnostniho listu.
Postizenému vzdy zajistéte duSevni klid a zabraiite jeho ptipadnému prochladnuti.V ptipadé
bezvédomi postizené¢ho ulozte a transportujte ho k 1€kafti ve stabilizované poloze.Pokud
postizeny nedycha, okamzité zacnéte provadét umeélé dychani. V ptipadé zastavy srdce je
nutné okamzité zah4jit nepfimou masaz srdce.

4.1.1 Pfi nadychéani:PostiZeného dopravte na Cerstvy vzduch a zajistéte télesny a duSevni klid.
Nenechte postizeného prochladnout.Ptetrvava-li drazdéni vyhledejte 1ékaiskou pomoc.

4.1.2 Pti styku s ktizi: Odstraiite ihned kontaminované Satstvo, postizend mista kiize omyvejte
vlaZznou vodou alesponl 15 minut. Pokud neni poranéna pokozka, je vhodné pouzit mydlo ¢i
mydlovou vodu. Pfi pfetrvavajicim drazdéni vyhledejte 1€katskou pomoc.

4.1.3 Pii zasazeni o¢i: Oko okamzité vyplachujte dikladné Cistou tekouci vodou po dobu 15
minut/pied vyplachem odstrafite kontaktni coCky/,pfi pietrvani potizi vyhledejte 1ékare.

4.1.4 Pii poziti: Neni povazovano za mozny zpusob expozice.
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4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni: Neni specifikovano.



0ddil 5 : OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1. Hasiva: Vhodna hasiva:CO2, péna, hasici prasek, tfistény vodni proud, pisek nebo
zemina.

Nevhodna hasiva: Pfimy vodni proud. Urcuje se podle okolniho prostredi.

5.2. Zv1astni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési: Pliisobenim ohné muze dojit

k explozi tlakové nadobky. Pripravek je t€zsi nez vzduch.

5.3. Pokyny pro hasice. Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného
obleceni a nezéavislého dychaciho ptistroje. Uvolnéna sprejova kapalina pfechazi velmi rychle
do plynného stavu a vytvari velké mnozstvi chladné mlhy. Plyn i mlha jsou t€z$i nez vzduch
hromadi se nad zemi,$iti se daleko do okoli a se vzduchem vytvaii vybusné smési.V mistnosti
muze dojit k vytésnéni vzduchu uvoliiovanym plynem a vznika nebezpeci zaduseni.Unikne-li
sprejova kapalina do odpadnich vod a nasledné do kanalizace, vznika nebezpeci vybuchu.
Zapaleni je mozné piitomnosti horkych povrchu, jiskrou elektrostatické elekttiny nebo
otevienym plamenem. Pfi zapaleni mohou plameny Slehat do velké vzdalenosti. Za podminek
nekontrolovaného pozaru vznikaji oxid uhelnaty a uhlicity, oxidy dusiku, saze a organické
slouceniny. Teplo z pozaru zvySuje vnitini tlak v nadobkach a zpiisobuje jejich exploze
obvykle spojené se vznicenim hotlavého obsahu. Explodujici nadobky mohou odlétavat az

do vzdalenosti desitek metri. Teplotni tiida T2,skupina vybusnosti II A.

0ddil 6 : OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy:

Zabraiite pfimému kontaktu s pokoZkou a o¢ima. Pouzivejte vhodné osobni ochranné osobni
prostiedky. Vétrejte uzaviené prostory. V piipade vétsi havarie oznacte zieteln€ misto iniku
a izolujte je. Nepovolané osoby udrzujte mimo zasazenou oblast. O havarii uvédomte mistni
nouzove stiedisko/policie,hasici/.

6.2. Bezpecnostni opatieni na ochranu Zivotniho prostredi: V ptipadé poskozeni obalu
zabraiite proniknuti slozky vyrobku parfému do povrchovych i spodnich vod.

6.3. Doporucené metody ¢isténi a omezeni Gniku: V ptipadé poskozeni obalu sloZzku
piipravku /parfém/ pokryjte vhodnym absorbujicim materidlem/pisek,zemina jiné vhodné
absorp¢ni materialy/ shromazdéte v dobife uzavienych nadobach a odstratite jako nebezpecny
odpad. Sebrany material zneskodnéte v souladu s mistné platnymi piedpisy. Pfi uniku velkych
mnozstvi pfipravku informujte hasice. Pfi tiniku do kanalizace informujte VAK/Vodovody a
kanalizace.

6.4. Odkaz na jiné oddily: viz oddily 8 a 13

0ddil 7 : ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1. Opatieni pro bezpe¢né zachazeni: NEBEZPECT: Extrémné hotlavy aerosol. Nadobka je
pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout. Nevystavujte slune¢nimu zafeni a teplotam nad
50°C. Tlakovy obal: Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti. Nesttikejte do otevieného
ohné nebo na Zhavé predméty. Chraiite pted teplem, jiskrami, otevienym plamenem, horkymi
povrchy a jinymi zdroji zapaleni — Zakaz kouteni. Uchovavejte mimo dosah déti. Zamezte
styku s o¢ima. Pfi zasazeni o¢i vyplachnéte proudem vody. Nevdechujte aerosoly. PouZzivejte



jen k ur¢enému ucelu v dobte vétranych prostorach. Nestiikejte na lakované nebo barevné
povrchy. Osoby s vysokou citlivosti na vonné latky by méli tento produkt pouzivat

S opatrnosti. Osvézovace vzduchu nenahrazuji spravné hygienické navyky. Prazdny obal
zneSkodnéte v ramci sbéru tfidéného komunalniho odpadu. Nesmi byt pouzito jinak, nez je
uvedeno v navodu.

7.2. Pokyny pro bezpecné skladovani latek a smési véetn€ neslucitelnych latek a smési:
skladujte v originalnim baleni, v dobte vétranych mistnostech pii teplotach 0°C az 30°C

v suchych krytych skladech. Sprejové nadobky zajistéte proti padu. Neskladujte spole¢né se
silnymi oxida¢nimi nebo redukénimi €inidly. Tlakova aerosolova nddobka-minimalni
trvanlivost je 3 roky od data vyroby.

7.3. Specifické konecné pouziti: Piipravek se aplikuje stiikdnim do prostoru k potlaceni
pachii.

0ddil 8 : OMEZOVANI EXPOZICE/OSOBNI OCHRANNE PROSTREDKY

8.1. Kontrolni parametry: Limitni hodnoty expozice: propan-2-0l: pfipustny expoziéni
limit/PEL/:500mg.m-3.Doporuc¢ena metoda méfeni latek v ovzdusi: plynova chromatografie
Nejvyssi pripustna koncentrace /NPK-P/: 1000 mg.m-3.

8.2. Omezovani expozice:

8.2.1. Vhodné technické kontroly: Zajistéte dobré vétrani pracovisté. V piipadé
nedostatecného vétrani/klimatizace pouZzijte mistni odsavani.

8.2.2. Individualni ochranna opatieni v€etné osobnich ochrannych prostiedki:

- ochrana dychacich orgdnti: Za normdalnich podminek je nutné se vyvarovat
bezprostiednimu, dlouhodobému, nebo casto opakovaného vdechovani aerosolu.
Pti vzniku vySSich koncentraci v ptipad€ havarie pouZzivejte ochrannou masku
s filtrem pro organické vypary.

- ochrana oc¢i: Za normalnich podminek pouZivani zabraite vniknuti aerosolu
do oka. V ptipadé¢ havarie, je-1i nebezpeci rozstiiku kapalného plynu, uZivejte
ochranné bryle.

- ochrana rukou: Pii bézné manipulaci zadné. V ptipadé havarie pouzijte ochranné
rukavice/PVC nebo gumové/.Ruce oSetiete ochrannym krémem.

- ochrana klize: Za norméalnich podminek pouzivani rozstfikovani spreje do
ovzdusi neni ochrana kiiZze nutna. V ptipadé havarie zabraiite styku obsahu
spreje s pokozkou-uzijte ochranny odév.

8.2.3. Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: zabranit iniku kapalnych slozek
ptipravku do Zivotniho prostfedi.

0ddil 9 : FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1. Obecné informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Skupenstvi /pti 20°C/: rovnovazny systém kapalina-para v uzaviené tlakové nadobce-aerosol
Barva: bezbarva az nazloutla

Prahova hodnota zapachu: charakteristickd s viini po parfému

PH: pro piipravek nestanoveno

Bod tani/bod tuhnuti: pro ptipravek nestanoveno

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: pro ptipravek nestanoveno

Bod vzplanuti: cca 450 °C

Rychlost odpatfovani: pro piipravek nestanoveno

Horni/dolni mezni hodnoty hotlavosti nebo vybusSnosti: pro pfipravek nestanoveno
Tlak pary: cca 5 Bar



Hustota pary: pro pfipravek nestanoveno
Relativni hustota: cca 1,5 g/cm3/vzduch=1/
Rozpustnost ve vodé: cca 100 ml/I
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda : pro pfipravek nestanoveno
Teplota samovzniceni: pro ptfipravek nestanoveno
Teplota rozkladu: pro piipravek nestanoveno
Viskozita: pro pfipravek nestanoveno
Vybusdné vlastnosti: horni mez /%obj./ 9,35
dolni mez /%o0bj./ 1,86
oxidacni vlastnosti: pro ptipravek nestanoveno, slozky nejsou oxidujici
9.2. Dalsi informace

Teplota vzniceni propan-butan: cca 365°C
Teplotni tfida propan-butan: T2
Skupina vybus$nosti propan-butan: 11 A
Vyhtevnost propan-butan: 46 MJ/kg

Oddil 10 : STALOST A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita: pro ptipravek nestanoveno

10.2. Chemicka stabilita: pii piedepsaném zpusobu skladovani a manipulace je produkt
stabilni.

10.3. Moznost nebezpecnych reakci: silné ziraviny ,silné oxidaéni a redukéni

prostfedky.

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit: Teploty vyssi 50°C.

10.5. Neslucitelné materialy: Oxid uhelnaty /CO/, v ptipadé nedokonalého hoteni s nedosta-
te¢nym piistupem vzduchu.

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou zndmy Zadné nebezpecné produkty rozkladu.

Oddil 11 : TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1. Informace o toxikologickych tG¢incich:
Akutni toxicita : - LD 50 oralné,potkan/mg/kg/ : vétsi 2000

- LD 50 dermalné¢, potkan /mg/kg/ : nesledovéana

- LD 50 inhala¢ng, potkan /mg/kg/ : nesledovana
Drazdivost: pro ptipravek nestanovena, slozky ptipravku nejsou klasifikovany jako drazdivé.
Ziravost: nezjisténa
Senzibilizace: mnozstvi obsazenych slozek je pod limitem pro klasifikaci pfipravku.
Toxicita opakované davky: pro ptipravek nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici
Karcinogenita: nezjisténa
Mutagenita: nezjisténa
Toxicita pro reprodukci: nezjisténa

0ddil 12 : EKOLOGICKE INFORMACE

12.1.Toxicita: Pro ptipravek nejsou zadné tidaje k dispozici.

12.2. Persistence a rozlozitelnost: Pro pfipravek nejsou k dispozici zadné informace.

12.3. Bioakumulaéni potencial: Nejsou k dispozici zadné informace.

12.4. Mobilita v pudé: Pro piipravek nejsou k dispozici zadné tidaje.

12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB : Piipravek nespliiuje kriteria pro zatazeni, obsazené




latky nepatii mezi latky PBT a vPvB.
12.6. Jiné nepiiznivé ucinky: Pii dodrzovani navodu k pouziti nelze ocekavat ohrozeni
zivotniho prostiedi.

0ddil 13. POKYNY K ODSTRANOVANI

13.1. Metody nakladani s odpady: Postupuje se podle zdkona o odpadech a podle jeho
provadécich predpisti o zneSkodiiovani odpadi.

13.1.1. Vhodné metody odstranovani smési: Malé mnozstvi smési 1ze odstranit rozfedénim
velkym mnoZstvim vody na podlimitni koncentraci stanovenou pro povrchové vody.
V¢Etsi mnozstvi smési predejte k likvidaci opravnéné organizaci

13.1.2. Vhodné metody odstranovani pouzitého obalu:

Nepouzitelny nebo znehodnoceny zbytek piipravku je nebezpeény odpad. Zplsoby

zneskodnovani pripravku: Ulozeni ve sbérn€ nebezpecnych odpadii. Kéd odpadu:200113

/komunélni odpad-rozpoustédla/.Kategorie odpadu: N

Zpusoby zneskodnovani obalu: Obaly zcela vyprazdnéte. Prazdny obal odevzdejte do

sbéru druhotnych surovin. Kod odpadu: 200140/komunalni odpad — kovy/.Kategorie

odpadu: O

13.3. Pravni piedpisy o odpadech: Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjsich

pravnich predpist. Vyhlaska ¢.381/2001,kterou se stanovi katalog odpadi, ve znéni

pozd¢jsich

pravnich ptedpist, v uplném znéni zédkona ¢.106/2005 Sb.

Oddil 14 : INFORMACE PRO PREPRAVU

14.1. Cislo OSN: UN 1950

14.2. Ptislusny nazev OSN pro zésilku: AEROSOLY, hoftlavé

14.3. Ttida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu: 2

ADR/RID: Cislo UN: 1950 Ttida: 2 Klasifikacni kod: 5 F

14.4. Obalova skupina: Neni ur¢ena. Omezené mnozstvi:LQ 2 ..Pojmenovani : Aerosoly
hotlavé

14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostiedi: ne

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele:

Letecka preprava

ICAO/IATA: Cislo UN: 1950 Ttida: 2.1 Pojmenovani: Aerosoly hotlavé
Nalepky nebezpeci: Flamm. Gas. Omezené mnozstvi: LQ:do 30 kg

Namoini pieprava

IMDG: Cislo UN: 1950 Tfida: 2  Pojmenovani: Aerosoly hotlavé
Vedlejsi rizika : nejsou  Omezené mnozstvi: 1 L Latky zneciStujici mofe: nejsou
14.7.Hromadn4 pteprava podle ptilohy [ MARPOL 73/78 a ptedpisu IBC

Oddil 15 : INFORMACE O PREDPISECH

15.1. Naftizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostiedi/specifické pravni
piedpisy tykajici se latky nebo smési:

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1907/2006/REACH/ v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady ES ¢.1272/2008/CLP/ v platném znéni

Smérnice 67/548/EHS

Smérnice 1999/45/ES

Naftizeni EU ¢. 453/2010.



Naftizeni EU €. 830/2015 ze dne 28.05.2015

15.1.1. Narodni pravni piedpisy:

Zakon ¢.350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych
Zakoni

Vyhléaska Ministerstva priimyslu a obchodu ¢.402/2011 Sb.

Zakon ¢.22/1997 Sb, o technickych pozadavcich na vyrobky ve znéni zakona ¢.71/2000 Sb.
Zakon ¢.20/1966 Sb. o péci o zdravi lidu, v platném znéni.

Zakon ¢.185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon ¢€.477/2001 Sb., o obalech ve znéni pozdé¢jsich predpisii

Naiizeni vlady CR ¢.361/2007, ve znéni pozdéjsich predpist

Nafizeni vlady CR &.194/2001, ve znéni pozd&jsich predpist

Natizeni vlady CR &.305/2006 Sb.

Nafizeni vlady CR &.80/2014 Sb.

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti :

pro smes nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

Oddil 16 : DALSI INFORMACE

16.1. Seznam R a H vét, kodd, tiid a kategorii nebezpecnosti uvedenych v bod¢ 3:

R 11 Vysoce hoflavy. R 12: Extrémné hotlavy

R 36: Dréazdi o¢i

R 43: Mize vyvolat senzibilizace pfi styku s kazi.

PIné znéni H-vét uvedenych v pododdilu 3.2.

H 220: Extrémné hotlavy plyn. H 222 Extrémné hotlavy aerosol.

H 225:Vysoce hotlava kapalina a pary. H 229 Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se miize
roztrhnout.

H 280: Obsahuje plyn pod tlakem, pfi zahfivani muze vybuchnout.

H 411: Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uc¢inky.

H 315: Drazdi ktzi.

H 319: Zptisobuje vazné podrazdéni oci.

H 317: Muze vyvolat alergickou koZni reakci.

Pokyny pro skoleni:

Pracovnici, kteti ptichdzeji do styku s nebezpe€nymi chemickymi latkami a ptipravky
/smésmi/, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s u€inky téchto latek a smési, se
Zpisoby, jak s nimi zachazet, s ochrannymi opatienimi, se zadsadami prvni pomoci, s
Pottebnymi asanacnimi postupy a s postupy pii likvidaci poruch a havérii.
Doporucend omezeni pouZiti:

Smés by neméla byt pouzita pro zadny jiny ucel, nez pro ktery je urCena.

Dalsi informace dulezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢loveka:

Do préace by nemély byt zafazovany osoby s alergickou anamnézou.

Zdroje nejdilezitéjSich tidajii pfi sestavovani bezpecnostniho listu:
Bezpecnostni listy pouzitych latek a smési.
Dtivod revize: zména oddili dle natfizeni EU ¢. 830/2015 ze dne 28.05.2015

Prohlaseni:

Bezpecnostni list obsahuje idaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
a ochrany Zivotniho prosttedi. Uveden¢ udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a
zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za
zéaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.






