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CHIROSEPTOL

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY/SM ESI A SPOLECNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku
Obchodni nazev:

CHIROSEPTOL

1.2 PrisluSna urena pouziti latky nebo snisi a nedoporwena pouziti

Urcend pouziti latek/sisi:

Nedopordena pouZziti:

CHIROSEPTOL je koncentrovany kapalny dezintg¥ pripravek s mycimi
Ucinky pro jednofazovou dezinfekci a myti Iékkych nastraj a ponticek z
nerezu, skla, porcelanu, gumy, pryzZe a plastickjobt. Vhodny i pro mate-
ridly citlivé na teplo a alkalické prasdi (hlinikové, lakované, lepené). Spek-
trum &innosti: baktericidni, MRSA, virucidni, sporicidnijberkulocidni,
mykobaktericidni, fungicidni. Zdravotnicky préstiek t. 11.b.

Sis by nendla byt pouzita pro Zadny jinycél, nez pro ktery je dena.

I 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpimostniho listu

Jméno dodavatele:

Misto podnikani nebo sidlo:
Identifika¢ni ¢éislo:

Telefon / Fax

e-mail:

e-mail odborg zpisobilé osoby
odpowdné za bezpmostni list:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidicka 326, 735 81 Bohumieska republika
24301779

+420 558 320 260
schulkecz@schuelke.com

MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni¢islo pro naléhave situace: 224 91 92 93 nebo 22433102,
Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, 128 08 PrahaCxska republika

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI

Smes je klasifikovana vyp&iem dle N&izeni 1272/2008/ES.

2.1 Klasifikace smgsi

podle Naizeni 1272/2008/ES

Acute Tox. 4, H302; Skin 12itH315; Skin Sens. 1, H317; Eye Dam. 1, H318;

Resp. Sens. 1, H334; STOT SE 3, H335; Muta. 2, HB4ulatic Acute 1,
H400; Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech standardnickt\w nebezpénosti je uveden v oddile 16.

e

Smes je zdravi Skodlivaippoziti, drazdi kzi, mize vyvolat alergickou kozni reakci a podré&iiddychacich cest,
zpisobit vazné poskozenéip pri vdechovani mize vyvolat piznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize, po

dezeni na genetické poskozeni.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazny symbol nebezpé&nosti:

&nje nebezpma pro Zivotni progedi.

P®S

Signalni slovo:
| Standardni véty o nebezpénosti:

Pokyny pro bezpe&né zachazeni:

Nebezpéi

H302 Zdravi Skodlivy pi poZiti.

H315 Drazdi kizi.

H317 Muze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeniio

H334 Pri vdechovéani mize vyvolat piznaky alergie nebo astmatu nebo
dychaci potize.

H335 Muze zpisobit podréaz&ni dychacich cest.

H341 Podezeni na genetické poSkozeni

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyxinky.

P273 Zabraite uvolreéni do Zivotniho prosedi.

P280 PouZivejte ochranné pryzové rukavice/ochranrufmthranné bry-
le/oblicejovy Stit.

P302+P352PRI STYKU S KUZI: Omyjte velkym mnoZstvim vody.



BEZPECNOSTNI LIST
podle ngizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006, ve 2mi naizeni 830/2015/EU

Datum vydani: 9. 9. 2004 Strana2 /8
Datum revize: 10. 2. 2016 nahrazuje revizi ze @32. 2015 Verze: 10.0
Nazev vyrobku: CHIROSEPTOL

P304+P340+P342+P311PRI VDECHNUTI: Preneste osobu naerstvy
vzduch a ponechte ji v klidu v poloze ustajci dychani. B dy-
chacich potizich: Volejte léka.

P305+P351+P338+P31®RI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatri
vyplachujte vodou. Vyjréite kontaktniocky, jsou-li nasazeny a po-
kud je Ize vyjmout snadno. Pokrgte ve vyplachovani. Okamgit
volejte lékae.

2.3 DalSi nebezpénost
Smes nespiuje kritéria PBT/vPvB, dlefflohy XIII, nafizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
Neni relevantni — neni latka
3.2 Smési
I 3.2.1 Latky ve smési

Néazev latky (%) i ES Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS
Index. €éislo
Reg.¢islo

Glyoxal 6 | 203-474-9 Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; Eye I1&jtH319; Acute
107-22-2 Tox.4, H332; STOT SE 3, H335; Muta. 2, H341
605-016-00-7
01-2119461733-37

Glutaraldehyd 3,5 203-856-5 Met. Corr.1, H290; Acute Tox.3, H301, H331; SkinrCbB,
111-30-8 H314; Skin Sens. 1A, H317; Resp. Sens. 1, H334;1S$P 3,
605-022-00-X H335; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 2, H41
01-2119455549-26

Kvarterni amonné slou- 2,3 | 270-325-2 Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye DanHB18;

¢eniny, benzyl-C12-16- 68424-85-1 Aquatic Acute 1, H400; Acute Chronic 1, H410

alkyldimethyl, chloridy -

Alkoholy C10, etoxylo-: <6 | polymer Acute Tox.4, H302; Eye Irrit. 2, H319

vané 26183-52-8

Uplné zréni standardnichat o nebezpénosti viz oddil 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
PFi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenéniiivqd ¢istého vzduchu, zabranit fyzické namaze
(véetre chize), pop. vyhledat lIékéskou pomoc.
P¥i styku s kiizi: odstranit zasazeny &g zasazenou pokozku dostate omyt vodou pofipact (dle rozsahu a za-
vaznosti zasazeni¥gkryt steriinim obvazem a zajistit Ié&#ou pomoc.
P¥i styku s okem:ihned vymyvat min. 10 minut Siroce otewné @i tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod
vicka, zajistit Iék#skou pomoc.
P¥i poziti: vyplachnout Gsta pitnou vodou, vypit 0,5 litruadihé pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistitiga
Iékarskou pomoc.

e

4.2 NejdilezitéjSi akutni a opozdné symptomy a @&inky
Snes je zdravi Skodlivy ) poziti, drazdi kzi, mize vyvolat alergickou kozni reakci a podré&iiddychacich cest,
zpisobit vazné poSkozenéip pii vdechovani mize vyvolat piznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize, po
deZeni na genetické poskozeni.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité |Iékdtské pomoci a zvlastniho oSéeni
Lékarskou pomoc zajiste vzdy @i zasazeni &, nadychani aippoziti, nebo necitite-li se dido(predlozte Stitek
vyrobku).

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodné: voda, vodniifist, hasivo pizpiisobit ostatnim hidcim materidim v prostoru pozaru.
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Nevhodna: nejsou uvedena, wipads pouZiti prudkého proudu vody riziko Uniku do karate a progedi.

5.2 Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snési
Pti poZaru se mohou vlivem vysokych teplot uimlat toxické a korozivni zplodiny.

5.3 Pokyny pro hasie
Uplny ochranny o&v, ochrana pokozky a@ ochrana dychacich cest. ¥igadt vniknuti do kanalizacedhem ha-
sebniho zasahu je nutno postupovat v souladu sijrara plany.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné piestky — zamezeni styku & a s ¢ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu a v dosahu llavych materidl, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakazgigiti a kotdeni @i manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v Fipadé nouze

Pouzivat osobni ochranné piestky — zamezeni styku & a s ¢ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu a v dosahu Hlavych materidl. Zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zatioaat kontaminaci prostdi a fi-
sobeni vody a vihkosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostedi
Zamezit kontaminaci vody aidy, @i Uniku velkého mnozstvi koncentrovanéhidppavku do povrchové, spodni
nebo odpadni vody @domit piisluSné organy — has, policii, slozky integrovaného zachranného systéspravce
vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a progisténi
Rozlitou smés nechat nasdknout do vhodného &oitpo prostedku (nap. univerzalni sofgni materiély, sorgni
materialy pro zachyt agresivnich latek) a ulozitbodoa&ené uzaviratelné nadoby, zamezitrpkim do kanalizace a
do vodnich tok. F¥i Uniku do kanalizace nebo do vodniho toku postapesouladu s mistnimi podminkami a po-
kyny havarijnich plaé.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatteni pro bezpé€né zachazeni
S koncentrovanym dezinfékim pripravkem pracovat v mistech, kde je zabé&epe dostatné \&trani, pouzivat
osobni ochranné prdstky a zabrgovat nadbyténé kontaminaci pracovnik Zamezit kontaktu s jinymi latkami,
piedevsim kyselého a oxidf@ho (redukniho) charakteru. Zakaz jidla, piti a keni @i manipulaci s vyrobkem.
Zabraiovat nadbytené kontaminaci pro&di. Zamezit Gnikm do prostedi @ manipulaci.

7.2 Podminky pro bezp&né skladovani latek a sriési wetné neslwitelnych latek a smési
Skladovat v originalnich, d#é uza¥enych obalech. Zahiiavat nadbyt&né kontaminaci progdi. Je nutné chranit
proti vstupu nepovolanych osob. Neskladovat ifien@m slun&nim s\&tle a spoléné s halavymi materialy. Skla-
dovat oddlere od potravin, pitné vody, napgjkrmiv. Teplota skladovani: -10 az +25 °C.

7.3 Specifickd kon&na pouziti
Uvedeno na etikétvyrobku, popipads v dalSi dokumentaci k vyrobku a na webovych sté@ghkdodavatele. Pouze
pro profesiondlni pouziti.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expoziéni limity podle narizeni viady¢. 361/2007 Sh., v platném zmi:
Kontrolni parametry pro sés nejsou stanoveny v N& 361/2007 Sb., v platném &i.

Slozka CAS PEL (mg/n) | NPK-P (mgf) | oK Prepoct
1,5-pentandial (glutaraldehyd)” 111-30-8 0,2 0,4 0,244

* Dréazdi sliznice (6i, dychaci cesty) respriki, latka ma senzibilizani (€inek.
8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatél biologickych expozinich test pro giipravek nejsou stanoveny vykil.432/2003 Sb.

8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti diamnsveni néizeni viady 361/2007 Sb.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Nejsou stanoveny pro i
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8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovéni expozice pracovnik

Zajistit dostaténé wtrani, doporgeno lokalni odsavani.daem prace nejist, nepit a nekiba dodrzovat podminky
hygieny prace. Zajistit, aby gipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochégmaniicky a seznamené

s povahou fipravku, ndvodem k pouziti, podminkami ochrany csdivotniho prosedi. Ri praci s pracovnim
roztokem je nutno pracovat v rukavicich. Osobniraché pracovni pragtdky je teba udrzovat ve stale pouzitel-
ném stavu a poSkozené v§imovat. Kontaminovany pracovni &dmaze byt znovu pouzit poitilladném vyisteni.
Po sko®eni prace sitkladn: umyt ruce a obliej vodou a mydlem a ruce oSetepar&nim krémem.

8.2.2 Ochranné opatfeni a osobni ochranné pocky

Ochrana ofi: Ochranné bryle nebo obéjovy Stit.
Ochrana kiize: Pracovni odv, pracovni obuv (uz&ena).
Ochrana rukou: Pryzové (latexové) rukavice.

Ochrana dychacich cest:  Zajistit dostaténé wtrani prostor, pafipact pouzit ochranu dychacich cest s filtrem
proti organickym param.

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prosedi

Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejrzéjistit prostory proti Unikm koncentrované stsi do vod-
nich toka, pady a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulée zakona:. 254/2001 Sb., o vodach). Dodrzeni
pozadavk na ochranu ovzdusi. Zajistit, aby bylgravek &sné uzawen.

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlatnostech
Skupenstvi: Kapalné
Barva: Bezbarva
Zapach (vng): Charakteristicky (aldehydy), s obsahem vonné fxaaice
Prahovéa hodnota zapachu Nestanovena
Hodnota pH (f 20°C): Nestanovena
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): Nestanovena
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): Nestanovena
Bod vzplanuti (°C): Nestanovena
Rychlost odp#ovani Nestanovena
Horlavost: Nestanovena
Meze vybuSnosti: Nestanoveny
Tlak par (i °C): Nestanovena
Hustota par: Nestanovena
Relativni hustota () 20°C): 1,045-1,055
Rozpustnost ve veéd(pii 20°C): misitelny
Rozdlovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven
Teplota vzniceni (°C): Nestanovena
Teplota rozkladu (°C): Nestanovena
Viskozita: Nestanovena
Vybusné vlastnosti: Nevybusny
Oxidasni vlastnosti: Nevykazuje oxidai (&inky

9.2 DalSi informace
Udaje pozadované z&k201/2012 Sb., o ovzdusi, resp. vyhi15/2012 Sbh., v platném &m
VOC - obsahdkavych organickych latek vyj&eny hmotnostnim zlomkem = 0,067 kg/kg produktu.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smes reaguje s koncentrovanymi roztoky kyselin, all@lbxid@&nimi a reduknimi ¢inidly.

10.2 Chemicka stabilita
Pti béZznych podminkach pouziti a skladovani je stabdotfzeni rozmezi teplot skladovani, z&jistproti pisobe-
ni salavého tepla a intenzivniho slaniho zden).

10.3 Moznost nebezpénych reakci
Smes reaguje s koncentrovanymi roztoky kyselin, alkdlbxida&nimi a reduknimi ¢inidly za vzniku nebezpaych
chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit
ZvySena teplota, dlouhodoby vli¥imého slunéniho zd&eni, vliv powtrnostnich podminek,igobeni vihkosti,
vodnich srazek.
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10.5 Neslwitelné materialy
Koncentrované roztoky alkalii a kyselin, oxiti&a redukni cinidla.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Oxid uhelnaty, oxidy dusiku.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych incich

a) Akutni toxicita Nebyla pro tuto s¥s stanovena.

Glyoxal

LD50 oralrg, potkan > 2000 mg/kg (OECD402)

Glutaraldehyd (50%roztok)

LD50 dermalg, potkan> 2000mg/kg

LD50 oralrg, potkan = 150 mg/kg (OECDA401)

LC50 inhal&né (aerosol), potkan = 0,48mg/l/4hod (OECD403)

Kvarterni amonné slaieniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

LD50 oralrg, potkan = 795 mg/kg

b) Ziravost/drazdivost pro kiaZi Smes lepta Kzi (kralik, OECD404)

c) Vazné poskozeni &/podrazdéni oéi . Smes zpisobuje vazné poskozeniio

d) Senzibilizace dychacich
cest/Senzibilizace &Ze
astmatu nebo dychaci potize

Senzibilizujici g vdechovani aib styku s Kizi — mize zpisobit podraz-
déni dychacich cestfpvdechovani ize vyvolat piznaky alergie nebo

e) Mutagenita v zarodenych buiikach | Smss je klasifikovana jako Muta. 2

Pode#eni na genetické posSkozeni

f) Karcinogenita

Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

g) Toxicita pro reprodukci

Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

h) Toxicita pro specifické cilové orga-
ny — jednorazova expozice

MuZze zpisobit podrazeni dychacich cest.

i) Toxicita pro specifické cilové orga-
ny — opakovand expozice

Na zéklad dostupnych tdéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

i) Nebezpénost pfi vdechnuti

Na zéklad dostupnych udéjnejsou kritéria pro klasifikaci spina.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

| 12.1 Toxicita
Akutni toxicita nebyla pro tuto s¥a stanovena.
Glyoxal
Toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50
Toxicita profasy (Scenedesmus subspicatus, OECD201, statick{C50

Toxicita pro ryby (Leuciscus idus) LC50
Glutaraldehyd

Toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50
Toxicita profasy (Scenedesmus subspicatus, EU method C.3) EC50
Toxicita protfasy (Crassostrea virginica) EC50
Toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD203) 50C
Chronicka toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykis&@D201) NOEC
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna) NOEC
Chronicka toxicita préasy (Selenastrum capricornutum) NOEC

Kvarterni amonné slaieniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

Toxicita pro dafnie (Daphnia magna) EC50
Toxicita profasy (Selenastrum capricornutum, OECD201) EC50
Toxicita pro ryby (Oncorhynchus mykiss, OECD203tisky) LC50
Chronicka toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD2 NOEC
alkoholy C10, etoxylované

Toxicita pro dafnie (Daphnia magna, OECD202) EC50
Toxicita profasy (OECD201) EC50

I 12.2 Persistence a rozloZitelnost

404 mg/l/48hod
> 100 mg/l/72hod
460-680 Haghod

14,8 mg/l/48hod
,6 mddl/72hod
0,75 mg/l/96hod
10 mg/l/96hod
1,6 mg/l
5 mg/l/21dni
0,025 mg/d2h

0,016 mg/l/48hod
0@y 72hod

0,085 mg/l/96hod

0,025 mg/l/21dni

15 mg/l/48hod
19,6 mg/l/72hod

Slozky sngsi jsou postupsirozlozitelné v progedi. PouZité tenzidy jsou vice nez z 90% odbourétel

Glyoxal

Stupei biologické odbouratelnosti: > 90%. Produkt je bgitky snadno odbouratelny.

Glutaraldehyd
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Stupei biologické odbouratelnosti: > 90%. Produkt je bgitky snadno odbouratelny (OECD301A).
Kvarterni amonné slaieniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

Produkt je biologicky snadno odbouratelny.

> 70%, Closed Bottle Test (OECD 301D).

I 12.3 Bioakumulaéni potencidl
Nebyl stanoven.
Glyoxal
BCF vypaiteny: 3,2
Pentandial (Glutaraldehyd)
Velmi maly bioakumuléni potencial. Log Kow = - 0,36

12.4 Mobilita v p adé
Neni stanovena.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smes nespiuje kritéria PBT/vPvB, dlefflohy XIII, nafizeni REACH.
12.6 Jiné nepriznivé Winky

Toxicita pro ostatni pro&tdi nebyla zjifovana.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstraiovani odpadu a zné&iSténych obaki

Dle Katalogu odpaise jedn& o nebezfi®y odpad. Je nutno pouZitgulepsané ochranné piestky a zabranit ani-

ku odpadu do pracovniho a zivotniho ptedt. Odpad je nutnaredat k odstrami specializované firg
s opraveinim k tétocinnosti, popipad v ramci skru nebezpénych odpad v obcich. Absorgni material pouzity
pro sanaci likvidovat jako nebezfrg odpad. Kontaminovany obal je nutni@gat k odstragni jako nebezpay
odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivit zpisob nakladani s odpady
Zabraite styku s kyselinami, alkaliemi, silnymi oxittdmi a reduknimi ¢inidly, praskovymi kovy. Uchovavejte
v suchu, zabige pisobeni vody a vihkosti.

c) Zamezeni odstraini odpadi prostfednictvim kanalizace
Zabraite Uniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpé&nostni opafeni pro doporuéené nakladani s odpady

Navrh zaiazeni odpadu:

Podskupina: 16 03 Vadné Sarze a nepouzité vyrobky
16 03 05*  Organické odpady obsahujici neberpeatky
popipack: 20 01 Slozky z oddeného sbru

2001 29*  Detergenty obsahujici nebezpelatky

Navrh zarazeni obalového odpadu:

Obaly se zbytky fipravku: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebeényeh latek nebo obalgmito latkami
zneistené.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platnérargn Vyhlaskas. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpad

Zakong. 477/2001 Sh. o obalech v platnéngzin

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
(ADR/RID/GGVSE) IMDG
14.1 UN ¢islo: UN 3082 UN 3082
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI LATKA OHROZUJICI ZIVOTNI
pro zasilku: PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (glu- PROSTREDI, KAPALNA, J.N. (glu-
taraldehyd, roztok) taraldehyd, roztok)
14.3 T¥ida nebezpénosti: 9 9
14.4 Obalova skupina: Il Il
14.5 Nebezpénost pro zivotni ANO ANO
prostiedi:

14.6 Zvlastni bezpé&nostni opat- | - -
feni pro uzivatele;
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14.7 Hromadna pieprava dle - -
piilohy Il mluvy MARPOL
a predpisu IBC:

14.8 Kemlerav kod: 90 90
14.9 Omezené mnozstvi (LQ): 5L 5L
ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1 Piedpisy tykajici se bezpénosti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se latky
nebo snési
Natizeni¢. 1907/2006/ES; REACH.
Natizeni¢. 1272/2008/ES; CLP.
Natizeni¢. 648/2004/ES. o detergentech.
Natizeni vl.¢. 361/2007 Sb., ktery se stanovi podminky ochrangnd zandstnand pri praci.
Natizeni vl.¢. 336/2004 Sh., kterym se stanovi technické poZadaa zdravotnické prosdky
Zakong¢. 258/2000 Sh., o ochrawerejného zdravi, v platném ami.
Zakon¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platnérnin
Zakon¢. 201/2012 Sbh., o ochr&imvzdusi, v platném 2ni.
Zakon¢. 268/2014 Sh., o zdravotnickych pi@stcich, v platném 2mi

15.2 Posouzeni chemické bezgrosti
Posouzeni chemické bezpesti snési nebylo provedeno.

| opDiL 160 DALSI INFORMACE

a) Zmény pri revizi bezpeinostniho listu

Revize¢. 10.0 -liprava tekisla, klasifikace, ozrigni, Uprava klasifikace surovin, dogin informaci o slozkach
v oddile 8, 11, 12, 16 Upravy dleit&30/2015/EU.

Zménéné oddily jsou ozrigeny tiEnoudarou:

b) KiIi¢ nebo legenda ke zkratkam

Met. Corr 1 Korozivita pro kovy, kat.1

Acute Tox. 3, 4 Akutni toxicita kategorie 3, 4

Skin Corr. 1B Ziravost pro kZi kategorie 1 B

Skin Irrit. 2 Drézdivost pro #Zi kategorie 2

Eye Dam. 1 Vazné posSkozenih kategorie 1

Eye Irrit. 2 Podr&zdni oii kategorie 2

Skin Sens. 1 Senzibilizace #Ze kategorie 1

Resp. Sens. 1 Senzibilizace dychacich cest kategorie 1

Muta. 2 Mutagenita v zarodmych buikach kategorie 2

STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy kategorie 3

Aquatic Acute 1 Nebezpény pro Zivotni prosedi kategorie 1

Aquatic Chronic 1, 2 Chronicka toxicita pro Zivotni prastdi, kat. 1, 2

LC50 Smrtelné koncentrace (Lethal concentration) dajgakoncentraci latky ve vdechova-
ném vzduchu, ktera po stanovené @ppisobi smrt daného procentaeného druhu
zvirat.

EC50 Nejvyssi pipustné koncentrace, kratkodoby limit

LD50 Smrtelnd davka, ktera @pobi smrt daného procentaemého druhu zyét po jejim
podan.

NPK-P Nejvyssi gipustné koncentrace, kratkodoby limit

PEL Pripustny expozini limit

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

DNEL (odvozend Urove pri které nedochazi k néignivym (Einkam)

PNEC (odhad koncentracefimiZz nedochazi k néfznivym &inkiam)

c) Dilezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejleSialosti a satasné legislativy, fedevsim nédzeni
1272/2008/ES. Bezprostni list byl dale zpracovan na zakiadlaji z va'ejré pistupnych databazi. Bezpr®stni
list obsahuje Udaje p@bné pro zajignhi bezpénosti a ochranyipraci a ochrany zivotniho prastli. Uvedené
Udaje odpovidaji s@asnému stavuédomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platny&irpmi gredpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pelmasti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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d) Metoda hodnoceni informaci
Smes byla klasifikovana na zakladypostové metody popsané v Naeni 1272/2008/EC.

e) Seznam fFislusnych standardnich ¥t o nebezpé&nosti

H 301 Toxicky pri poziti.

H 302 Zdravi Skodlivy pi poziti.

H 314 Zpasobuje &zké poleptani ke a poSkozenich

H 315 Drézdi KiZi.

H 317 MuZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H 318 Zpasobuje v&dZné poskozendio

H 319 Zpasobuje vadzné podra&di osi.

H 331 Toxicky pri vdechovani.

H 332 Zdravi Skodlivy pi vdechovani.

H 334 Pti vdechovani mize vyvolat piznaky alergie nebo astmatu nebo dychaci potize.
H335 MuZe zpisobit podrézéni dychacich cest.

H 341 Podezeni na genetické poSkozeni.

H 400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobyndinky.

f)  Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici gipravkem musi byt pa@eni o rizicich i manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho pro&di (fFisluSné ustanoveni Zakot®62/2006Sbh._ Zakoniku prace, v aktualniringna déle
musi byt prokazatetnseznameni s nebezjmg/mi vlastnostmi, zasadami ochrany zdravi a zilmirgrostedi a
zasadami prvnifedlékdské pomoci (zakon.258/2000 Sb., o ochrawefejného zdravi, v platném &mni zakona).

g) Doporuéend omezeni pouziti

Smes by nendla byt pouzita pro zadny jinycél nez pro ktery je gena (viz oddil 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti sn¥si se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odgoesti uzivatele, abyfzpusobil pfedepsana
upozorréni mistnim zakoim a nadlizenim. Bezp#&nostni informace popisuji vyrobek z hlediska b&mpstniho a
nemohou byt povazovany za technické informace obku.

Schulke CZ, s.r.0., Lidick& 326, 735 81 Bohuntiaska republika,d: 24301779, tel: +420 558 320 260,
schulkecz@schuelke.com.

Dalsi informace o vyrobku jsou uloZeny v Schulke €Z.0., pofipadt jsou uvadny na webovych strankéach
www.schulke.cz.



