BEZPECNOSTNI LIST
podle ngizeni Evropského parlamentu a Rady (ES)907/2006, ve 2mi na&izeni 453/2010/EC

Datum vydani: 12. 3. 2007 Stranal/8
Datum revize: 23. 2. 2015 nahrazuje revizi ze di2e9. 2014 Verze: 6.0
Néazev vyrobku: DISCLEEN ENDO PAA - Aktivator

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY NEBO SM ESI A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: DISCLEEN ENDO PAA - Aktivator

DalSi nazvy srsi:

1.2 PrisluSna urena pouziti latky nebo snisi a nedoporwena pouziti

Urcend pouziti latek/sisi: DISCLEEN ENDO PAA je tekuty giipravek pro vyssi stupedezinfekce
zdravotnickych progedki. Spektrum dinnosti: baktericidni, pkavirucidni,
mykobaktericidni, tuberkulocidni, fungicidni, sprdni. Zdravotnicky pro-

stredek t. 1l.b.
Nedopordena pouZziti: Nepouzivat na pozinkovaidsti a eloxovany barevny hlinik.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpgmostniho listu:
Jméno nebo obchodni jméno: Schulke CZ, s.r.0.
Misto podnikani nebo sidlo: Lidicka 326, 735 81 Bohumieskéa republika
Identifika¢ni ¢éislo: 24301779
Telefon / Fax 00420 596 091 421
e-mail: schulkecz@schuelke.com
e-mail odbors zpisobilé osoby odpo-
védné za bezgmostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni¢islo pro naléhavé situace: 224 91 92 93; 224 91®% 224 91 45 71
Toxikologické inform&ni stedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPE CNOSTI
Smes je klasifikovana ve smyslu smice 1999/45/ES a Nizeni 1272/2008/ES.
2.1 Klasifikace smesi

podle Sr¥rnice 1999/45/ES Xn — zdravi Skodlivy, Xi — draagifoxicky pro reprodukci kategorie 2 —
Repr.Cat. 2, Toxicky pro reprodukci kategorie 3epRCat. 3
R22-41-61-62

podle Naizeni 1272/2008/ES Eye Dam. 1, Repr. 1B;
H318-H360Df

PIny text vSech klasifikaci a Rstvje uveden v oddile 16, plny text vSech standatimit o nebezpénosti je uveden
v oddile 2.2.

Nejzavazrgjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické &inky, G€inky na lidské zdravi a na Zivotni prostedi latky:
Mize poskodit plod wte matky. Podezni na poSkozeni reprodirk schopnosti. Zjisobuje vazné poskozeniio

2.2 Prvky oznaéeni

Vystrazny symbol nebezpé&nosti:

Signalni slovo: Nebezpei
Standardni véty o nebezpénosti:H318 Zpusobuje vazné poskozeniio
H360Df Muze poskodit plod wte matky. Podezni na poSkozeni repro-
dukeéni schopnosti.
Pokyny pro bezp&né zachazeniP201 Pred pouzitim si obstarejte specialni instrukce.
P280 Pouzivejte ochranné pryzové rukavice/ochranrgvtmthranné

bryle/oblicejovy Stit.

P305+P351+P338+P31@RI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatr@ vyplachuijte
vodou. Vyjnete kontaktnicocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vy-
jmqut snadno. Pokéajte ve vyplachovanOkamzig volejte Iékde.

P308+P313 PRI expozici nebo podéeni na ni: Vyhledejte Iékakou pomoc.

2.3 DalSi nebezpénost
Smes nespiuje kritéria PBT/vPvVB, dleiflohy XllII, natfizeni REACH.

ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
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3.1 Latky

Neni relevantni — neni latka
3.2 Smesi

3.2.1 Latky ve smési
Vyrobek obsahuije tyto latky klasifikované jako neb&né:

Nazev latky (%) ES Klasifikace dle Klasifikace dle N&zeni
CAS Smernice 1272/2008/ES, CLP
Index.&islo 67/548/EHS
Registréislo REACH
1-ethylpyrrolidin-2- | <55 220-250-6 Xi, Repr.Cat.2, = Eye Dam. 1, Repr. 1B;
on 2687-91-4 Repr. Cat.3; H318-H360Df
616-208-00-5 R41-61-62
01-2119472138-36
N- <45 217-565-6 Xn, Xi; Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2;
acetylhexanlaktam 1888-91-1 R22-36 H302-H319
Benzotriazol/ <8 | 202-394-1/249-596-6/241-950-8Xn, Xi; Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Aquatic
(Tolyltriazol)/ 95-14-7/29385-43-1/18039-42-4 R20/22-36-52/53 Chronic 3;
(5-Phenyl-1H- -/-1- H302-H319-H332-H412
tetrazol) 05-2114273782-42/-/-

Uplné zréni R-wt, standardnichdt o nebezp&nosti viz bock. 16

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci
PFi vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenéniiivqd ¢istého vzduchu, zabranit fyzické namaze
(véetre chize), pop. vyhledat lIékéskou pomoc.
Pri styku s kiazi: odstranit zasazeny &g zasazenou pokozku dostaté omyt vodou a mydlem (dle rozsahu a za-
vaznosti zasazeni) pbpajistit Iéka&skou pomoc.
PFi styku s okem:ihned vymyvat min. 10 minut Siroce otené @i tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod
vicka, zajistit Iékéskou pomoc.
P¥i poziti: vyplachnout Gsta pitnou vodou, vypit 0,5 litruadihé pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistitiga
lékarskou pomoc.

vvvvvv

Muze poskodit plod wte matky. Podezni na poSkozeni reprodir schopnosti. Zjsobuje vazné poskozeniio
4.3 Pokyn tykajici se okamzité lék#ské pomoci a zvlastniho oSéeni

Pri poziti piipravku nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li seazatni potize nebo ifpad pochybnosti, usdomit

Iékae a poskytnout mu informace z tohoto be&rpstniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: pfizpisobit pozaru v okoli.
Nevhodna: nejsou znama, vifpac pouziti vody riziko Gniku do kanalizace a piest.
5.2 Zvlastni nebezpénost vyplyvajici z latky nebo snési
Pti horeni mize dojit k rozkladu a k tvodboxidi dusiku, spalovanim vznikaji oxid uhelnaty a &ibji

5.3 Pokyny pro hasie
Uplny ochranny o&v, ochrana pokozky a@ ochrana dychacich cest. ¥igadt vniknuti do kanalizacedhem ha-
sebniho zasahu je nutno postupovat v souladu sijfmra plany (zajis&¢ni zachytu, pop a ndedsni pripravku vo-
dou).

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné progedky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pipadé nouze
Pouzivat osobni ochranné piestky - zamezeni styku $iki a s ¢ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakalla, piti a kobeni @i manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahuijici v Fipadé nouze
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Pouzivat osobni ochranné piestky - zamezeni styku $iki a s 6ima, nepracovat stfpravkem v uzateném pro-
storu, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zatmvat kontaminaci prostdi a fisobeni vody a vihkosti.

6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostedi
Zamezit kontaminaci vody aigy, v giipadt Uniku velkého mnozstvi koncentrovanéh@ppavku do povrchove,
spodni nebo odpadni vodyddomit prislusné organy — hasi, policii, slozky integrovaného zachranného systém
spravce vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a progisténi
Rozlity péipravek nechat nasaknout do vhodného &t prostedku (nap. univerzalni sorgni materidly, sorgni
materialy pro zachyt agresivnich latek) a uloZibdog&ené uzaviratelné nadoby, zamezitpkim do kanalizace a
do vodnich tok. F¥i Uniku do kanalizace nebo do vodniho toku postapesouladu s mistnimi podminkami a po-
kyny havarijnich plaé.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz. oddil 8 a 13

ODDIL 7: ZACHAZENI| A SKLADOVANI

7.1 Opatteni pro bezpé€né zachazeni
S koncentrovanymifpravkem pracovat pouze v mistech, kde je zaliermedostainé \&trani, pouZivat osobni
ochranné pro#tdky a zabr#govat nadbyténé kontaminaci pracovnikpiipravkem. Zakaz jidla, piti a kieni [
manipulaci s fipravkem. Zabngovat nadbyt&né kontaminaci progtdi. Skladovat a uchovavatdste uzavenych

s potravinami, musi bytatladré (nékolikanasob#) oplachnuty pitnou vodou.

7.2 Podminky pro bezp&né skladovani latek a sriési wetné neslwitelnych latek a srési
Skladovat v originalnich, déb uzavenych obalech. Skladovat v suchych a protigmostnim viivam chragnych
prostorach se zaji&tim proti moZznym Unikm piipravku do okoli a proti vstupu nepovolanych odébeskladovat
na gimém slunénim s\tle a v blizkosti zdrdj tepla. Skladovat odtené od potravin, napdj krmiv. Teplota skla-
dovéni: -10 az +25 °C.

7.3 Specifickd kon&na pouziti
Uvedeno na etikétvyrobku, popipads v dalSi dokumentaci k vyrobku a na www strankgablesnosti.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROST REDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expoziéni limity podle narizeni viady¢. 361/2007 Sh., v platném zmi:
Kontrolni parametry pro sés nejsou stanoveny v N& 361/2007 Sb., v platném &i.

8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatél biologickych expozinich tesi pro gipravek nejsou stanoveny vytil.432/2003 Sb.

8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti diamnsveni néizeni viady 361/2007 Sb.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
1-ethylpyrrolidin-2-on
DNEL
Dlouhodoba nebo opakovana expozice: systémovy,giektovnik, dermatn= 4 mg/kg
Dlouhodoba nebo opakovana expozice: systémovy,gfektovnik, inhakné = 11 mg/m3
Dlouhodoba nebo opakovana expozice: lokalni efekizovnik, inhaléné = 13 mg/m3
Kratkodoba expozice: lokalni efekt, pracovnik, ilaiaé = 26 mg/m3
PNEC
pitna voda: 0,25 mg/I
moiska voda: 0,025 mg/l
obgasny Unik: 1 mg/I
sediment (pina voda): 1,91 mg/kg
sediment (miska voda): 0,191 mg/kg
pada: 0,235 mg/kg
disticka odpadnich vod: 10mg/kg
8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnik
DodrZzeni podminek manipulace a skladovani; zajistitné \&trani. Zamezit kontaminaci pracoviigiipravkem a
pracovnimi roztoky a zamezit kontaktu pokozky arst s gipravkem a pracovnimi roztokyiigraci dodrzujte
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béZné podminky hygieny prace, po pratkkhdns umyt ruce. Zajistit, aby stipravkem pracovaly osoby seznamené
s povahou fipravku, ndvodem k pouziti a podminkami ochranybasdivotniho prosedi.

8.2.2 Ochranné opatfeni a osobni ochranné pourcky

Ochrana ofi: Ochranné bryle nebo obéjovy Stit

Ochrana kuze: Pracovni otv, pracovni obuv (uz&ena).

Ochrana rukou: PryZové (latexové) rukavice.

Ochrana dychacich cest: | Zajistit dostaténé Wtrani prostor, pop pouzit vhodnou ochranu dychacich cest

8.2.3 Omezovani expozice zivotniho prosedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovéani, zejragjistit prostory proti Gnikm koncentrované sgsi do vod-
nich toki, pady a do kanalizace (déle viz podminky pro manipudée zdkonas. 254/2001 Sbh., o vodéach).

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlatnostech
Skupenstvi (fi 20°C): Kapalné
Barva: NaZloutla az oranzova kapalina
Zapach (¥ng): Typicky chemicky po surovinach (skakysely, aromaticky)
Prahovéa hodnota zapachu Nestanovena
Hodnota pH (i 20°C): 6,5-7
Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti (°C):  Nestegmma
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): Nestanovena
Bod vzplanuti (°C): Nestanovena
Rychlost odp#ovani Nestanovena
Horlavost: Nestanovena
Meze vybuSnosti: Nestanoveny
Tlak par (fi°C): Nestanoven
Hustota par: Nestanovena
Relativni hustota (f20°C): 1,07
Rozpustnost: Misitelny
Rozdlovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanovena
Teplota vzniceni (°C): Nestanovena
Teplota rozkladu (°C): Nestanovena
Viskozita: Nestanovena
Vybusné vlastnosti: Nevybusny
Oxidasni vlastnosti: Nestanovenyipravek nevykazuje oxidai (inky

9.2 Dalsi informace
Neni uvedeno.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Smes reaguje se silnymi oxidaimi nebo redunimi ¢inidly a silnymi kyselinami a hydroxidy.

10.2 Chemicka stabilita
Pti béznych podminkach pouziti a skladovani je stabdoidfZzeni rozmezi teplot skladovani, z&jstproti pisobe-
ni salavého tepla a intenzivniho slénino zdeni).

10.3 Moznost nebezpénych reakci
Reakci se silnymi oxidaimi nebo redusnimi ¢inidly a silnymi kyselinami a hydroxidy, moZnostnigu nebez-
petnych chemickych reakci.

10.4 Podminky, kterym je titeba zabranit
Zvysena teplota, dlouhodoby vli¥imého slunéniho z&eni.

10.5 Neslwitelné materialy
Pasobeni silnych oxidanich nebo redulnich¢inidel a silnych kyselin a hydroxid

10.6 Nebezpegné produkty rozkladu
Oxidy dusiku, oxid uhelnaty a ubiiy.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

~11.1 Informace o toxikologickych (incich:

a) Akutni toxicita Pro vyrobek nebyla stanovena
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1-ethylpyrralidin-2-on

LD50 orélre = 3200mg/kg (potkan)
LD50 dermalg >2000mg/kg (potkan)
LC50 inhal&né >5,1mg/l/4hod (potkan)

Benzotriazol

LD50 orélre = 500 mg/kg (mate)

LC50 derméla >1000mg/kg (potkan)

LC50 inhala&ng, pro plyny a pary1910mg/n¥/3hod (potkan)
(Totyltriazol)

LD50 orélre = 675mg/kg (potkan)

LC50 dermals >2000mg/kg(kralik)

LC50 inhala&ng, pro plyny a pary1,73mg/ni/4hod (potkan)
(5-Phenyl-1H-tetrazol)

LD50 oralre = 1901 mg/kg (krysa)

N-acetylhexanlaktam
LD50 =1,836mg/kg (krysa)
Metoda: OECD401

b) Ziravost/drazdivost pro kiZi

Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spl-
néna. Snés nema klasifikovanou Ziravost prozk

c) Vazné poskozeni &i/podrazdéni oci

Smes zpisobuje vazné poskozeniio

d) Senzibilizace dychacich

cest/Senzibilizace #ze Nezjistna
e) Mutagenita v zarodetnych buiikach Nezjis&na
f)  Karcinogenita NezjiS€na
g) Toxicita pro reprodukci NezjiS€na

h) Toxicita pro specifické cilové orga-
ny — jednorazova expozice

Smes mize poskodit plod wte matky. Podezni na poskozeni
reprodukni schopnosti.

i)  Toxicita pro specifické cilové orga-
ny — opakovana expozice

NezjiS€na

i) Nebezpénost pfi vdechnuti

Na zéklad dostupnych udajnejsou kritéria pro klasifikaci spl-
néna.

ODDIL 12:

EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutni toxicita nebyla pro vyrobek stanovena.

1-ethylpyrrolidin-2-on

Toxicita pro ryby LC50
Toxicita pro dafnie EC50
Toxicita protasy EC50
Toxicita pro mikroorganismy EC50
N-acetylhexanlaktam

Toxicita pro ryby LC50
Toxicita pro bakterie EC50
Tolyltriazol

Toxicita pro ryby LC50
Toxicita pro dafnie EC50
Toxicita protasy IC50

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Nenfi stanoveno.
1-ethylpyrrolidin-2-on

>464-999mg/I/96hod
>104mg/l/48hod

>101mg/l/72hod

> 1000 mg/l (jisobeni na aktivovany
kal)

>1,0mg/l/96hod OECD203
>100mg/l/3hod aktivovany kal, me-
toda OECD 209

31mg/l/96hod
35,4mg/l/48hod
62mg/l/72hod

OECD 301 A, biodegradace 90-100% za 28didppeni na aktivovany kal v doméacim odpadu) SnadrnloZitel-

ny.
N-acetyl hexanlaktam
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87% (28dni, ubytek DOC)
Snadno biologicky rozlozitelny
Metoda OECD 301E

Totyltriazol
4% ze 28 dni (obtiznrozlozitelny).

12.3 Bioakumulaéni potenciél
Nebyl stanoven.
1-ethylpyrrolidin-2-on

Bioakumulace v organismech je neprgvadobna vzhledem k hodratozdElovaciho koeficientu
n-oktanol/voda.

12.4 Mobilita v p adé
Neni stanoveno.
Totyltrizol
Distribuce do slozek Zivotniho prosti: vodou
Povrchové nafti: nepouziva se
Adsorbce a desorpce: neni k dispozici

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smes nespiuje kritéria PBT/vPvVB, dleiflohy XllII, natfizeni REACH.
12.6 Jiné nep¥iznivé Winky

Toxicita pro ostatni progdi nebyla zjigna.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstraiovani odpadu a znéisténych obali
Jedné o nebez{ey odpad. B manipulaci s odpadem je nutno pou#iqepsané ochranné piestky a zabranit
Uniku odpadu do zivotniho a pracovniho predt. Odpad je nutna‘edat k odstraini specializované firghs

opravrénim k tétocinnosti, pogipac v rdmci skru nebezpénych odpad v obcich. Absorgni material pouzity pro
sanaci likvidovat jako nebezfrey odpad. Kontaminovany obal je nutni@gat k odstraini jako nebezpsy odpad.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivit zpasob nakladani s odpady
Zabraite styku s oxidénimi nebo redusnimi ¢inidly a silnymi kyselinami a hydroxidy

c) Zamezeni odstragni odpadi prostiednictvim kanalizace
Zabraite Uniku odpadu do kanalizace.

d) Zvlastni bezpe&nostni opafeni pro doporwéené nakladani s odpady:

Pravni pfedpisy o odpadech

Zakon¢. 185/2001 Sh., o odpadech v platnérargn Vyhlaskas. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpad

Zakonc¢. 477/2001 Sh. o obalech v platnéndrzin

Navrh zarazeni odpadu:
Podskupina: 16 03 Vadné SarZe a nepouzité vyrobky
kod odpadul6 03 05*  Organické odpady obsahujici nebéapdatky

Navrh zaiazeni obalového odpadu:
Nevyistené obaly se zbytkyifpravku: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezryeh latek nebo obalgnito
latkami zneistené

ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU

Nevztahuje se —ifpravek neni nebezpeym zbozim ve smysluiedpis pro g'epravu nebezgaého zbozi.

ODDIL 15: INFORMACE O P REDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezp&osti, zdravi a zivotniho prostedi/specifické pravni gredpisy tykajici se snisi
Natizeni¢. 1907/2006/ES; REACH.
Natizeni¢. 1272/2008/ES; CLP.
Natizeni vl.¢. 361/2007 Sbh., ktery se stanovi podminky ochralngnd zamdstnand pri praci.
Natizeni vl.¢. 336/2004 Sb., kterym se stanovi technické podadaa zdravotnické prosdky
Zakon¢. 258/2000 Sbh., o ochranerejného zdravi, v platném &mi
Zakon¢. 262/2006 Sh., zakonik prace, v platnéringn
Zakon¢. 201/2012 Sh., o ochr&wvzdusi, v platném zni
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Zakonc¢. 350/2011 Sh., o chemickych latkach a chemickyokstch, v platném zmi
| zakonc.268/2014 Sb., o zdravotnickych pi@stcich, v platném zni
Smernicec. 1999/45/ES o klasifikaci, baleni a oZogdni nebezpmych gipravki

15.2 Posouzeni chemické bezgrosti
Posouzeni chemické bezpesti sngsi nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

a) Zmeény pri revizi bezpetnostniho listu
Revize¢. 6.0 —Uprava udaj v oddile¢. 1.

Upravené oddily jsou ozti@ny tinouéarou: |
b) Kli € nebo legenda ke zkratkam:
Acute Tox. 4 Akutni toxicita kategorie 4
Eye Irrit. 2 Podrazdni oii kategorie 2
Eye Dam.1 Vazné poSkozenid kategorie 1
Repr. 1B Toxicita pro reprodukci kategorie 1B
Aguatic Chronic 3 | Nebezpeény pro vodni prosedi kategorie 3
LC50 Smrtelnd koncentrace (Lethal concentration) dajgakoncentraci latky ve vdechovaném vzdu-
chu, ktera po stanovené datpisobi smrt daného procentaemého druhu zyat.
EC50 NejvysSi gipustnd koncentrace, kratkodoby limit.
LD50 Smrtelnéd davka, ktera &pobi smrt daného procenta&eného druhu zvét po jejim podan.
PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka
vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.
DNEL (odvozend Urove pri které nedochazi k négnivym (Einkiam)
PNEC (odhad koncentracefimiz nedochézi k néfznivym (Einkam)

c) Dilezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z naSich nejleSialosti a satasné legislativy, fedevsim zakon&a 350/2011
Sh. K. Provadcich pedpisi. Bezpé€nostni list byl dale zpracovan na zaldadiaj z verejré pristupnych databazi.
Bezpe&nostni list obsahuje daje pebné pro zajigni bezpé&nosti a ochranyippraci a ochrany Zivotniho praeti.
Uvedené (daje odpovidaji sasnému stavuédomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnyévirpmi fredpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pelazisti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Smes byla klasifikovana na zakladonvekini vypaitové metody popsané ve 8mici 1999/45/ES a Nézeni
1272/2008/ES.

e) Seznam [FisluSnych R — ¥t, standardnich wt o nebezpé&nosti

R 20/22 Zdravi Skodlivyip vdechovani aip poziti.

R 22 Zdravi Skodlivy $ poziti.

R 36 Drazdi @i.

R 41 Nebezp# vazného poskozentb

R 61 Mize poskodit plod wte matky.

R 62 Mozné nebezpeposSkozeni reproduki schopnosti.

R 52/53 Skodlivy pro vodni organismyjize vyvolat dlouhodobé négnivé Einky ve vodnim prosedi.
H 302 Zdravi Skodlivy pi poziti.

H 318 Zmsobuje vazné poskozeniio

H 319 Zmsobuje vazné podra&di odi.

H 332 Zdravi Skodlivy $ vdechovani.

H 360Df Maze poskodit plod wte matky. Podezni na poSkozeni reprodir schopnosti.
H 412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobyiginky.

f) Pokyny tykajici se Skoleni

Pracovnici nakladajici sipravkem musi byt paeni o rizicich pi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu zivotniho prosdi (FisluSna ustanoveni Zakos262/2006Sb.  Zakoniku préace, v aktualniririha dale
musi byt prokazatetnseznameni s nebezpgymi viastnostmi, zasadami ochrany zdravi a zivaindrostedi a zasa-
dami prvni pedlékaské pomoci (zakon.258/2000 Sb., o ochrawefejného zdravi, v platném amni zakona).

I o)) Doporuéena omezeni pouziti
Snes by nendla byt pouZzita pro Zadny jinycél nez pro ktery je @ena (viz. bod 1.2). Protoze specifické podminky
pouziti smési se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je od@oesti uzivatele, abyfjzptisobil predepsané upozor-
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néni mistnim zakoiim a ndizenim. Bezpénostni informace popisuji vyrobek z hlediska bé&ppstniho a nemohou

byt povaZzovany za technické informace o vyrobku.
Schulke CZ, s.r.o., Lidicka 326, 735 81 Bohuntiaska republika,d: 24301779, tel: 596 091 421,

schulkecz@schuelke.com
Dalsi informace o vyrobku jsou uloZeny v Schulke €Z.0., pofipad jsou uvadny na www strankach

www.schulke.cz.




