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Vyhovuje dodatku II natfizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni natizeni (EU) ¢.
2015/830

BEZPECNOSTNI LIST

Domestos na vodni kamen v toaleté Lime

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Nazev vyrobku :  Domestos na vodni kdmen v toaleté¢ Lime
Kéd produktu ;8314328

Popis produktu - (istici pfipravek na vodni kamen v toaleté
Typ produktu . gel

Jiné oznaédeni Nejsou k dispozici.

1.2 Prislu$na uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uvedena pouZiti
Primyslova pouziti
Spotiebitelska pouziti
Profesionalni pouziti
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
UNILEVER CR, spol. s r.0
Rohanské nabtezi 670
186 00

Praha 8
CESKA REPUBLIKA

e-mail adresa osoby odpovédné za : infolinka@unilever.com
tento bezpeénostni list

Né&rodni kontakt
Nejsou k dispozici.
1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Narodni poradni organ/toxikologické stredisko

Telefonni ¢islo 1 +420 224919293, +420 224915402

Datum predchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  19.01.2017 vydani:  00.00.0000
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Dovozce

Telefonni ¢islo
Provozni doba
Informac¢ni omezeni

Strana:2/18

+420 844 222 844
9:00 - 15:00
Nejsou k dispozici.

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Definice produktu

Smeés

Klasifikace v souladu s Narizenim (ES) ¢.1272/2008 [CLP/GHS]

Met. Corr. 1 H290
Skin Corr./Irrit. 1 H314
Aquatic Chronic 3 H412

Tento produkt je klasifikovan jako nebezpe¢ny v souladu s nafizenim ES ¢. 1272/2008 v aktualnim znéni.

Slozky s neznamou toxicitou

Slozky s neznamou ekotoxicitou

Procento smési skladajici se ze slozky (slozek) nezndmé toxicity: 0
%

Procento smési skladajici se ze slozky (slozek), jejiz (jejichz)
nebezpecnost pro vodni prostiedi neni zndma: 0 %

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

v

2.2 PrvKky oznaceni

Piktogramy nebezpecnosti

Signalni slovo
Standardni véty o nebezpecnosti

Pokyny pro bezpeéné zachazeni

Vseobecné

Prevence

Reakce

Skladovani

Nebezpeci

Muize byt korozivni pro kovy.

Zptsobuje te€zké poleptani ktize a poskozeni o¢i.
Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uéinky.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P234 Uchovavejte pouze v ptivodnim obalu.
P273 Zabrate uvolnéni do Zivotniho prostiedi.

P303 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy):

P361 Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité svléknéte.
P353 Oplachnéte kiizi vodou/osprchujte.

P305 PRI ZASAZEN] OCI:

P351 Neékolik minut opatrné oplachujte vodou.

P338 Vyjméte kontaktni cocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO nebo lékafe.

P391 Unikly produkt seberte.

Nelze pouzit.

Datum piedchoziho

Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  19.01.2017 vydani:  00.00.0000




Vyhovuje dodatku II nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni natizeni (EU) ¢. 2015/830

Odstranovani

Nebezpecné slozky

Dodatec¢né udaje na Stitku

Priloha XVI - Omezovani
vyroby, uvadéni na trh a
pouZivani nékterych
nebezpeénych latek, smési a
predméti

Specialni poZzadavky na baleni

Obaly vybavené uzavéry
odolnymi proti otevieni détmi
Dotykova vystraha p¥i nebezpeci

2.3 Dalsi nebezpecnost

Latka spliiuje kritéria pro PBT
podle natizeni (ES) €. 1907/2006,
Piiloha XIII

Latka spliiuje kritéria pro vPvB
podle natizeni (ES) ¢. 1907/20006,
Priloha XIII

Dalsi nebezpeci, ktera se
nepromitaji do klasifikace
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Odstrante obal v souladu s platnou legislativou: umistéte prazdny

obal do komunalniho odpadu.

kyselina chlorovodikova 22 %
kyselina amidosirova

(2)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany 2EO

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Ano, Ize pouzit.

Ano, Ize pouzit.

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Nejsou znamé.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

Latka/Pripravek Smés
Klasifikace
Nazev vyrobku/pripravku Identifikatory % Nafizeni (ES) &, Typ
1272/2008 [CLP]
kyselina chlorovodikova 22 RRN : 01- >=5 - Skin Corr./lrrit. 1B, [1112]
% 2119484862-27 <10 H314
ES:231-595-7
CAS : 7647-01-0 STOT SE 3, H335
Index:017-002-
01-X
kyselina amidosirova RRN : 01- >=5- Skin Corr./lrrit. 2, H315 [1]
2119846728-23 | .q1q
ES:226-218-8 Eye Dam./Irrit. 2, H319
CAS : 5329-14-6
Index:016-026- Agquatic Chronic 3, H412
00-0

Verze: 1.0

Datum vydani/Datum revize:

19.01.2017

Datum piedchoziho
vydani:

00.00.0000




Vyhovuje dodatku II nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH), ve znéni natizeni (EU) ¢. 2015/830

Strana:4/18

(2)-Oktadec-9-enylamin,
ethoxylovany 2EO

>=1 - Acute Tox. 4, H302 [1]
<
CAS : 26635-93- 3 Skin Corr./Irrit. 1B,
H314

AquaticAcute 1, H400
M: 1

Agquatic Chronic 1, H410
M: 1

hexadecyltrimethyl amonium
chlorid

2119970558-23 <1 H314
ES:203-928-6
CAS : 112-02-7 AquaticAcute 1, H400

>=0,1 - Skin Corr./Irrit. 1C, [1]

M: 10

Acute Tox. 4, H302
Eye Dam./lrrit. 1, H318
Acute Tox. 3, H311

Aquatic Chronic 1, H410
M: 1

Typ

[1] Latka klasifikovana jako zdravi skodliva nebo nebezpeéna Zivotnimu prostredi

[2] Latka s expozi¢nimi limity

[3] Latka spliiuje kritéria pro PBT podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, Ptiloha XIII
[4] Latka spliiuje kritéria pro vPvB podle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, Ptiloha XIII

[5] Latka vzbuzujici stejné obavy

Viz oddil 16 pro plné znéni H-vét uvedenych vyse.

Na zéakladé soucasnych znalosti dodavatele, ve vyrobku nejsou pfitomny zadné dodatecné slozky v
koncentracich, dle kterych by mohl byt klasifikovan jako zdravi §kodlivy nebo nebezpeény pro zZivotni prostedi
a tudiz by musely byt uvedeny v této kapitole.

Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist’, pokud jsou dostupné, viz kapitola 8. Z diivodu ochrany
obchodniho tajemstvi jsou koncentrace zlozek v bodé 3 uvedené v koncentracnim rozmezi. Rozsah koncentrace
neni vyjadfenim moznosti odchylky ve slozeni této formulace, ale je pouzity z divodu utajeni pfesného slozeni,
které povazujeme za chranénou informaci. Klasifikace uvedend v bodé 2 a 15 vyjadiuje piesné slozeni

pripravku.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Styk s ofima

Vdechovani

Neprodlené vyhledejte 1ékaiskou pomoc. Volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo 1¢kate.
Okamzité proplachujte o¢i velkym mnozstvim vody, obcas
nadzvednéte horni a spodni vicko. Vyhledejte a odstrante kontaktni
¢ocky. Omyvejte vodou po dobu aspoil 10 minut. Chemické
popaleniny musi byt co nejrychleji osetieny lékarem.

Neprodlené vyhledejte 1ékarskou pomoc. Volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO nebo I¢kate.
Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadiiujici dychani. Jestlize je podezieni na pfitomnost
vypart, mél by zachranat pouzit vhodnou masku nebo autonomni
dychaci piistroj.\'20 Pokud postizeny nedycha, dychani je
nepravidelné nebo pfi zastavé dechu, musi vyskoleny personal

Datum piedchoziho

Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize:  19.01.2017 vydani:  00.00.0000
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Pfi styku s kazi

P¥i poziti

Ochrana pracovnika prvni
pomoci

wewr
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poskytnout umélé dychani nebo podat kyslik. V ptipadé poskytovani
prvni pomoci dychanim z st do st miZe dojit k ohrozeni zachrance.
Osoby v bezvédomi ulozte do stabilizované polohy a ihned pfivolejte
l1ékaiskou pomoc. Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte tésny
odev, tzn. limec, kravatu, opasek nebo pas.

Neprodlené vyhledejte 1ékarskou pomoc. Volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACN]{ STREDISKO nebo lékafe.
Znecisténou kizi omyjte mydlem a vodou. Odstraiite potfisnény
odév a obuv. Pred svleCenim omyjte kontaminovany odév dikladné
ve vodé nebo pouzijte rukavice. Omyvejte vodou po dobu aspon 10
minut. Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny
lékatfem. Pted dal§im pouzitim odév vyperte. Pfed dalSim pouzitim
obuv dikladné vycistéte.

Neprodlené vyhledejte 1¢katskou pomoc. Volejte
TOXIKOLOGICKE INFORMACN] STREDISKO nebo I¢kate.
Vyplachnéte ista vodou. Vyjméte piipadné pouzivané zubni protézy.
Preneste postizeného na Cerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v
poloze usnadiujici dychani. Jestlize byl material pozit a postizena
osoba je pii védomi, podavejte k piti vodu v malych davkach.
Prestante, kdyZ postizena osoba pociti nevolnost, protoze zvraceni
mize byt nebezpedné. Nevyvolavejte zvraceni, pokud to neni
vyslovné doporuceno lékafem. Jestlize dojde k zvraceni, udrzujte
hlavu v takové poloze, aby nedoslo k vniknuti zvratkt do plic.
Chemické popaleniny musi byt co nejrychleji oSetfeny 1ékarem.
Nikdy nepodavejte nic sty osob& v bezvédomi. Osoby v bezvédomi
ulozte do stabilizované polohy a ihned privolejte 1ékafskou pomoc.
Dychaci cesty udrzujte oteviené. Uvolnéte té€sny odév, tzn. limec,
kravatu, opasek nebo pas.

Nesmi byt podnikany zadné akce, které by znamenaly riziko pro
osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Jestlize je
podezieni na ptitomnost vypard, mél by zachranat pouzit vhodnou
masku nebo autonomni dychaci piistroj. V ptipadé poskytovani prvni
pomoci dychanim z st do ust mize dojit k ohrozeni zachrance. Pfed
svleCenim omyjte kontaminovany odév dikladné ve vodé nebo
pouzijte rukavice.

4.2 Nejdiilezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a ucinky

Potencialni akutni uéinky na zdravi

Styk s ofima
Vdechovani
Pii styku s kizi
P¥i poziti

Znamky a priznaky nadmérné expozice

Styk s ofima

Vdechovani

P¥i styku s kiizi

Verze: 1.0

Datum vydani/Datum revize:

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Zpusobuje t€zké poleptani.

Miize poleptat usta, jicen a zaludek.

Nepftiznivé ptiznaky mohou byt nasledujici:
bolest

slzeni

zrudnuti

Zadné specifické daje.

Nepfiiznivé ptiznaky mohou byt nasledujici:
bolest nebo podrazdeni
zrudnuti
mize zpusobit puchyte
Datum piedchoziho

19.01.2017 vydani:  00.00.0000
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P¥i poziti :  Nepfiznivé piiznaky mohou byt nésledujici:
zalude¢ni bolesti

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

PoznamKy pro lékate :  Postupuijte podle ptiznakii. Okamzité kontaktujte 1ékate s
toxikologickou specializaci, jestlize bylo pozito nebo vdechnuto vétsi
mnozstvi.

Specificka opatieni :  Neni specifické osetfovani.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva . Pouzijte hasici prostfedek vhodny pro haseni okoli pozaru.
Nevhodna hasiva . Nejsou zndme.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Nebezpedi z latky nebo smési :  V ohni nebo pfi zahtati dochazi ke zvySeni tlaku a obal miize
prasknout. Tento material je velmi toxicky pro vodni organizmy.
Tento material je $kodlivy pro vodni organizmy s dlouhodobymi
nasledky.\'20 Voda z haseni zne¢i§téna timto materidlem musi byt
shromazdéna a nesmi byt vypusténa do zadného vodniho toku,
splagkové nebo srazkové kanalizace.

Nebezpecné produkty tepelného : Zadné specifické udaje.

rozkladu

5.3 Pokyny pro hasice

Specialni ochranna opatieni pro :  Thned izolujte prostor vykazanim vSech osob z okoli nehody, pokud

hasice doslo k pozaru. Nesmi byt podnikany zadné akce, které by
znamenaly riziko pro osoby, ani akce provadéné bez fadného
tréninku.

Specialni ochranné prostiredky . Pozarnici musi pouZivat vhodné ochranné prostfedky a dychaci

pro hasice piistroje s pretlakovou maskou na cely obli¢ej.\'20 Odévy pro hasice

(vCetné helem, ochrannych bot a rukavic) spliyjici evropskou normu
EN 469 poskytnou zakladni Groven ochrany pro chemické nehody.
Dalsi informace : Nejsou k dispozici.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Pro pracovniky kromé . Nesmi byt podnikany Zadné akce, které by znamenaly riziko pro
pracovniki zasahujicich v osoby, ani akce provadéné bez fadného tréninku. Evakuujte sousedni
pripadé nouze oblast. Z&kaz vstupu nepovolanych a nechranénych osob.

Nedotykejte se ani nepiechazejte pies rozlity material. Nevdechujte
vypary nebo mlhu. Zajistéte dostate¢né vétrani. Pokud je vétrani
nedostatecné, pouzivejte vhodny respirator. Pouzivejte pozadované
osobni ochranné prostiedky.
Pro pracovniky zasahujici v :  Pokud se vyzaduje specialni odév pro odstranéni tniku, prectéte si
pripadé nouze informace v oddile 8 o vhodnych a nevhodnych materidlech. Viz také
informace v oddile "Pro nepohotovostni personal”.

Datum piedchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize: ~ 19.01.2017 vydani:  00.00.0000
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6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho :  Zabraiite rozsifeni rozlit¢ho materialu a kontaminaci pidy, a jeho

prostiedi uniku do vodnich toktl, odpadt a kanalizace. Jestlize vyrobek
zpusobil znecisténi zivotniho prostedi (kanalizace, vodni toky,
zemina nebo vzduch), informujte ufady.Zabraiite rozsiieni rozlité¢ho
materidlu a kontaminaci ptidy, a jeho tniku do vodnich tokd, odpadt
a kanalizace. Jestlize vyrobek zptsobil znecisténi zivotniho prostredi
(kanalizace, vodni toky, zemina nebo vzduch), informujte Gfady.
Material znecist'ujici vodu. Mize byt skodlivy pro zivotni prostredi,
pokud se uvolni ve velkém mnozstvi. Unikly produkt seberte.

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Malé rozliti :  Zastavte tnik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. Nafed’te vodou a settete je-li feditelny vodou.\'20
Alternativné, nebo je-li vodou feditelny, absorbujte jej inertnim
suchym materidlem a umistéte ve vyhrazeném kontejneru pro
likvidaci odpadu. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro likvidaci
odpadu.

Velké rozliti . Zastavte Unik, pokud je to bez rizika. Pfemistéte kontejnery z oblasti
rozliti. K uniku pfistupujte po vétru. Zabraite vniknuti do kanalizace,
vodnich tokd, zakladi budov nebo uzavienych prostor. Oplach
rozlité latky vypoustéjte pres Cistirnu odpadnich vod nebo postupujte
nasledovné.\'20 Seberte a shromazdéte rozptyleny material pomoci
nevznétlivého absorbéniho prostredku, napt. pisku, zeminy,
vermikulitu, kiemeliny a umistéte jej do kontejneru pro likvidaci
odpadu v souladu s mistnimi ptedpisy. Rozlity material lze
neutralizovat pomoci uhli¢itanu sodného, hydrouhli¢itanu sodného
nebo hydroxidu sodného. Likvidujte u firmy majici autorizaci pro
likvidaci odpadii. Kontaminovany absorpéni material predstavuje
stejné nebezpedi, jako rozlity produkt.

6.4 Odkaz na jiné oddily : Viz oddil 1 pro pohotovostni kontaktni informace.
Viz oddil 8 pro informace o vhodnych osobnich ochrannych
prostiedcich.
Viz oddil 13 pro dalsi informace o nakladani s odpadem.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuéeni a pokyny. Seznam Uréenych pouziti v oddile 1 by mél
byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni

Ochranna opatieni :  Pouzijte vhodné osobni ochranné prostfedky (viz kapitola 8). Nesmi
se dostat do o¢i nebo na kiizi nebo na odév. Nevdechujte vypary nebo
mlhu. Nejezte. Zabranite uvolnéni do Zivotniho prostfedi. Pracujte jen
pfi dostatecném vétrani. Pokud je vétrani nedostatecné, pouzivejte
vhodny respirator.\'20 Uchovavejte v pivodnim nebo ve schvaleném
alternativnim zésobniku vyrobeném z kompatibilniho materiélu,
pevné uzavieném, kdyz se nepouziva. Chrante pied zdsadami. V
prazdnych kontejnerech zistavaji zbytky produktu, jezZ mohou byt
nebezpecné. Nepouzivejte kontejner opakovang.

Doporuceni, tykajici se hygieny . Jidlo, piti a koufeni je tfeba zakazat v mistech kde se s timto

préace materialem manipuluje, kde je skladovan a zpracovéavan. Pracovnici
si pred jidlem, pitim a koufenim musi umyt ruce a oblicej. Odlozte
kontaminovany odév a ochranné prostiedky pred vstupem do
jidelnich prostord. Viz také oddil 8 pro dalsi informace o

Datum piedchoziho
Verze: 1.0 Datum vydani/Datum revize: ~ 19.01.2017 vydani:  00.00.0000
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hygienickych opatienich.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v souladu s mistnimi pfedpisy.\'20 Skladujte v originalnich obalech chranénych pted pfimym
slune¢nim zafenim v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach, oddélen¢ od neslucitelnych materiala
(viz Kapitola 10) a jidla a piti. Skladujte uzamcené. Neuchovavejte spolecné se zasadami. Do doby, nez bude
pfipraven k pouziti, uchovavejte kontejner uzavieny a utésnény. Oteviené kontejnery se musi znovu peclivé
utésnit a udrzovat ve svislé poloze, aby se zabranilo uniku. Neskladujte v neozna¢enych kontejnerech. Pouzijte
vhodny obal k zamezeni kontaminace Zivotniho prostiedi.

Smérnice Seveso |11 - prahy s povinnosti hlaSeni
Jmenované latky
Nazev Oznameni a prah Prah dle zpravy o
MAPP bezpecnosti
kyselina chlorovodikova 22 % 25t 250t
Kritéria nebezpec¢nosti
Kategorie Oznameni a prah Préh dle zpravy o
MAPP bezpecnosti
C9i: Vysoce toxicky pro zZivotni prostiedi 100 t 200t

7.3 Specifické kone¢né / specificka koneéna pouZiti

Doporuceni
Specificka FeSeni pro primyslovy
sektor

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedKky

Seznam Urcenych pouziti v oddile 1 by mél byt konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich

uvedenych ve scénafi expozice.

8.1 Kontrolni parametry

Hygienické limity latek v ovzduSi pracovist

Nazev vyrobku/pripravku

Limitni hodnoty expozice

kyselina chlorovodikova 22 %

EU. Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni
prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti
k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
zaméstnancu pi‘ed riziky spojenymi s chemickymi ¢initeli
pouZivanymi p¥i praciText s vyznamem pro EHP.(2000-06-01)
Vazeny prumér ¢asu 8 mg/m3 , 5 ppm

EU. Smérnice Komise 2000/39/ES ze dne 8. ¢ervna 2000 o stanoveni
prvniho seznamu smérnych limitnich hodnot expozice na pracovisti
k provedeni smérnice Rady 98/24/ES o bezpec¢nosti a ochrané zdravi
zaméstnanci pred riziky spojenymi s chemickymi ¢initeli
pouzivanymi p¥i praciText s vyznamem pro EHP.(2000-06-01) Doba
povolend pro kratkodobou expozici (STEL) 15 mg/m3, 10 ppm

Ceska republika. NARIZENI VLADY ze dne 18. dubna 2001,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnancu p¥i praci
Zména: 523/2002 Sb. Zména: 441/2004 Sb.(2003-01-01) Notes: drazdi
sliznice (oci, dychaci cesty) resp. kiizi

Vazeny prumér ¢asu 8 mg/m3

Ceska republika. NARIZENI VLADY ze dne 18. dubna 2001,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanca p¥i praci
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Zména: 523/2002 Sb. Zména: 441/2004 Sb.(2003-01-01) Notes: drazdi
sliznice (o€i, dychaci cesty) resp. ktizi
Doba povolena pro kratkodobou expozici (STEL) 15 mg/m3

Doporucené procedury
monitorovani

Souhrn DNEL/DMEL
Souhrn PNEC
8.2 Omezovani expozice

Vhodné technické kontroly

Individualni opatieni pro ochranu

Hygienicka opatieni

Ochrana o¢i a obliceje

Ochrana kiize

Ochrana rukou

Ochrana téla

Obsahuje-1i vyrobek slozky s predepsanym expozi¢nim limitem,
mize byt potfebné sledovani osob, ovzdusi na pracovisti, nebo
biologické sledovani, aby bylo mozné uréit u¢innost ventilace, nebo
jinych kontrolnich opatieni a/nebo urcit nutnost pouzivani
ochrannych dychacich prostifedkt. Je tieba odkazat na normy
monitorovani, napt:\20 Evropska norma EN 689 (Ovzdusi na
pracovisti - Pokyny pro stanoveni inhala¢ni expozice chemickym
Iatkdm pro porovnani s limitnimi hodnotami a strategie méteni)\'20
Evropska norma EN 14042 (Ovzdusi na pracovisti - Navod k
aplikaci a pouziti postupt posuzovani expozice chemickym a
biologickym ¢initelim) Evropska norma EN 482 (Ovzdusi na
pracovisti - VSeobecné pozadavky na postupy méteni chemickych
latek) Pro metody stanoveni nebezpecnych latek je rovnéz nutny
odkaz na narodni ndvody postupu.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Pracujte jen pii dostatecném vétrani.\'20 PouZivejte uzaviena
pracovisté, lokalni odsavani nebo jina technicka opatieni tak, aby
pracovni expozice ve vzduchu obsaZenych necistot nepiesahla
doporucené nebo zakonem stanovené limity.

Po manipulaci s chemikaliemi a pfed jidlem, koufenim, pouzitim
toalety nebo na konci smény dikladné omyjte ruce, predlokti a tvar.
K odstranéni potencialné kontaminovanych odévi je tieba pouzit
vhodné postupy. Pfed dal$im pouzitim znecistény ode€v vyperte.
Zajistéte moznost vyplachu oci a sprchu v blizkosti pracoviste.
Pouzivejte ochranu o¢i odpovidajici schvalenym normam vzdy, kdyz
hrozi mozné nebezpeci, aby jste zabranili vystaveni postiikani
kapalinou, aerosoly, plyny nebo prachy. Pokud je kontakt
pravdépodobny a hodnoceni nenaznacuje vyssi stupen ochrany, je
nutné pouzivat tyto ochranné prostiedky: bryle proti rozstiikiim
chemikalii a/nebo obli¢ejovy §tit. Pokud hrozi nebezpeci pfi
vdechovani, mize byt pozadovan celoobli¢ejovy respirator.

V piipadé predpokladaného nebezpeci je tieba pti manipulaci s
chemickou latkou pouzivat schvalené a certifikované nepropustné
rukavice odolné proti chemikaliim. S ohledem na parametry
stanovené vyrobcem rukavic kontrolujte béhem pouzivani, zda si
rukavice uchovavaji své ochranné vlastnosti. Je tieba poznamenat,
ze Cas pruniku pro libovolny material rukavic se mize u riznych
vyrobct rukavic lisit. V piipadé smeési skladajicich se z vice latek
nelze ochrannou dobu rukavic pfesné odhadnout.

V ptipad¢ mozného nebezpeci je tieba, aby piislusny odbornik podle
typu vykonavané ¢innosti pfed manipulaci s touto latkou zvolil
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vhodné osobni ochranné pomticky.

Vhodna obuv a opatfeni pro ochranu ktize musi byt zvoleny podle
provadéného ukonu a pritomnych rizik, a musi byt schvaleny
odbornikem pted zahdjenim prace s timto produktem.

V ptipad¢ ptedpokladaného nebezpeci pouzivejte vhodné respiratory
Cistici vzduch nebo s pfivodem vzduchu, odpovidajici schvalenym
normam.\'20 Vybér respiratoru musi vychazet ze znamé nebo
predpokladané irovné expozice, nebezpecnosti produktu a
bezpecnostnich pracovnich limitl vybraného respiratoru.

Pro zajisténi dodrzeni legislativou stanovenych podminek ochrany
zivotniho prostfedi je potfebné kontrolovat emise z ventilacnich a
vyrobnich zafizeni.\'20 V nékterych piipadech bude pro snizeni
emisi na pfijatelnou troven potrebné zaradit pracky dymu, filtry,
nebo provést Gpravy vyrobnich zafizeni.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Form

Barva

Z&pach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod tani / bod tuhnuti
Pocateéni bod varu a rozmezi
bodu varu

Bod vzplanuti

Rychlost odpaFovani
Hofrlavost (pevné latky, plyny)
Hustota

Objemova hustota

Doba hoieni

Rychlost hoteni
Horni/dolni mezni hodnoty
hoilavosti nebo vybusnosti
Tlak pary

Hustota pary

Relativni hustota
Rozpustnost

Rozpustnost ve vodé
Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Viskozita

Vybusné vlastnosti
Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace
SADT
Aerosolovy produkt

kapalné [gel]

Zelena.

Charakteristicka.

Nejsou k dispozici.

<1 [Konc. (% w/w): 1 000 g/l ]
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici

Nejsou k dispozici

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Dolni: Nejsou k dispozici.
Horni: Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

1,072

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Dynamicky: 770,000 mPa.s
Kinematicka: Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici.

Nejsou k dispozici
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Typ aerosolu . Nejsou k dispozici
Teplota hoieni . Nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita . Pro tento produkt nebo jeho slozky nejsou dostupné zadné specifické
udaje ze zkousek tykajici se reaktivity.

10.2 Chemicka stabilita : Produkt je stabilni.

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci :  Za normalnich podminek skladovani a pouzivani nedochazi k
nebezpecnym reakcim.

10.4 Podminky, kterym je tfeba . Zadné specifické udaje.
zabranit
10.5 Neslucitelné materialy . Napada fadu kovi, pfi¢emz vytvari extrémné hotlavy vodikovy

plyn, ktery spolu se vzduchem tvoii vybusnou smés.
Reaktivni, nebo nekompatibilni s nasledujicimi materialy:

alkalie

kovy
10.6 Nebezpecné produkty :  Zanormalnich skladovacich podminek a pouziti by se nemély
rozkladu vytvaret nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni toxicita

Nizev vyrobku/piipravku | Vysledek | Druhy | Davka | Expozice
kyselina chlorovodikova 22 %
LC50 Krysa 3124 ppm 1lh
Vdechovani
LC50 Krysa 3700 ppm 0,50 h
Vdechovani
LC50 Krysa 7,004 mg/l 0,50 h
Vdechovani
LC50 Krysa 60,938 mg/I 0,08 h
Vdechovani
LC50 Krysa 8,3 mg/l 0,50 h
Vdechovani
LC50 Krysa 45 mg/l 0,08 h
Vdechovani
kyselina amidosirova
| LD50 Orélni | Krysa | 3160 mg/kg | -
(2)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany 2EO
hexadecyltrimethyl amonium chlorid
LD50 Oralni Krysa - Zensky 450 mg/kg -
(samici)
Zavér/shrnuti . Velmi nizka toxicita pro ¢lovéka nebo zvirata.
Odhady akutni toxicity
| Cesta | Hodnota ATE
Datum piedchoziho
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| Oralni

| 21 600 mg/kg

Podrazdéni/poleptani

Nazev vyrobku/pfipravku | Vysledek Druhy Vysledek Expozice Pozorovani
kyselina chlorovodikova 22 | neni neni 0 -
% relevantni relevantni
kyselina amidosirova Oci - Velmi Kralik 24 hrs -
drazdivy
Kize - Miré | Clovék 120 hrs -
drazdivy
Kize - Velmi | Kralik 24 hrs -
drazdivy
Oci - Stiedné | Kralik -
drazdivy

Zavér/shrnuti
Kuze
O¢i
Respiraéni

Precitlivélost

Zptsobuje teézké poleptani ktize a poskozeni o¢i.

Zptsobuje vazné poskozeni o¢i.

Predpoklada se slaba senzibilizace pii nadychani. Obsahuje latku,
kterd muze zptsobit senzibilizaci pfi nadychani, ale jeji obsah je
niz$i nez prahova hodnota pro klasifikaci.

| Nazev vyrobku/pfipravku

| Zpiisob expozice | Druhy | Vysledek

Zavér/shrnuti
Kuze

Respiraéni

Mutagenita

Zavér/shrnuti
Karcinogenita
Zavér/shrnuti

Toxicita pro reprodukci

Zavér/shrnuti

Teratogenita

Zavér/shrnuti

Pro tuto smés nebyly provedeny zadné testy senzibilizace. Na
zaklade slozeni uvedeného v bod€ 3 miZeme konstatovat, Ze tato
smés nezpusobuje senzibilizaci kiize.

Pro tuto smés nebyly provedeny zadné testy drazdivosti. Na zaklade
sloZeni uvedeného v bodé 3 muzeme konstatovat, Ze tato smes
nezpusobuje podrazdéni pti nadychani.

Nelze pouzit.

Bez dalsich poznamek.

Nelze pouzit.

Nelze pouzit.

Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Nejsou k dispozici.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Nejsou k dispozici.

Nebezpecénost pri vdechnuti

Nejsou k dispozici.
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Informace o pravdépodobnych Nejsou k dispozici.

cestach expozice

Potencialni akutni ucinky na zdravi

Styk s ofima
Vdechovani
Pii styku s kiizi
Pii poziti

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Zpusobuje tézké poleptani.

MizZe poleptat Usta, jicen a zaludek.

Priznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem

Neptiznivé piiznaky mohou byt ndsledujici:
bolest

slzeni

zrudnuti

Zadné specifické tdaje.

Neptiznivé piiznaky mohou byt nésledujici:
bolest nebo podrazdéni

zrudnuti

muze zpUsobit puchyie

Neptiznivé ptiznaky mohou byt nasledujici:
zaludecni bolesti

Styk s ofima

Vdechovani
Pii styku s kiizi

Pii poziti

Opozdéné a okamzité uéinky a také chronické udinky kratkodobé a dlouhodobé expozice

Kratkodoba expozice

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

Mozné okamzité ucinky
Mozné opozdéné ucinky

Dlouhodoba expozice

Nejsou k dispozici.
Nejsou k dispozici.

MozZné okamZité ucinky
MozZné opozdéné ucinky

r rwe

Potencialni chronické uc¢inky na zdravi

Zavér/shrnuti Velmi nizka toxicita pro ¢lovéka nebo zvitata.
VSeobecné Nejsou znamy zavazné negativni u¢inky.
Karcinogenita Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.
Mutagenita Nejsou znamy zavazné negativni ulinky.
Teratogenita Nejsou znamy zavazné negativni ulinky.

Vliv na vyvoj Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

Vliv na plodnost

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Nizev vyrobku/piipravku | Vysledek | Druhy | Expozice
kyselina chlorovodikové 22 %
Akutni LC50 282 mg/I Ryba - Western 96 h
Cerstva voda mosquitofish
Datum piedchoziho
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kyselina amidosirova

g/l Cerstva voda

AkutrJi LC50 14 200 Ryba - Fathead minnow | 96 h
pg/l Cerstva voda
Akutni LC50 70 300 Ryba - Fathead minnow | 96 h

(2)-Oktadec-9-enylamin, ethoxylovany 2EQ

Akutni LC50 < 0,1 mg/l | Ryba - Ryba 96 h
Cerstva voda

hexadecyltrimethyl amonium chlorid

Akutni LC50 0,19 mg/l | Ryba - Ryba 96 h
Akutni LC50 10 pg/l Vodni bezobratli. Water | 48 h
Cerstva voda flea

HHC-DOMESTOS-HELSINKI-LIME

bezobratli.:

Poznamky - Akutni - Vodni | Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi uginky.

Zavér/shrnuti

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Zavér/shrnuti

12.3 Bioakumulaéni potencial

Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi u¢inky.

Latky obsazené ve smési jsou biologicky odbouratelné., Povrchové
aktivni latka(y) obsazena(y) v tomto pfipravku je (jsou) v souladu s
kriterii biodegradability podle Smérnici (EU) No. 648/2004 o
detergentech. Udaje potvrzujici toto prohlasent jsou k dispozici
kompetentnim institucim ¢lenskych statti Unie na jejich pfimou
zadost, nebo na zadost vyrobce detergentu.

Nazev vyrobku/pripravku LogPow BCF Potencialni
kyselina chlorovodikova 22 % 0,25 - nizky
kyselina amidosirova 0,101 - nizky
hexadecyltrimethyl amonium 3,23 - nizky
chlorid

12.4 Mobilita v pudé

Rozdélovaci koeficient pida/voda
(KOC)

Mobilita
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

PBT

vPvB

12.6 Jiné nepriznivé ucinky

Nejsou k dispozici.

Smés je velmi rozpustna.

P: Nejsou k dispozici.
B: Nejsou k dispozici.
T: Nejsou k dispozici.

VP: Nejsou k dispozici.
vB: Nejsou k dispozici.

Nejsou znamy zavazné negativni ucinky.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
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Informace v tomto oddile obsahuji obecna doporuceni a pokyny. Seznam Urcenych pouziti v oddile 1 by mél byt
konzultovan pro dostupné informace o specifickych pouzitich uvedenych ve scénafi expozice.

13.1 Metody nakladani s odpady

Produkt

Metody odstrafnovani

Nebezpecny odpad

Baleni

Metody odstrafnovani

Specialni opati‘eni

Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu.\'20 Likvidace tohoto
vyrobku, roztoki a veskerych vedlejsich produktd musi za v§ech
okolnosti spliiovat podminky ochrany Zivotniho prostredi, legislativé
o odpadech a v§em pozadavkiim mistnich Gfadt. Svéite likvidaci
prebytecného a nerecyklovatelného materialu autorizované firme.
Odpad nesmi byt vypoustén do kanalizace neupraveny, pokud neni
zcela v souladu s pozadavky vSech pfisluSnych organd.

Klasifikace produktu mtize vyhovovat kritériim pro nebezpecny

odpad.

Je tfeba maximalné zabranit tvofeni odpadu. Obaly z odpadu by
mély byt recyklovany. O spalovani nebo ukladani na skladku

uvazujte pouze pokud recyklovani neni mozné.

Tento material a jeho obal musi byt zneskodnény bezpecnym
zptsobem. S prazdnymi nadobami, které nebyly vycistény nebo
vyplachnuty, zachazejte opatrné. V prazdnych kontejnerech nebo
cisternach mohou zistavat zbytky produktt. Zabrante rozsifeni
rozlitého materialu a kontaminaci pudy, a jeho uniku do vodnich
tokt, odpadu a kanalizace.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

acid, Hydrochloric
acid)

acid, Hydrochloric
acid)

acid, Hydrochloric
acid)

ADR/RID ADN IMDG IATA
14.1 UN ¢éislo UN3264 UN3264 UN3264 UN3264
14.2 Oficialni CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE CORROSIVE
(OSN) LIQUID, ACIDIC | LIQUID, ACIDIC | LIQUID, ACIDIC LIQUID, ACIDIC
pojmenovani pro | INORGANIC INORGANIC INORGANIC INORGANIC N.O.S
piepravu N.O.S (Sulphamic | N.O.S (Sulphamic | N.O.S (Sulphamic (Sulphamic acid,

Hydrochloric acid)

14.3 Trida/tfidy

nebezpecnosti Class 8: Corrosive | Class 8: Corrosive | Class 8: Corrosive Class 8: Corrosive
pro pfepravu substances. substances. substances. substances.
14.4 Obalova 1l Il 1l 1l
skupina
14 5. Ne. Ne.
Nebezpecnost
pro Zivotni
prostiedi
Dalsi informace | Kdod tunelu: (E) Nouzové plany
(Ems): F-A, S-B
Datum piedchoziho
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14.6 Zvlastni bezpecnostni . Doprava po arealu uzivatele: vzdy pfepravujte v uzavienych

opati‘eni pro uZivatele nadobach, které jsou postaveny a zabezpeceny. Zajistéte, aby osoby
prepravujici produkt védeli co délat v pripadé nehody nebo vyliti
produktu.’

14.7 Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC

Nejsou k dispozici.

ODDIL 15: Informace o pi‘edpisech

15.1 Natizeni tykajici se bezpeé€nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se
latky nebo smési

EU narizeni (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)
Priloha XIV - Seznam latek podléhajicich povoleni
Priloha XIV: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Latky vzbuzujici mimoradné obavy: V seznamu neni uvedena zadna z téchto slozek.

Ostatni predpisy EU

Evropsky katalog . Nestanoveno.
Integrovana prevence a : Neni v seznamu
omezovani znecisténi (IPPC) -

vzduch

Integrovana prevence a : Neni v seznamu
omezovani znecisténi (IPPC) -

voda

Aerosolovymi rozprasovaci . Nelze pouzit.

Smérnice Seveso |11

Jmenované latky

Néazev

kyselina chlorovodikova 22 %

Kritéria nebezpecnosti

Kategorie

C9i: Vysoce toxicky pro zivotni prostiedi

Narodni pi‘edpisy
Poznamka . Bez dalSich poznamek.

Mezinarodni prredpisy

Umluva o chemickych zbranich > Neni v seznamu
Seznam plani I Chemické latky

Umluva o chemickych zbranich : Neni v seznamu
Seznam plana II Chemické latky

Umluva o chemickych zbranich : Neni v seznamu

Seznam plani III Chemické latky

15.2 Posouzeni chemickeé :  Tento produkt obsahuje latky, pro které jsou hodnoceni chemické

Datum piedchoziho
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bezpecnosti bezpecnosti stale pozadovana.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zkratky . ATE = odhad akutni toxicity
AISE = Association Internationale de la Savonnerie, de la
Détergence et des Produits d’Entretien,organizace zastupujici
vyrobce mydel, detergentti a Cisticich prostfedkd v Evropé’
CLP = Nafizeni o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smeési
[natizeni (ES) 1272/2008]
DNEL = odvozena tiroven, pii které nedochazi k neptiznivym
ucinkim
DMEL = odvozena minimalni Groven, pfi které dochazi k
nepiiznivym uéinktim
H naftizeni Evropské unie = CLP - specifické nafizeni nebezpecnosti
PBT = perzistentni, bioakumulativni a toxicka/é
PNEC = odhad koncentrace, pii niz nedochézi k neptiznivym
ucinkim
RRN = Registra¢ni ¢islo REACH
VPVB = vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Klicové reference a zdroje z :  Metoda hodnoceni pouzita pro klasifikaci smési: Vypoctova metoda
literatury pro Udaje

Postup pouzivany Kk odvozeni klasifikace podle narizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP/GHS]

Klasifikace Odivodnéni
Met. Corr. 1, H290 Na zakladé 0idaji ze zkousek
Skin Corr./lrrit. 1, H314 Vypoctova metoda
Aquatic Chronic 3, H412 Vypoctova metoda
PIné znéni zkracenych H-vét . H311 Toxicky pfi styku s kazi.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi
ucinky.

H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi té&inky.
H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zputsobuje vazné podrazdeéni oci.

H314 Zpusobuje té¢zké poleptani kiize a poskozeni oéi.
H315 Drazdi kizi.

H290 Muze byt korozivni pro kovy.

H335 Muze zpisobit podrazdéni dychacich cest.

PIné znéni Klasifikaci [CLP/GHS] :  Acute Tox. 3, H311: AKUTNI TOXICITA: KUZE - Kategorie 3
Acute Tox. 4, H302: AKUTNI TOXICITA: ORALNI - Kategorie 4
Aquatic Acute 1, H400: AKUTNI NEBEZPECNOST PRO VODNI PROSTREDI -
Kategorie 1
Aquatic Chronic 1, H410: DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 1
Aquatic Chronic 3, H412: DLOUHODOBA NEBEZPECNOST PRO VODNI
PROSTREDI - Kategorie 3
Eye Dam./Irrit. 1, H318: VAZNE POSKOZENI OCI/PODRAZDENI OCI -
Kategorie 1
Eye Dam./Irrit. 2, H319: VAZNE POSKOZENI OCI/PODRAZDENI OCI -
Kategorie 2
Skin Corr./Irrit. 1, H314: ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 1
Skin Corr./Irrit. 1B, H314: ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie
1B
Skin Corr./Irrit. 2, H315: ZIRAVOST/DRAZDIVOST PRO KUZI - Kategorie 2
Met. Corr. 1, H290: LATKY A SMESI KOROZIVNI PRO KOVY - Kategorie 1
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STOT SE 2, H335: TOXICITA PRO SPECIFICKE CILOVE ORGANY —
JEDNORAZOVA EXPOZICE - Kategorie 2

19.01.2017
19.01.2017
00.00.0000
Not applicable
1.0

Podle naseho nejlepsiho védomi jsou zde uvedené informace piesné. VySe uvedeny dodavatel ani Zadna z
jeho pobocek vSak neprejima naprosto Zadnou zodpovédnost za presnost nebo tplnost zde uvedenych
informaci. Konecné stanoveni pouZitelnosti jakéhokoliv materialu je vyhradné na zodpovédnosti
uzivatele. VSechny materialy mohou piedstavovat nepoznana nebezpeci a je ti‘eba s nimi zachazet s
opatrnosti. I kdyzZ jsou zde néktera nebezpe¢i popsana, nemiZeme zarucit, Ze se jedna o jedina nebezpeci,

ktera existuji.
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