BEZPECNOSTNI LIST

Datum vydéani:23.9.2016 st i Strana 1/5
Datum revize: - V1/0 y
Nazev vyrobku: Fénix tuhy podpalovac
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku: Fénix tuhy podpaloval
Identifika¢ni ¢islo vyrobce: 05243
1.2 Prislu$na urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Uréena poutziti: Fénix tuhy podpalovac je urceny k rychlému podpaleni pevnych hoflavych materiala,
jako je dfevo, dfevéné uhli, brikety.
Nedoporucena pouZiti: Nepouzivat jinym zptisobem a pro jiné aplikace, nez je stanoveno v navodu.
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno nebo obchodni jméno: STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
Sidlo: Vaclavské nameésti 831/21, 110 00 Praha 1
Telefonni cislo, E-mail: +420 315 577 600, stylvd@stylvd.cz

Odborné zpiisobila osoba odpovédna za bezpecnostni list.
STYL, druzstvo pro chemickou vyrobu
E-mail: laborator@stylvd.cz
tel.: +420 315 577 624

1.4 Telef. ¢islo pro naléhavé situace: Toxikologické informacni stfedisko (TIS)

Na bojiiti 1, Praha 2, PSC 128 02
Tel. nepietrzits: 224 919 293; 224 915 402

ODDIL 2: Identifikace nebezpe¢nosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Smés je klasifikovana jako nebezpedna.

Klasifikace smési dle na¥izeni ¢. 1272/2008/ES (CLP): Flam. Solid 2, H228

Mewr
Mewr

Mewr

Plny text vSech klasifikaci, H-vét je uveden v oddile 16.
2.2 Prvky oznaceni dle natizeni ¢. 1272/2008/ES (CLP):
Vystrazny symbol nebezpe¢nosti:

Signalni slovo: Varovani

Standardni véty o nebezpecnosti

H228 Hoftlava tuha latka

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zakaz koufeni.

P314 Necitite-1i se dobie, vyhledejte 1¢karskou pomoc/osetieni.

P370+P378 V piipadé pozaru: K uhaSeni pouzijte praskovy hasici ptistroj.

P501 Odstranite obsah/obal v misté sbéru nebezpecného odpadu.

Doplitujici informace

Obal vyrobku je opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé.
2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neni klasifikovana jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SlozZeni/informace o slozkach
3.2 Smési:
Chemicka charakteristika
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Nazev vyrobku: Fénix tuhy podpalovac
Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Obsah v % Pozn.
Identifikacni cisla Nazev latky hmotnosti Klasifikace dle ES
smési 1272/2008

CAS: 64742-81-0 Kerosine (petroleum), >75 Flam. Lig. 3 H226 -

ES: 265-184-9 hydrodesulfurized Asp.Tox. 1, H304

Indexove dislo: Skin irrit. 2, H315;

649-423-00-8

Aquatic chronic 2, H411

Registracni ¢islo:
01-2119485517-27-XXXX

Uplné znéni pouzitych H-vét je uvedeno v oddilu 16 tohoto bezpecnostniho listu.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Projevi-li se zdravotni potiZe nebo v piipadé nehody nebo pochybnosti, uvédomte 1ékafe a poskytnéte mu Gdaje z tohoto
bezpecnostniho listu. Pti poskytovani prvni pomoci dbejte vlastni ochrany.

Pii vdechnuti: Zdravotni obtize velmi nepravdépodobné. Smés je pevna latka. V piipadé nevolnosti vyvést postizeného na
Cerstvy vzduch. Pietrvavaji-1i potize, vyhledat 1ékaiskou pomoc.

Pii styku s kizi: Zasazené Casti pokozky umyt velkym mnozstvim vody.

P¥i zasaZeni oéi: Pii nasilné otevienych vi¢kach ihned vyplachovat nejméné 15 minut ¢istou tekouci (nejlépe vlaznou) vodou.
Ma-li postizeny kontaktni cocky, je tieba je nejprve odstranit. Pfetrvavaji-li potize, vyhledat lékafskou pomoc.

Pii poZiti: Nevyvolavat zvraceni. Okamzité vyhledat 1ékafskou pomoc a ukézat tento obal nebo etiketu.

Opakovany nebo dlouhodoby kontakt s pokozkou mize zptisobit podrazdéni. Mize zptisobit podrazdéni oci.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni:

Specialni prostiedky nejsou uréeny. Lécba je symptomaticka. Lékarskou pomoc zajistéte vzdy pti pretrvavajicich potizich.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZiru

5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva: CO2, suchy prasek, péna odolna vici alkoholu anebo vodni sprej. Prostiedky piizptisobené zivotnimu
prostiedi.

- Nevhodna hasiva: ptimy proud vody. Pfizptsobit 1atkam hoticim v okoli.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési:

Pti pozaru vznika husty, ¢erny kout, miize dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhlicitého a dalsich toxickych plynt.
Vdechovani nebezpecnych rozkladnych (pyrolyznich) produktti miize zptisobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice:

Pouzit izola¢ni dychaci piistroj nezavisly na okolnim vzduchu.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé nahodného tiniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy

Zakaz manipulace s otevienym ohném, zdkaz koufeni. Zabraiite zne¢isténi odévu a obuvi vyrobkem, kontaktu s o¢ima a kazi.
Nevdechovat pary a zplodiny uvoliiované z piehiatého produktu. Pouzit ochranné pomuicky dle oddilu 8. Dodrzovat pracovni
a hygienické ptedpisy. Zabraiite vstupu nepovolanych kolemjdoucich osob.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostiedi

Zabrante kontaminaci pudy, Gniku do povrchovych a podzemnich vod. Neptipust'te vniknuti do kanalizace. Pti uniku velkych
mnoZstvi informujte a zajistéte spolupraci s ptislusnymi urady.

6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi

Tuhou hmotu mechanicky shromazdit v uzavienych, oznacenych nadobach. V oznacenych nadobach predat firmé opravnéné
k likvidaci dle oddilu 13.

6.4 Odkaz na jiné oddily:

Dale viz tdaje v odd. 8 a 13.

ODDIL 7: Zachizeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pfi manipulaci nutné dodrzovat vSechny protipozarni opatieni. Zdkaz manipulace s otevienym ohném, zdkaz
koufeni. Je nutné se chranit proti nadychani par a mlhy. Nejezte, nepijte pfi pouzivani. Zachovavejte pravidla a opatfeni
pro manipulaci s chemikaliemi a dodrzujte bézna hygienicka opatfeni. Nemisit s jinymi chemikaliemi. Zamezte styku s kuzi a
S o¢ima. Pti praci pouzivejte osobni ochranné pracovni pomticky uvedené v oddilu ¢. 8.

7.2 PodminKky pro bezpe¢né skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

Skladujte v originalnich obalech. Skladujte v dobfe vétranych prostorach, chranénych pied zdroji tepla a sluneénim zafenim.
Obaly uchovavejte fadné uzaviené a oznacené. Uchovavejte mimo dosahu déti a oddélené od potravin, napoji a krmiv.
Neskladujte se silnymi okyslicovadly.
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7.3 Specifické konec¢né / specificka kone¢na pouZiti:
Pouziva se na podpalovani tuhych hoflavych materiali.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry

Nejsou stanoveny

8.2 Omezovani expozice

Pfi manipulaci s originalné zabalenym vyrobkem nejsou potfebna zadna zvlastni ochranna opatieni. Zajistéte dobré vétrani.
Nejezte, nepijte a nekuite pfi pouzivani. Zachovavejte pravidla a opatfeni pro manipulaci s chemikaliemi a dodrzujte bézna
hygienicka opatfeni. Nemisit s jinymi chemikaliemi. Zabraiite vdechnuti. Zamezte styku s ki a s o¢ima. Pfi praci pouzivejte
osobni ochranné pracovni pomicky.

Ochrana o¢i a obliceje: Pfi stanoveném zpuisobu pouZiti neni potfebna.

Ochrana kiize: Vhodny pracovni odév. Pii zne€isténi pokozky ji dikladné omyt.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice pii pfimém kontaktu s pfipravkem. Pfi znecisténi rukou je dikladné
umyt.

Ochrana dychacich cest: Pfi stanoveném zpiisobu pouziti neni potfebna.

Tepelné nebezpeci: Neni znamo

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi: Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostedi, viz oddil 6.2.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti
9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled - skupenstvi (pii 20°C): pevné, hmota voskovitého charakteru
vzhled - barva: bila

zépach (viné): charakteristicky
prahova hodnota zapachu nestanoveno

pH (pii 20°C): nestanoveno
bod tani/tuhnuti (°C): nestanoveno
pocate¢ni bod varu a rozmezi bodu varu (°C):  nestanoveno
bod vzplanuti (°C): >38

rychlost odpatovani: nestanoveno
hoflavost (pevné latky, plyny): hotlavy
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybus$nosti: neni vybusny
hustota pary: nestanoveno
tlak pary (pti 20°C): nestanoveno
relativni hustota: nestanoveno
rozpustnost: nestanoveno
rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
teplota samovzniceni nestanoveno
teplota rozkladu nestanoveno
viskozita: nestanoveno
vybusné vlastnosti nevybusny
oxidacni vlastnosti neni oxidujici
9.2 Dalsi informace

Hustota (g.cm®)(pfi 20 °C) 0,7

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita: Za béznych podminek se nepfedpoklada reaktivita. Smés je hoflava.

10.2 Chemicka stabilita: Smés je stabilni za béznych podminek pouziti, skladovani a manipulaci.

10.3 MoZnost nebezpeénych reakci: Nejsou znamy za doporu¢enych podminek pouziti.

10.4 Podminky, kterym je ti‘eba zabranit: Za normalniho zptsobu pouziti je smés stabilni, k rozkladu nedochazi. Chraite
pted plameny, jiskrami, piehtatim a pfed mrazem.

10.5 Neslu¢itelné materialy: Silné oxidacni ¢inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Pti doporuceném zplisobu pouziti se nepiedpokladd vznik zadnych rozkladnych
produktl. Pti vysokych teplotach a pii pozaru vznikaji nebezpeéné plyny a vypary.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Ziravost/Drazdivost pro kiizi: Muze podrazdit koizi pti piimém a opakovaném kontaktu s vyrobkem.

Viazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci: Muze podrazdit oci pti pfimém kontaktu.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kiiZe: Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarode¢nych buiikdch: Na zakladé dostupnych dajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita: Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna
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Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice: Na zakladé dostupnych daji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice: Na zaklad¢ dostupnych tidaji nejsou kritéria pro klasifikaci
splnéna.

Nebezpecnost pii vdechnuti: Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Pro smés nebyly ekotoxikologické udaje experimentalné stanoveny.
12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Pro smés nebyla stanovena rozlozitelnost. Vyrobek ma potencial na degradaci.
12.3 Bioakumulaéni potencial:

Udaje nejsou pro smés k dispozici.

12.4 Mobilita v padé:

Ve vod¢ a v pude¢ je produkt prakticky nerozpustny a nemobilni.
12.5 VysledKky posouzeni PBT a vPvB:

Smés neni hodnocena jako PBT neb jako PvB.

12.6 Jiné neptiznivé ucinky:

Nejsou znamy

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovani
13.1 Metody nakladani s odpady:
Postupujte podle platnych piedpisti o zneSkodnovani odpadi. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte do oznacenych
nadob pro sbér odpadu a piedejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firm¢), kterda ma
opravnéni k této ¢innosti. Nepouzity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstraiiovat spole¢né s komunalnimi odpady.
Zattidéni podle Katalogu odpadl je mozno provadét na zaklade vlastnosti odpadu v dobé jeho vzniku.
Piedpokladany odpad:
Kod druhu odpadu:
Nepouzity vyrobek
160305 Organicky odpad obsahujici nebezpecné latky
Zbytky produktu a znecistény obal
10 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

14.1 UN dislo: 2623

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovini pro prepravu: PODPALOVAC, TUHY

14.3 T¥ida/tfidy nebezpecnosti pro pirepravu: 4.1

14.4 Obalova skupina: 111

14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prosti‘edi: Neni.

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro uZivatele: Nejsou.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy I MARPOL 73/78 a predpisu IBC: Nepfepravuje se.
Dalsi udaje:

Silni¢ni pfeprava — ADR:

Klasifika¢ni kod: F1

Bezpecnostni znacky: 4.1

Omezené mnozstvi ( LQ): 5 kg

Vynata mnozstvi (EQ): E2

Prepravovat v originalnich obalech, pfi teplotach +5° az +30°C v béznych krytych a ¢istych dopravnich prostiedcich,
chranénych pted vlivy pocasi, vlhkosti, narazy a pady.

ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky nebo
smési:

Natizeni REACH: Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek; v platném znéni

Natizeni CLP: Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaovani a baleni latek a smési;
v platném znéni.

Natizeni ES 2015/830

Zakon o odpadech v platném znéni.

Vyhlaska o Katalogu odpadt 93/2016 Sb.

Naftizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanci pfi praci Vv platném znéni.
Zékon ¢&. 89/2012 Sh., zakonik prace, v platném znéni.

Zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni.
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Zakon ¢. 254/2001 Sb., vodni zakon v platném znéni.
15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti: neprovadi se

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény revidované verze bezpe¢nostniho listu:
Nové vydani.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim:

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepraveé nebezpecnych véci

CAS Jednoznaény numericky identifikator, pouzivany v chemii pro chemické latky
CLP Natizeni ES 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni chemickych latek a smési
CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozena uroven, pii které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

ECs Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

I1Cs Koncentrace pasobici 50% blokadu

LCx Smrtelna koncentrace latky, pti které lze o¢ekavat, ze zptisobi smrt 50 % populace
LDsq Smrtelna davka latky, pfi které 1ze ocekavat, ze zptsobi smrt 50 % populace
MARPOL Mezinarodni umluva o zabranéni znecistovani z lodi

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi ptipustna koncentrace

PBT Latka perzistentni, bioakumulujici, toxicka

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulujici

PNEC Odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym t¢inkim.
REACH Natizeni ¢ 1907/2006/EC

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostiedi

Asp. Tox. Nebezpecnost pti vdechnuti

Flam. Lig. Hoflava kapalina

Flam. Sol. Hoflava tuh4 latka

Skin Irrit. Dréazdivost pro kazi

Informace o zdrojich udaji pouzitych pii sestavovani bezpe¢nostniho listu:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €.1907/2006 (REACH) v platném znéni, Nafizeni Evropské komise a Rady (ES)
¢.1272/2008, Evropska agentura pro chemické latky ECHA, KBU vyrobce Tuhy podpalovaé Fenix ze dne 20.5.2016.

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H228 Hoflava tuha latka

H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mtize zptisobit smrt.
H315 Drazdi kazi.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ¢inky.
Pokyny pro $koleni:

Vseobecna Skoleni pro bezpecnou praci s chemickymi latkami a piipravky. Osoby, které s produktem nakladaji, musi byt
seznameny s Udaji uvedenymi v bezpec¢nostnim listu, s pouzitim osobnich ochrannych prostredki, zdsadami prvni pomoci a
potiebnymi asanacnimi postupy. Je nutno dodrzovat hygienicka opatfeni pii praci s chemikaliemi.

Dalsi informace:

Tento bezpecnostni list je uren vyhradné pro tento vyrobek. Bezpecnostni list obsahuje udaje potifebné pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany zivotniho prostiedi. Pfestoze je v tomto bezpecnostnim listu urcité riziko
popséno, nemiizeme zarudit, Ze se jedna o jediné existujici riziko. Udaje zde uvedené nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.



