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ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/ SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku : Glade® by Brise® Automatic Spray Levandule & Jasmin/Glade® by Brise®
Automatic Spray Levandule & Jasmin napln

1.2 Pfislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Pouziti latky nebo smési :  osvézovace vzduchu

Nedoporuéované zplsoby : dalsi poufZiti, ktera nejsou vysSe uvedena
pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli : S.C.Johnsons.r.o.

bezpecnostniho listu Radlicka 519/16

150 00 Praha 5
Ceska republika
1€0: 601 99 075

Telefon/fax 1 225557500/225 557 522

E-mailova adresa : info@scj.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé : Toxikologické informacni stredisko: 224919 293, 224 915 402
situace

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (EU) 1272/2008 s porovnévaci tabulkou 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (dodatek VII CLP).

Klasifikace nebezpecnych latek Kategorie nebezpecnosti Identifikace nebezpecnosti
Aerosol Kategorie 1 Extrémné horlavy aerosol.
Podrazdéni oci Kategorie 2A ZpUsobuje vazné podrazdéni o¢i.
Chronicka toxicita pro vodni Kategorie 3 Skodlivy pro vodni organismy, s
prostredi dlouhodobymi ucinky.

2.2 Prvky oznaceni

oznaceno etiketou podle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)
Vystraziné symboly nebezpecnosti

Signalni slovo
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Nebezpeci

Standardni véty o nebezpecnosti
(H222) Extrémné hotlavy aerosol.

(H229) Nadoba je pod tlakem: pfi zahfivani se mize roztrhnout.

(H319) Zpusobuje vazné podrazdéni odi.

(H412) Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi tinky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

(P101) Je-li nutna Iékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo stitek vyrobku.

(P102) Uchovavejte mimo dosah déti.

(GJohnson

A FAMILY COMPANY
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(P305 + P351 + P338) PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
(P337 + P313) Pretrvava-li podrazdéni odi: Vyhledejte |ékafskou pomoc/osetreni.

(P410 + P412) Chrante pred slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.

(P501) Odstrarite obsah/obal v ramci tfidéného odpadu v souladu se zdkonem o odpadech.

(P210) Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
(P211) Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouZziti.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(EUHO066) Opakovana expozice mizZe zpUsobit vysuseni nebo popraskani klize.

Dalsi oznacovani
Pouzivejte podle navodu.
Pouzivejte pouze v dobfe vétranych prostordach.

Osoby s precitlivélosti na viiné by mély tento vyrobek pouzivat s opatrnosti.
Osvézovace vzduchu nemohou nahradit spravné hygienické navyky.

Obsahuje 4-tert-butylcyclohexyl acetate, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one.

M{ze vyvolat alergickou reakci.

2.3 Dalsi nebezpecnost : Zamérné nespravné pouZziti a vdechovani obsahu mize byt skodlivé nebo

smrtelné.

Nejsou zndma jina nebezpecdi. Vyrobek nespliiuje kritéria pro PBT nebo vPvB
dle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XIII.

ODDIL 3. SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH
3.2 Smési

Nebezpecné slozky

Chemicky nazev ¢. CAS/EC Reg. C. Klasifikace podle nafizeni |Hmotnostni
Evropského parlamentua |procento
Rady (ES) ¢. 1272/2008
(CLP).
isobutane 75-28-5/200-857-2 |01-2119485395-27 Hoftlavé plyny >=30.00 - <
(isobutan) Kategorie 1 H220 40.00
Plyny pod tlakem H280
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propane 74-98-6/200-827-9 |01-2119486944-21  |Hoflavé plyny >=10.00 - <
(propan) Kategorie 1 H220 20.00

Plyny pod tlakem H280
acetone 67-64-1/200-662-2 |- Horlavé kapaliny >=10.00 - <
(aceton) Kategorie 2 H225 20.00

Podrazdéni oci

Kategorie 2 H319

Toxicita pro specifické

cilové organy -

jednoréazova expozice

Kategorie 3 H336
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- 54464-57-2/259- - Drazdivost pro kizi >=0.10-<
2,3,8,8-tetramethyl-2- 174-3 Kategorie 2 H315 0.50
naphthyl)ethan-1-one Senzibilizace klize
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro- Kategorie 1 H317
2,3,8,8-tetramethyl-2- Chronicka toxicita pro
naftyl)ethan-1-on) vodni prostredi

Kategorie 1 H410
2,6-di-tert-butyl-p-cresol 128-37-0/204-881- |- Chronicka toxicita pro >=0.10-<
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol) 4 vodni prostredi 0.50

Kategorie 1 H410

Akutni toxicita pro vodni

prostiedi

Kategorie 1 H400
1,3,4,6,7,8-hexahydro- 1222-05-5/214- - Akutni toxicita provodni [>=0.10-<
4,6,6,7,8,8- 946-9 prostredi 0.50
hexamethylideno[5,6-c]pyran Kategorie 1 H400
(1,3,4,6,7,8-hexahydro- Chronicka toxicita pro
4,6,6,7,8,8- vodni prostredi
hexamethylindeno[5,6-c]pyran) Kategorie 1 H410
4-tert-butylcyclohexyl acetate 32210-23-4/250- - Senzibilizace kdze >=0.10-<
(4-terc.butylcyklohexyl-acetat) [954-9 Kategorie 1B H317 0.50

doplrikové informace

PIny text H vét slozek uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti

Styk s kGzi

Zasazeni oci

Vyjdéte na Cisty vzduch.
Pfi vdechnuti vyhledejte Iékarskou pomoc.

Vyplachujte velkym mnozstvim vody.
Pokud se vyvine a pretrvava podrazdéni, zajistéte lékarské osetreni.

Odstrante kontaktni ¢ocky.
Chrante nezranéné oko.

Siroce oteviete odi a vyplachuijte.
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Pti zasaZzeni oci ihned peclivé vyplachujte velkym mnoZstvim vody a
konzultujte s Iékarem.

Poziti : NEVYVOLAVEJTE zvraceni.
PFi poZiti nevyvolavejte zvraceni: okamZzité vyhledejte |Iékafskou
pomoc a ukaZte tento obal nebo oznaceni.
Vyplachnéte uUsta vodou.
PFi pretrvavajicich potiZich pfivolejte Iékare.

Ochrana osoby poskytujici . Poutivejte osobni ochranné prostfedky uvedené v pododdilu 8.2.
prvni pomoc

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a uéinky
Oc¢i : Vyvolava podrazdéni odi.
Nepredpoklada se zadny nepfiznivy disledek, kdyz se pouziva, jak je
doporuceno.

Vliv na kazi : MuZe zpUsobit podrazdéni kize.
Nepredpoklada se zadny nepfiznivy disledek, kdyz se pouziva, jak je
doporuceno.

Vdechnuti : Zamérné nespravné pouziti a vdechovani obsahu maze byt skodlivé nebo
smrtelné.
Neptedpoklada se Zadny neptiznivy disledek, kdyz se pouZiva, jak je
doporuceno.

Poziti : MuUZe zpUsobit podrazdéni dutiny ustni, hrtanu a Zaludku.
MuzZe zpUsobit Zaludecni potiZe.
Neptedpoklada se Zadny neptiznivy disledek, kdyz se pouZiva, jak je
doporuceno.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékaiské pomoci a zvlastniho osetfeni

Viz. popis prvni pomoci, pokud neni uvedeno jinak.

ODDIL 5. OPATREN{ PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodn4 hasiva Opatreni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
Nevhodnd hasiva PIny proud vody.
5.2 Zvlastni nebezpecnost Zahtivani maze zpUsobit vybuch.
vyplyvajici z latky nebo smési V pfipadé poZzaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.
Expozice rozkladnym produktim mUze ohroZzovat zdravi.
5.3 Pokyny pro hasice PFi pozaru pouzijte nezavisly dychaci pfistroj.
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PouZivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
Pfimérené odkazuje na nejnové;jsi EN nebo narodni standardy.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob,
ochranné prostiedky a nouzové
postupy

6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro cisténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

PouzZivejte vhodné ochranné prostiedky.

Odstrante vSechny zapalné zdroje.

Zabrante vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par. Pary se mohou
shromazdovat v niZze poloZenych mistech.

Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanalizace.
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace,
informujte prislusné Grady.

PouZivejte tak, abyste zabranili znecisténi Zivotniho prostredi.

JestliZe se objevi poskozeni na aerosolové nadobce.

Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého absorpcéniho
materialu (napf. pisku, zeminy, kiemeliny, vermikulitu) a uloZte do obalu k
likvidaci podle mistnich / narodnich pfedpist (viz oddil 13).

Vycistéte zbytky rozlitého pfipravku.

Zabrarite vétsim unikam.

Pouzivejte zafizeni v nejiskfivém provedeni.

Osobni ochrana viz. oddil 8.
Pokyny pro odstrariovani viz. oddil 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI{

7.1 Opatieni pro bezpecné
zachazeni

7.2 Podminky pro bezpecné
skladovani latek a smési vcetné
neslucitelnych latek a smési

: Osobni ochrana viz. oddil 8.

Nevdechujte pary nebo rozprasenou mlhu.

Zamezte styku s kGzi a o¢ima.

V misté pouZiti by mélo byt zakdzano koufit, jist a pit.
PouZivejte osobni ochranné pomcky.

NepouZivejte v mistech bez dostatec¢ného vétrani.
Nepropichujte.

Pouzivejte zafizeni v nevybusném provedeni.
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koufreni.
Nestfikejte do ohné nebo na Zhavé predméty.
Zabezpecte proti vzniku elektrostatickych naboju.

Zakaz koureni.

Skladujte na chladném misté.

Nenechte zmrznout.

Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slune¢nimu zareni a teplotdm nad
50°C. Nadobku neprorazejte a nespalujte, ani po pouZiti.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Uchovavejte oddélené od potravin, napoju a krmiv.

Pti dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.
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Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost =
spotrebitelé).
osvézovace vzduchu

ODDIL 8. OMEZOVANI{ EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

Slozky C. CAS mg/m3 ppm Forma Seznam
expozice
acetone 67-64-1 1,500 mg/m° CZ_CEIL
(aceton)
800 mg/m°> CZ_TWAS
1,210 mg/m° | 500 ppm EUOEL_TWAS

PfiméFené odkazuje na nejnovéjsi EN nebo narodni standardy/nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., v platném znéni.

8.2 Omezovani expozice

Ochrana dychacich cest

Ochrana rukou

Ochrana odi a obliceje
Ochrana kize a téla

Dalsi informace

Kontroly expozice prostredi

Pti praseni nebo vzniku aerosolu pouzijte dychaci masku s vhodnym filtrem.
Pouzivejte vhodné ochranné rukavice.

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU
89/686/EHS a z ni odvozené normé EN 374.

Pred sejmutim omyjte rukavice mydlem a vodou.

Ochranné bryle.

Potfisnény odév pfed novym pouZitim vyperte.

Nejezte, nepijte a nekurte pfi pouzivani.
Pfed pracovni prestavkou a po skonceni prace si umyijte ruce.

Viz. oddil 6.

ODDIL 9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zédpachu

pH

aerosol

Cira

ovocny/kvétinovy

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
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Bod tani / bod tuhnuti

Pocateéni bod varu a rozmezi bodu
varu

Bod vzplanuti

Rychlost odparovani
Hoflavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Dynamicka viskozita
Kinematicka viskozita
Vybusné vlastnosti
Oxidac¢ni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

<-4°C
hnaci plyn

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

podporuje hofeni

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

0.65 g/cm’ pfi 20 °C

nerozpustny

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Nic nebylo identifikovano.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita

10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouZziti za normalnich podminek.

Stabilni za doporucéenych skladovacich podminek.

Neni znamo.
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10.4 Podminky, kterym je tieba
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Horko, plameny a jiskry.

Neni znamo.

rozkladu.
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PFi dodrzeni uréeného zplsobu skladovéni a pouzivani nedochazi k

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni oralni toxicita

nazev Metoda Druh Davka
Vyrobek LD50 odhadnuto > 2,000 mg/kg
Akutni inhalacni toxicita
nazev | Metoda | Druh Dévka Doba expozice |
Vyrobek | LC50 odhadnuto | >5mg/| |
Akutni dermalni toxicita
nazev Metoda Druh Davka
Vyrobek LD50 odhadnuto > 2,000 mg/kg
Akutni oralni toxicita
nazev Metoda Druh Davka
acetone LD50 krysa 5,800 mg/kg
(aceton)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- LD50 krysa > 5,000 mg/kg
2,3,8,8-tetramethyl-2- namérena
naphthyl)ethan-1-one
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-
naftyl)ethan-1-on)
2,6-di-tert-butyl-p-cresol LD50 krysa > 6,000 mg/kg
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol)
1,3,4,6,7,8-hexahydro- LD50 krysa > 4,640 mg/kg
4,6,6,7,8,8-
hexamethylideno[5,6-c]pyran
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno[5,6-c]pyran)
4-tert-butylcyclohexyl acetate LD50 krysa 3,370 mg/kg
(4-terc.butylcyklohexyl-acetat)
Akutni inhalacni toxicita
| nazev | Metoda I Druh Dévka Doba
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expozice

isobutane
(isobutan)

LC50

krysa 658 mg/| 4h

propane
(propan)

LC50

krysa 658 mg/| 4h

acetone
(aceton)

LC50

krysa 50,100 mg/m3 4h

Akutni dermalni toxicita

nazev

Metoda

Druh Davka

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one
(2-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-
naftyl)ethan-1-on)

LD50

krysa > 5,000 mg/kg

2,6-di-tert-butyl-p-cresol
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol)

LD50

krysa > 2,000 mg/kg

1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylideno[5,6-c]pyran
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno[5,6-
clpyran)

LD50
dermalni expozice

krysa > 10,000 mg/kg

4-tert-butylcyclohexyl acetate
(4-terc.butylcyklohexyl-acetat)

LD50

kralik > 4,680 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro
kazi

Vaziné poskozeni odi /
podrazdéni oci

Senzibilizace kdze

Mutagenita v zarodecnych
burkach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické
cilové organy —

jednorazova expozice

Toxicita pro specifické
cilové organy — opakovana

Opakovand expozice mlze zplsobit vysuseni nebo popraskani klize.

ZpUsobuje vazné podrazdéni oci.

Na zdkladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
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Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Vyrobek : nebyl testovan.
12.1 Toxicita

Toxicita pro ryby

Slozky Konecny bod Druh Hodnota Doba expozice
izobutane LC50 ryba 27.98 mg/I 96 h
(izobutan)

propane LC50 ryba 27.98 mg/I 96 h
(propan)

acetone LC50 staticky test Oncorhynchus mykiss 6,210 mg/| 96 h
(aceton) (pstruh duhovy)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- LC50 staticky test Lepomis macrochirus 1.3 mg/l 96 h
2,3,8,8-tetramethyl-2- Smérnice OECD 203 pro (ryba slunecnice

naphthyl)ethan-1-one testovani obecna)

(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-

2,3,8,8-tetramethyl-2-

naftyl)ethan-1-on)

NOEC pribézny test Danio rerio 0.16 mg/I 30d
(danio pruhované)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol LC50 Danio rerio >0.57 mg/I
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol) (danio pruhované)

1,3,4,6,7,8-hexahydro- data neudana

4,6,6,7,8,8-

hexamethylideno[5,6-c]pyran

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-

4,6,6,7,8,8-

hexamethylindeno[5,6-

clpyran)

NOEC ryba 0.068 mg/I 36d

4-tert-butylcyclohexyl acetate | LC50 pribézny test Pimephales promelas 6.5 mg/l 96 h
(4-terc.butylcyklohexyl- (stfevle potocni)

acetat)
Toxicita pro vodni bezobratlé

Slozky Konecny bod Druh Hodnota Doba expozice
izobutane LC50 dafnie 16.33 mg/I 48 h
(izobutén)
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propane LC50 dafnie 14.22 mg/I 48 h
(propan)
acetone LC50 staticky test Daphnia pulex 8,800 mg/I 48 h
(aceton) (hrotnatka obecna)
NOEC Daphnia magna 2,212 mg/| 28d
(vodni blecha (dafnie))
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- EC50 staticky test Daphnia magna 1.38 mg/I 48 h
2,3,8,8-tetramethyl-2- méreno Smérnice OECD (vodni blecha (dafnie))
naphthyl)ethan-1-one 202 pro testovani
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-
naftyl)ethan-1-on)
NOEC pribézny test Daphnia magna 0.028 mg/I 21d
(vodni blecha (dafnie))
2,6-di-tert-butyl-p-cresol EC50 staticky test Daphnia magna 0.48 mg/I 48 h
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol) (vodni blecha (dafnie))
1,3,4,6,7,8-hexahydro- EC50 semi-staticky test Daphnia magna 0.9 mg/I 48 h
4,6,6,7,8,8- Smérnice OECD 202 pro (vodni blecha (dafnie))
hexamethylideno[5,6-c]pyran | testovani
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno([5,6-
clpyran)
NOEC Daphnia magna 0.111 mg/I 21d
(vodni blecha (dafnie))
4-tert-butylcyclohexyl acetate | EC50 staticky test Daphnia magna 5.3 mg/l 48 h
(4-terc.butylcyklohexyl- (vodni blecha (dafnie))
acetat)
Toxicita pro vodni rostliny
Slozky Konecny bod Druh Hodnota Doba expozice
izobutane EC50 zelené rasy 8.57 mg/I 96 h
(izobutan)
propane EC50 zelené fasy 11.89 mg/I 96 h
(propan)
acetone NOEC Microcystis 530 mg/I 8d
(aceton) aeruginosa
(bakterie rodu sinic)
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- NOEC Smérnice OECD 201 Desmodesmus 2.6 mg/l 72 h
2,3,8,8-tetramethyl-2- pro testovani subspicatus
naphthyl)ethan-1-one (zelené rasy)
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-
2,3,8,8-tetramethyl-2-
naftyl)ethan-1-on)
2,6-di-tert-butyl-p-cresol EC50 Desmodesmus >0.42 mg/I 72h
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol) subspicatus
(zelené rasy)
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1,3,4,6,7,8-hexahydro- EC50 staticky test Smérnice | Pseudokirchneriella 0.723 mg/I 72 h

4,6,6,7,8,8- OECD 201 pro testovani subcapitata

hexamethylideno[5,6-c]pyran (zelené rasy)

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-

4,6,6,7,8,8-

hexamethylindeno[5,6-

c]pyran)

4-tert-butylcyclohexyl acetate | EC50 staticky test Desmodesmus 22 mg/l 72 h

(4-terc.butylcyklohexyl- subspicatus

acetat) (zelené rasy)

12.2 Perzistence a rozlozitelnost

Slozky Biologické odbouravani Doba expozice Souhrn

isobutane 70% <10d Latka snadno

(isobutan) biologicky
odbouratelna.

propane 70 % <10d Latka snadno

(propan) biologicky
odbouratelna

acetone 90.9 % 28 d Latka snadno

(aceton) biologicky
odbouratelna.

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro- | 0% 28d Latka nesnadno

2,3,8,8-tetramethyl-2- biologicky

naphthyl)ethan-1-one odbouratelna.

(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-

oktahydro-2,3,8,8-

tetramethyl-2-naftyl)ethan-

1-on)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol 4,5% 28d Latka nesnadno

(2,6-di-terc.butyl-p-kresol) biologicky
odbouratelna.

1,3,4,6,7,8-hexahydro- 2% 28d Latka nesnadno

4,6,6,7,8,8- biologicky

hexamethylideno[5,6- odbouratelna.

c]pyran

(1,3,4,6,7,8-hexahydro-

4,6,6,7,8,8-

hexamethylindeno[5,6-

clpyran)

4-tert-butylcyclohexyl 75% 28 d Latka snadno

acetate biologicky

(4-terc.butylcyklohexyl- odbouratelna.

acetat)

12.3 Bioakumula¢ni potencial

Slozky Biokoncentracni faktor Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(BCF) (log)
isobutane 1.57-1.97 2.8
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(isobutan)

propane
(propan)

data neudana

181

acetone
(aceton)

0,69

-0.23

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
oktahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naftyl)ethan-
1-on)

850 namérena

5.18-6.86

2,6-di-tert-butyl-p-cresol
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol)

598 vypocitana

1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylideno[5,6-
c]pyran
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno[5,6-
clpyran)

1,550

53

4-tert-butylcyclohexyl
acetate
(4-terc.butylcyklohexyl-
acetat)

234-334,6 QSAR

4.8

12.4 Mobilita v padé

Slozky

Potencial mobility

Hodnota

isobutane
(isobutan)

data neuddana

propane
(propan)

data neudana

acetone
(aceton)

data neudana

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
oktahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naftyl)ethan-
1-on)

data neudana

2,6-di-tert-butyl-p-cresol log Koc 4.362
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol)
1,3,4,6,7,8-hexahydro- Log Koc 4.87

4,6,6,7,8,8-
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hexamethylideno(5,6-
c]pyran
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno[5,6-
c]pyran)

4-tert-butylcyclohexyl Koc
acetate
(4-terc.butylcyklohexyl-
acetat)

> 3243 - < 4603 vypocitana

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozky Vysledky

isobutane Nesplnuje PBT a vPvB kritéria.
(isobutan)

propane Nespliiuje PBT a vPvB kritéria.
(propan)

acetone Nesplnuje PBT a vPvB kritéria.
(aceton)

1-(1,2,3,4,5,6,7,8- Nesplfiuje PBT a vPvB kritéria.

octahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-
naphthyl)ethan-1-one
(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-
oktahydro-2,3,8,8-
tetramethyl-2-naftyl)ethan-
1-on)

2,6-di-tert-butyl-p-cresol Nesplriuje PBT a vPvB kritéria.
(2,6-di-terc.butyl-p-kresol)

1,3,4,6,7,8-hexahydro- Nesplfiuje PBT a vPvB kritéria.
4,6,6,7,8,8-
hexamethylideno[5,6-
c]pyran
(1,3,4,6,7,8-hexahydro-
4,6,6,7,8,8-
hexamethylindeno[5,6-
clpyran)

4-tert-butylcyclohexyl Nesplriuje PBT a vPvB kritéria.
acetate
(4-terc.butylcyklohexyl-
acetat)

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky ¢ Nejsou znamé.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady

Vyrobek : Neodstranujte zbytky vhozenim do kanalizace.
Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouZitou nadobou.
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Likvidace by méla byt v souladu s mistni, statni nebo
narodni legislativou, predevsim Zakon o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakond ¢. 185/2001 Sb. v
platném znéni a souvisejici provadéci predpisy, napf.
vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog
odpadd.

Prosim recyklujte prazdné obaly.

Obaly : Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni doprava Namofni doprava Letecka preprava
14.1 UN cislo 1950 1950 1950
14.2 Oficialni (OSN) AEROSOLY, horlavé AEROSOLY, horlavé AEROSOLY, horlavé
pojmenovani pro
pfepravu
14.3 Trida/ tfidy 2 2 2.1
nebezpecnosti pro
prepravu
14.4 Obalova skupina - - -

14.5 Nebezpecnost pro - - N
Zivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni | Na baleni tohoto pfipravku | Na baleni tohoto pfipravku | Na baleni tohoto pfipravku

opatfeni pro uZivatele Ize pouzit ustanoveni o Ize pouzit ustanoveni o Ize pouzit ustanoveni o
baleni v omezeném baleni v omezeném baleni v omezeném
mnozstvi, prosim mnozstvi, prosim mnozstvi, prosim
zkontrolujte prepravni zkontrolujte prepravni zkontrolujte prepravni
doklady. doklady. doklady.

14.7 Hromadna preprava Vyrobek se nepfepravuje Vyrobek se nepfepravuje Vyrobek se neprepravuje

podle pfilohy Il tmluvy ve velkoobjemovém ve velkoobjemovém ve velkoobjemovém

MARPOL a predpisu IBC baleni. baleni. baleni.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se :  Tento bezpecénostni list splfiuje poZadavky Natizeni (ES) ¢. 1907/2006.
bezpeénosti, zdravi a Zivotniho Klasifikace dle NAR{ZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢&.
prostiedi/ specifické pravni 1272/2008.
predpisy tykajici se latky nebo
smési

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti : Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE

V pfipadé provedeni revize bezpeénostniho listu jsou zmény zvyraznéné symboly || v levém okraji.
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Dalsi informace

Texty H vét uvedenych v oddilu 3:

H220 Extrémné hoflavy plyn.

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H280 Obsahuje plyn pod tlakem; pfi zahtivani mGze vybuchnout.
H315 Drazdi kazi.

H317 MUZe vyvolat alergickou kozni reakci.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Zkratky a akronymy:

e AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (mezinarodni organizace)
¢ DNEL - odvozena uroven, pfi které nedochazi k neptiznivym Gc¢inkdim

e H - Standardni véty o nebezpecnosti

e EUH - CLP doplnujici véty o nebezpecénosti

¢ PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxické

* PNEC - odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym tGcinklim

* Reg. C. - registracni ¢islo REACH

* vPVB - vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

e ATE - Odhad akutni toxicity

e CLP - NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1272/2008

e PEL - Pfipustné expozi¢ni limity

o NPK-P - Nejvyssi pfipustné koncentrace

LD50: letélni davka, 50%

OSN: ¢tyfmistné UN identifikacni Cislo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN

MARPOL: Pfedpis Mezinarodni ndmorni organizace o zabranéni znecistovani z lodi

Pfedpis IBC: Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
CAS cislo z Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

EINECS ¢islo z European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Udaje v tomto bezpeénostnim listu odpovidaji nasim nejlep$im znalostem, informacim a piesvédéeni v dobé jeho vydani.
Uvedené informace jsou urceny jen jako voditko pro bezpeénou manipulaci s produktem, jeho pouziti, skladovani,
zpracovani, prepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt povazovany za zaruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji
pouze na jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouZit v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy
nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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