BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 C H EMA
(REACH) v platném znéni
Iron

Datum vytvofeni 21. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 30. srpna 2016 Cislo verze 3
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku Iron

Latka / smés smés

Cislo 6

DalSi ndzvy smési nejsou
1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Urcena pouziti smési Kapalny pripravek na bazi alkoholu pro cisténi a lesténi

oken a sklenénych ploch

Nedoporucend pouziti smési Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které
jsou uvedeny v oddile 1.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno Severochema
Adresa Vilova 333/2, Liberec, 46171
Ceska republika
Telefon 485341911
Fax 485151291
Email liberec@severochema.cz
Adresa www stranek www.severochema.cz
Adresa elektronické posty odborné zpiisobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list
Jméno Ing. Milo$ Cinibulk
Email cinibulk@severochema.cz

7 wr

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace
Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika - akutni otravy lidi a zvirat

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Flam. Lig. 3, H226
PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Nejzavaznéjsi nepriznivé fyzikalné-chemické Gcinky

Hoflava kapalina a pary.

Nejzavaznéjsi neprFiznivé G€inky na lidské zdravi a Zivotni prostredi
Nejsou znamy

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani

Nebezpecné latky
ethanol
Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CH EMA
(REACH) v platném znéni
Iron

Datum vytvoreni 21. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 30. srpna 2016 Cislo verze 3

Standardni véty o nebezpecnosti

H226 Hoflava kapalina a pary.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P305+P3514+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P308+P311 PRI expozici nebo podezFeni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/Iékare.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES)

1907/2006 (REACH) v platném znéni.

Povrchové aktivni latky obsazené ve vyrobku splfiuji dle dokumentace dodavatele pozadavky Smérnice ES

648/2004 o detergentech.

(e

(e

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach
3.2 Smeési
Chemicka charakteristika
Obsahuje: Ethanol, Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat, barvivo, pomocné latky, parfém, vodu.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi

T ST a 7 Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky e 1272/2008 Pozn.
Index: 603-002-00-5 ethanol <20 Flam. Lig. 2, H225 1,2
CAS: 64-17-5 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-578-6
Registracni Cislo:
01-2119457610-43-XxXX
CAS: 64-02-8 Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat <0,2 Met. Corr. 1, H290
ES: 200-573-9 Acute Tox. 4, H302, H332
Registracni Cislo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119486762-27- Eye Irrit. 2, H319

Poznamky
1 Latka, pro niZ existuji expozi¢ni limity Spolecenstvi pro pracovni prostredi.
2 Latka se specifickym koncentracnim limitem

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto
Bezpecnostniho listu. PFi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované polohy na boku s mirné zaklonénou
hlavou a dbejte o prichodnost dychacich cest, nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Zvraci-li postizeny sdm, dbejte, aby
nedodlo k vdechnuti zvratkd. Pii stavech ohroZujicich Zivot nejdfive provad&jte resuscitaci postizeného a zajistéte
Iékafskou pomoc. Zastava dechu - okamzité provadéjte umeélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte
nepfimou masaz srdce.
Pii vdechnuti
Okamzité preruste expozici, dopravte postizeného na cerstvy vzduch. Zajistéte postizeného proti prochladnuti.
Zajistéte lékarské osetreni, pretrvava-li podrazdéni, dusnost nebo jiné priznaky.
Pii styku s ktzi
Odlozte potfisnény odév. Omyjte postizené misto velkym mnozstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoslo k
poranéni pokozky, je mozné pouzit mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte lékarské oSetfeni, pretrvava-li
podrazdéni kize. Pozndmka: V pfipadé, e smés ulpi na kiZi a nelze ji odstranit vodou s mycimi prostifedky nebo
jedlym olejem, nepouzivejte k odstranéni nasili a ponechte odbornému osetreni.
PFi zasazeni oci
Ihned vyplachujte oci proudem tekouci vody, rozeviete ocni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni
Cocky, neprodlené je vyjméte. Vyplach provadéjte nejméné 10 minut. Zajistéte lékarské, pokud mozno odborné
oSetfeni. Pozndmka: V piipadé, e ptipravek ulpi na kiZi vi¢ek a nelze jej odstranit vodou, nepouzivejte k odstranéni
nasili a ponechte odbornému osetfeni.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CH EMA
(REACH) v platném znéni
Iron
Datum vytvoreni 21. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 30. srpna 2016 Cislo verze 3

4.2

4.3

PFi poziti

NEVYVOLAVEJTE ZVRACENTI - i samotné vyvolavani zvraceni mdze zplsobit komplikace (vdechnuti latky do dychacich
cest a plic, naptiklad u saponatd a dalsich latek, vytvaiejicich p&nu nebo mechanické poskozeni sliznice hltanu).
Pokud mozno podejte aktivni uhli v malém mnozstvi (1-2 rozdrcené tablety). U osoby bez pfiznakll telefonicky
kontaktujte Toxikologické informacni stfedisko k rozhodnuti o nutnosti Iékafského oSetieni, sdélte Udaje o latkach
nebo sloZeni pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpecnostniho listu latky nebo smési. U osoby, kterd ma
zdravotni obtize, zajistéte |ékarské osSetreni.

Nejdalezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Géinky

Pfii vdechnuti

MozZné podrazdéni dychacich cest, kasel, bolesti hlavy.

PFi styku s ktzi

Neocekavaji se.

Pii zasazeni oci

Neocekavaji se.

PFi poziti

Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékarFské pomoci a zvlastniho osetfeni

Lécba symptomaticka.

Dalsi adaje

Jako u alkoholu.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni pozaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Tristény vodni proud, prasek, péna. Vétsi ohné zdolat rozstfikovanymi vodnimi paprsky nebo pé&nou odolnou vici
alkoholu.

Nevhodna hasiva

PFimy vodni proud, BC prasek nepouzivejte, pokud probiha haseni v prostredi s elektrickym zafizenim.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfi poZzaru vznikd husty, ¢erny kou¥, miZe dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych
plyntl. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznich) produktd méze zplisobit vazné poskozeni zdravi.

Pokyny pro hasice

Smeés je vysoce hoflava. Pouzijte izola¢ni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby se smési v
blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich
vod.

ODDIL 6: Opat¥eni v pfipadé nahodného tGniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostfedky a nouzové postupy
Odstrante vsechny zdroje zapaleni, zajistéte dostateCné vétrani. PouZivejte osobni ochranné pracovni prostredky.
Postupujte podle pokynd, obsazenych v oddilech 7 a 8.

6.2. Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi
Zabratite kontaminaci plidy a Gniku do povrchovych nebo spodnich vod. Neptipustte vniknuti do kanalizace.

6.3 Metody a material pro omezeni Gniku a pro cisténi
Rozlitou smés pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. Sebrany material
zneskodnujte v souladu s mistné platnymi predpisy. PFi uniku velkych mnozstvi smési informujte hasi¢e a odbor
Zivotniho prostiedi Obecniho Gfadu obce s rozsitenou pisobnosti. Po odstranéni smési umyjte kontaminované misto
velkym mnozstvim vody nebo jiného vhodného Cisticiho prostfedku. NepouZzivejte rozpoustédel.

6.4 Odkaz na jiné oddily
7.,8.a13.
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BEZPECNOSTNI LIST SEVERD

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 CH EMA
(REACH) v platném znéni
Iron

Datum vytvoreni 21. srpna 2014 Cislo revize 1

Datum revize 30. srpna 2016 Cislo verze 3

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatfeni pro bezpecné zachazeni
Zabrafite tvorbé plynt a par v zépalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich presahujicich nejvyssi
pfripustné koncentrace (NPK-P) pro pracovni ovzdusi. Smés pouzivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s
otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. Nekufte. Chrafite pred pfimym slunecnim zafenim. PFi pouzivani mize
dojit ke vzniku elektrostatického naboje; pfi preCerpavani pouzivejte pouze uzemnéné potrubi (hadic). Doporucuje se
pouzivat antistaticky odév i obuv. Pouzivejte nejiskfici nastroje. Nevdechujte plyny a pary. Zabrante kontaktu s
pokozkou a o¢ima. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy
o bezpecnosti a ochranné zdravi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladujte v tésné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu urcenych.
Nevystavujte slunci.
Skladovaci tfida 3A - Hoflavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Skladovaci teplota minimum 5 °C, maximum 25 °C
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou tézsi nez vzduch a hromadi se predevsim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou
vytvaret vybusnou smés.

7.3 Specifické konecné/specificka konec¢na pouziti

Neni

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostfedky

8.1 Kontrolni parametry
Smeés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny (NV ¢.361/2007 Sb., v platném znéni) nasledujici koncentracni limity v
pracovnim prostiedi (nejvyssi pripustny expozi¢ni limit=PEL; nejvyssi pfipustna koncentrace v pracovnim
ovzdusi=NPK-P).
Ceska republika
Nazev latky (slozky) Typ Dol . Hodnota Poznamka Zdroj
expozice
PEL 1000 mg/m3
PEL 532 ppm
th | (CAS: 64-17-5 9/2013
ethanol ( ) NPK-P 3000 mg/m?3 /
NPK-P 1596 ppm
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

SEVERD
CHEMA

Iron
Datum vytvofeni 21. srpna 2014 Cislo revize 1
Datum revize 30. srpna 2016 Cislo verze 3

DNEL

ethanol

sP;Eca)(t:?glgiltfallc/é Cesta expozice |Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty

Pracovnici Inhalac¢né 1990 mg/m3 | Akutni ucinky mistni

Pracovnici Inhalaéné 343 mg/kg Chronické Gc¢inky systémové
bw/den

Pracovnici Inhala¢né 950 mg/m3 Chronické Gc¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 950 mg/m3 Akutni Gcinky mistni

Spotrebitelé Inhalaéné 206 mg/kg Chronické Ucinky systémové
bw/den

Spotrebitelé Inhalaéné 114 mg/m3 Chronické Gcinky systémové

Spotrebitelé Oralné 87 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat

Pracgvn'l’ci / Cesta expozice |Hodnota Uéinek Stanoveni hodnoty

spotrebitelé

Pracovnici Inhala¢né 2,8 mg/m3 Akutni Gcinky mistni

Pracovnici Inhala¢né 2,8 mg/m3 Akutni G¢inky systémové

Spotrebitelé Inhalacné 1,7 mg/ms3 Akutni Gcinky mistni

Spotrebitelé Inhalaéné 1,7 mg/m3 Akutni Gc¢inky systémové

Spotrebitelé Oralné 28 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den

PNEC

ethanol

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty

Sladkovodni prostredi 0,96 mg/I

Voda (obcasny unik) 2,75 mg/|

Mikroorganismy v Cistickach 580 mg/I

odpadnich vod

Sladkovodni sedimenty 2,9 mg/kg susiny sedimentu

PUda (zemé&d&lska) 0,63 mg/kg susiny pldy

Jiné Udaje o limitnich hodnotach

Nejsou

8.2 Omezovani expozice
Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho lze dosdhnout pouze
mistnim odsavanim nebo GCinnym celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet NPK-P, musi byt pouzivana
vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pfi praci nejezte, nepijte a nekufte. Po praci a pred prestavkou na jidlo a oddech si
dlikladn& omyjte ruce vodou a mydlem.
Ochrana oci a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana kize
Ochrana rukou:
Ochranné rukavice v souladu s CSN EN 374, chemickd odolnost A, ochranny index minimalné tiidy 2. Dbeijte
doporuéeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybé&ru vhodné tloudtky, materidlu a propustnosti.
PFi znecisténi pokozky ji dikladn& omyt.
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SEVERD
CHEMA

BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

Iron

Cislo revize
Cislo verze 3

Datum vytvoreni
Datum revize

21. srpna 2014
30. srpna 2016

[y

Ochrana dychacich cest
Ve Spatné vétraném prostredi a/nebo pfi prekroCeni NPK-P pouzijte ochrannou masku s filtrem proti organickym
param a aerosollm, typ A. PFi havarii, pozaru pouZijte podle okolnosti izolaéni dychaci pfistroj.

Tepelné nebezpedi

TFida nebezpeclnosti: II.

Teplotni tfida: T1

Vyhrevnost [MJ/kg]: neuvedeno
Omezovani expozice zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostiedi, viz bod 6.2.

Dalsi udaje
Nejsou

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

vzhled

skupenstvi

barva
zapach
prahova hodnota zapachu
pH
bod téni / bod tuhnuti
pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu
bod vzplanuti
rychlost odparovani
hoflavost (pevné latky, plyny)
horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

meze vybusnosti

dolni
horni
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti
udaj neni k dispozici
9.2 Dalsi informace

hustota
teplota vzniceni
obsah organickych rozpoustédel (VOC)
obsah celkového organického uhliku (TOC)
obsah netékavych latek (susiny)
nejsou

kapalina bez mechanickych necistot
kapalné pfi 20°C

modra

charakteristicky alkoholovy po parfému
udaj neni k dispozici

9,18 (nefedéno pfi 20 °C)

-14 °C

>78,3 °C

>29 °C

udaj neni k dispozici

hoflavina 2. tfidy

udaj neni k dispozici

3,6 %

19,0 %

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

neomezena

neuvadi se

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
nejsou

0,96-0,99 g/cm?3 pii 20 °C
udaj neni k dispozici

0,18 kg/kg

0,09 kg/kg

82 % objemu

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita
Nebezpecné mohou byt reakce se silnymi oxidovadly.
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10.2 Chemicka stabilita

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.3 Moznost nebezpecnych reakci

PFi normalnich podminkach je smés stabilni.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit

Za normalniho zplsobu pouZiti je smés stabilni, k rozkladu nedochdazi. Chrarite pied plameny, jiskrami, prehiatim a

pfed mrazem.
10.5 Nesluditelné materialy

Chrante pred silnymi kyselinami, zasadami a oxida¢nimi Cinidly. Zabrani se tim vzniku nebezpecné exotermni reakce.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Za normaélniho zplsobu pouZiti nevznikaji. Pfi vysokych teplotdch a pfi pozaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako
napf. oxid uhelnaty a oxid uhli¢ity, dym a oxidy dusiku.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych uGcincich

Pro smés nejsou zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

ethanol

. Doba 7 .
Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota . Druh Pohlavi Zdroj
expozice

Oralné LD 50 13300 mg/kg Potkan

Inhalacné LD 50 125 mg/I 240 min Krysa BL
dodavatel
e

Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat

Cesta expozice |Parametr Metoda Hodnota D2E . Druh Pohlavi | Zzdroj

expozice

Oralné LD 50 1780 mg/kg BL
dodavatel
e

Inhalacné LC 50 OECD 403 1000-5000 4 hod

mg/ms3

Ziravost / drazdivost pro kazi

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych burikach

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Karcinogenita

Na zékladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.
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Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Na zékladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecnost pFi vdechnuti
Na zakladé dostupnych Gdajd nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
ODDIL 12: Ekologické informace
12.1 Toxicita
Akutni toxicita
Vyrobek neobsahuje latky plsobici proti aktivnimu plsobeni mikroorganismd.
ethanol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj
LC 50 14200 mg/I 96 hod Ryby (Pimephales BL
promelas) dodavatele
EC 50 275 mg/I 72 hod Rasy (Chlorella BL
vulgaris) dodavatele
LC 50 5012 mg/I 48 hod Dafnie (Ceriodaphnia BL
dubia) dodavatele
Tetranatrium ethylendiamin tetraacetat
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi Zdroj
LC 50 >1000 mg/I 96 hod Ryby (Lepomis BL
macrochirus) dodavatele
EC 50 140 mg/I 48 hod Dafnie (Daphnia BL
magna) dodavatele
EC 50 >300 mg/I 72 hod Rasy (Desmodesmus BL
subspicatus) dodavatele
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Smeés je biologicky rozlozitelna.
12.3 Bioakumulacéni potencial
ethanol
. T Teplota .
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi prostiedi [°C] Zdroj
BCF 3,2 Chlorella
vulgaris
Nevyznamny.
12.4 Mobilita v padé
Ve vodé a v pldé& je produkt rozpustny a mobilni. V pfipadé de$td mozna kontaminace recist.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smeés neni hodnocena jako PBT nebo jako vPvB.
12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Nejsou

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani
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13.1 Metody nakladani s odpady
Postupujte podle platnych predpisli o znedkodfovani odpadl. NepouZity vyrobek a znecidtény obal uloZte do
oznacenych nadob pro sbér odpadu a predejte k odstranéni opravnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované
firmé&), kterd ma opravnéni k této cCinnosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat
spolecné s komunalnimi odpady. Prazdné obaly je mozno energeticky vyuZit ve spalovné odpadt nebo ukladat na
skladce prislusného zarazeni. Dokonale vycisténé obaly je moZzné predat k recyklaci. Nebezpedi kontaminace
zivotniho prostiedi, postupujte podle zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
predpisti o znedkodrovani odpadd.
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti
odpadd, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 93/2016 Sb., (katalog odpadd) v platném znéni. Vyhlaska & 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

Kod druhu odpadu

16 03 06 organicky odpad neuvedeny pod polozkou 16 03 05
Kéd druhu odpadu pro obal
1501 02 plastové obaly

ODDIL 14: Informace pro pFepravu
14.1 UN dislo
UN 1993
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (Obsahuje ethanol)
14.3 Trida/tFidy nebezpecnosti pro pirepravu
3  Horlavé kapaliny
14.4 Obalova skupina
I - latky velmi nebezpecné
14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostiedi
NE
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatfFeni pro uzivatele
Vyrobky se dopravuji v béznych, krytych a Cistych dopravnich prostfedcich v poloze na stojato tj. uzavérem nahoru,
chranény pred povétrnostnimi vlivy, pfimym sluncem, narazy a pady.
14.7 Hromadna preprava podle prilohy II dmluvy MARPOL a piedpisu IBC
Neaplikovatelné
Dopliujici informace

nejsou
Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33 (KemlerGv kéd)
UN Ccislo 1993
Klasifika¢ni kéd F1

3

Bezpecnostni znacky

Silni¢ni pfeprava - ADR
Omezena mnozstvi
Znacka

o
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[y

ODDIL 15: Informace o pfedpisech

15.1

15.2

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruseni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 v platném znéni. Zakon ¢.
350/2011 Sb., o chemickych I&tkdch a chemickych smésich a o zméné nékterych zédkonl (chemicky zakon). Nafizeni
vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Zakon ¢. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi v platném znéni. Vyhlaska &. 415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znedistovani a jejim
zjistovani a o provedeni nékterych dal$ich ustanoveni zdkona o ochrané ovzdusi v platném znéni. Vyhlaska ¢&.
246/2001 Sb., o pozarni prevenci v platném znéni. Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadéci predpisy v
platném znéni. Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi v platném znéni. Narfizeni vlady ¢. 80/2014, kterym se
meéni nafizeni vlady ¢. 194/2001 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na aerosolové rozprasovace, ve znéni
pozdéjich predpisl. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatelll biologickych expozi¢nich testl, podminky odb&ru biologického materidlu pro provadéni
biologickych expozi¢nich testl a naleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi ¢initeli v platném znéni.
Posouzeni chemické bezpecnosti

Nebylo provedeno

Dalsi udaje
Nejsou

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpec¢nostnim listu

H225 Vysoce hoflava kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poZiti.

H315 Drazdi k{zi.

H319 Zplsobuje vaZzné podrazdéni odi.

H332 Zdravi Skodlivy pfi vdechovani.

Seznam pokynii pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.

P305+P3514+P338 PRI ZASAZENI OCi: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P308+P311 PRI expozici nebo podezFeni na ni: Volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/lékare.
Dalsi informace diilezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka
Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouZivan k jinému ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.
Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich piedpisi na ochranu zdravi.
Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Narizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

¢SN Ceska technickad norma

DNEL Odvozend Urover, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢&iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné
chemikalie
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IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namorni preprava nebezpecného zbozi

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

1SO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oéekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pri které Ize ocekavat, ze zplisobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepfiznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni imluva o zabranéni znedistovani z lodi

MFAG PFirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkl

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného Ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochéazi k nepfiznivym Gcinkim

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecnych véci po zeleznici

UN CtyFmistné identifika¢ni &islo latky nebo predmétu pievzaté ze Vzorovych predpist OSN

uvCB Latky neznédmého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materidly

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Acute Tox. Akutni toxicita

Eye Irrit. Drazdivost pro odi

Flam. Lig. Horlava kapalina

Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy

Skin Irrit. Drazdivost pro k{Zi

Pokyny pro skoleni

Sezndmit pracovniky s doporu¢enym zplsobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci a
zakazanymi manipulacemi se smési.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

neni

Informace o zdrojich Gdajd pouzitych pfi sestavovani bezpeénostniho listu

BL dodavatelli, webové zdroje - http://esis.jrc.ec.europa.eu/, databaze NIOSH, databéze IUCLID.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostredi.
Uvedené Udaje odpovidaji soucasnému stavu nasich védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s predpisy platnymi ke
dni posledni revize. Bude doplfiovan v souvislosti s postupem plnéni nafizeni 1907/2006/ES a udaji dodavateld.
Informace a doporuéeni byly sestaveny dle nasdich poznatkd, dle poznatkd nasich dodavatell, na zdkladé testd
provedenych specializovanymi institucemi a s vyuZzitim vysledkd publikovanych v odborné literatufe. Piesto Udaje
nemusi byt zcela vylerpavajici. Udaje zde obsaZené nemohou byt povaZovany za zaruku vhodnosti a pouZzitelnosti
vyrobku pro konkrétni aplikaci. Udaje nejsou jakostni specifikaci vyrobku.
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