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ve znéni Nafizeni Komise (EU) ¢. 830/2015

Nazev vyrobku: LUXON KRYSTALICKA SODA

Datum revize: 8.7.2004, 27.9.2007, 24.10.2008, 1.11.2010,

Datum vydani: 17.11.1999 16.11.2011, 2.5.2014,31.5.2017 Revize €.: 7
1. Identifikace latky / smési a spole¢nosti / podniku
1.1 Identifikator vyrobku: LUXON KRYSTALICKA SODA
Cislo CAS: 6132-02-1
Cislo ES (EINECS): 207-838-8
Registracni ¢islo REACH: bude doplnéno po registraci dle Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006
DalSi nazvy latky: Uhli¢itan sodny dekahydrat.
1.2 Urcéena pouziti latky: ZmeékcEovani vody, namaceni silné znecisténych odévl, odmastovani.
1.3 Identifikace vyrobce: TATRACHEMA, vyrobné druzstvo Trnava
Misto podnikani nebo sidlo: Bulharska 40, 917 02 Trnava, Slovenska republika
Identifikacni €islo: 31434193
Telefon/fax: +421 335901 111
E-mail: technicky@tatrachema.sk
WWW stranky: www.tatrachema.com
1.4 Identifikace distributora: TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonin
Misto podnikani nebo sidlo: Brnénska 48/3883, 695 01 Hodonin
Identifikacni Cislo: 60733713
Telefon: +420 518 624 518
Fax: +420 518 624 521
E-mail: tatrachema@tatrachema.cz
WWW stranky: www.tatrachema.cz
Kontakt na zpracovatele bezpecnostniho listu: +420 518 624 518, tatrachema@tatrachema.cz
1.5 Telefonni éislo pro naléhavé situace: Toxikologické informaéni stfedisko, Na Boijisti 1, 128 08 Praha 2
tel. (24 h/den): 224 915 402, 224 914 575, 224 919 293
2. ldentifikace nebezpec€nosti
2.1 Klasifikace latky:
podle Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008:
Drazdivy pro o¢i a kiizi kat. 2; H315 Drazdi kazi
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni oci
Nejzavaznéjsi nepfriznivé ucinky na zdravi ¢lovéka pri pouzivani latky: Vyrobek silné drazdi oci, pfi
dlouhodobém styku s kiizi mdze zplsobit podrazdéni kiize.
Nejzavaznéjsi nepfiznivé Gcinky na zivotni prostiedi pfi pouzivani latky: Vyrobek je zavadnou latkou pro
vodni prostfedi, zménou pH vody mUze vyvolat nepfiznivé U€inky na vodni organismy.
2.2 Prvky oznaceni na obalu:

Identifikator vyrobku: LUXON KRYSTALICKA SODA
SlozZeni: uhli¢itan sodny dekahydrat, ES 207-838-8.

Vystrazny symbol: GHSO07 + signalni slovo Varovani

Varovani
Standardni véty o nebezpecnosti:
H315 Drazdi kazi
H319 Zpusobuje vazné podrazdéni odi.
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Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P264 Po manipulaci dikladné omyjte ruce vodou a mydlem.

P280 PouZivejte gumové ochranné rukavice, uzaviené ochranné bryle nebo oblicejovy stit.

P301 + P330 + P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. Nevyvolaveijte zvraceni.

P304 + P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste postizeného na éerstvy vzduch a ponechte jej v klidu v poloze
usnadniujici dychani. L

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou. Vyjméte kontaktni docky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P337 + P313 Pretrvava-li podrazdéni oci: Vyhledejte Iékafskou pomoc/osetieni.

P302 + P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim mydla a vody.

P332 + P313 Pfi podrazdéni kiize: Vyhledejte I1ékafskou pomoc/osetieni.

2.3 Dalsi nebezpecnost: Latka neni uvedena v pfiloze XIV nafizeni REACH (SVHC).
Mozné nespravné pouziti: Nepouzivejte spole¢né s kyselymi latkami. Nevystavujte se G¢ink(m latky.
3. Slozeni/ informace o slozkach
3.1 Chemicka charakteristika: Uhli¢itan sodny dekahydrat. Chemicky vzorec: Na,CO3.10H,O. Molarni hmot-
nost: 286,14 g/mol.
3.2 Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné latky:
Cislo ES
Cislo CAS S . Obsah - . e e
Registracni &islo dle ES Chemicky nazev latky [% hm.] Klasifikace CLP H véty
€. 1907/2006
207-838-8 T - . .
“No. - . . Drazdivy pro kazi 2 (Skin Irrit. 2) H315
6182021 Uhlicitan sodny dekahydrat <100 | \/a3n6 podrazdéni ot 2 (Eye Init. 2) | H319

4.2

4.3

5.2

CLP = Nafizeni EP a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Uplné znéni H-vét je uvedeno v bodé 2.1

Pokyny pro prvni pomoc
Popis prvni pomoci: Pfi vyskytu obtizi nebo v pfipadé pochybnosti vyhledejte Iékafskou pomoc. Postize-
nému nepodaveite nic Usty, pokud je v bezvédomi nebo ma-li kfece.

dlouhodobém styku s kiizi mdze zplsobit podrazdéni kiize.
Pokyny pro okamzitou prvni pomoc a zvlastni osetreni:

Pfi nadychani: Postizeného preneste na ¢erstvy vzduch, vyplachnéte Ustni dutinu a nos vodou. P¥i pretrva-
vajicich obtizich vyhledejte Iékafskou pomoc.

Pri styku s kizi: Zasazenou kizi omyjte velkym mnozstvim vody a mydlem.

PFi zasazeni oc¢i: Nékolik minut opatrné oplachujte vodou, o¢ni vicka drzte oteviena. Vyjméte kontaktni ¢oc-
ky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani po dobu alespon 15 minut.
Vyhledejte IékaFskou pomoc.

PFi poziti: Vyplachnéte Usta pitnou vodou a dejte vypit cca 0,5 | vody, nevyvolavejte zvraceni. Vyhledejte 1é-
kafskou pomoc.

Opatreni pro haseni pozaru

Vhodna hasiva: Vyrobek neni hoflavy, hasici prostfedky pfizplsobte prostiedi: péna, prasek, oxid uhlicity,
vodni mlha.

Nevhodna hasiva: Nejsou znama.
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5.3

5.4
5.5

6.2
6.3

6.4

71

7.2

7.3

8.2

8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.24

8.3

Zvlastni nebezpeci: Latka mize pfi pozaru uvolfiovat nebezpeéné produkty tepelného rozkladu (CO, COs,,
oxidy sodiku), které mohou pfi vdechovani vazné poskodit zdravi.

Pokyny pro hasice: Pouzijte ochranny odév a nezavisly dychaci pfistro;.

DalSi udaje: Uzaviete ohrozeny prostor a zabrarite vstupu nepovolanym osobam. Vodu pouzitou k haseni

nevypoustéjte do kanalizace. Ohném znic¢ené véci a kontaminovanou hasici vodu je nutno odstranit a zne-
Skodnit.

Opatieni v pripadé nahodného uniku

Opatieni pro ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy: Pouzivejte osobni ochranné pro-
stfedky podle bodu 8.2. Dodrzujte z&kladni pravidla bezpecénosti prace s chemickymi latkami, zamezte vy-
prasovani.

Opatieni na ochranu zivotniho prostredi: Zamezte vniknuti latky do pady, povrchovych vod a kanalizace.
Metody a material pro omezeni Uniku a pro ¢isténi: Zabrante dalSimu Uniku latky, rozsypanou latku smet-
te a ulozte do vhodného uzaviratelného a oznaceného obalu. Znehodnocenou latku predejte k odstranéni
podle bodu 13. Zbytky latky splachnéte velkym mnozstvim vody do kanalizace zakonéené Cistirnou odpad-
nich vod. Zajistéte sanaci pfipadné kontaminované zeminy. Znecisténé pfedméty omyjte vodou.

Dalsi udaje: V pfipadé rozsahlého Uniku uvédomte slozky integrovaného zachranného systému.

Zachazeni a skladovani

Opatieni pro bezpecné zachazeni: Nepouzivejte spolecné s kyselymi latkami. Dodrzujte zakladni pravidla
bezpecnosti prace s chemickymi latkami, pouzivejte osobni ochranné prostfedky podle bodu 8.2. Zamezte
styku s o€ima a kizi. PFi pouzivani vyrobku nejezte, nepijte a nekufte, po pouziti si umyjte ruce.

Podminky pro bezpeéné skladovani: Vyrobek skladujte v uzavienych obalech pfi teplotach 2 °C az 5 °C a
relativni vlhkosti vzduchu 70 - 80 %. Chrarite pfed mrazem a pfimym slune¢nim zafenim. Skladujte oddélené
od potravin, napoji a krmiv. Neskladujte spole¢né s kyselinami.

Specifické kone¢né pouziti: Zmékcéovani vody, namaceni silné znecisténych odévl, odmastovani, Uprava
pH.

Omezovani expozice / osobni ochranné prostredky

Kontrolni parametry / limitni hodnoty expozice:

uhli¢itan sodny (CAS 6132-02-1)

pfipustny expozi¢ni limit (PEL): 5 mg/m®

nejvysSi pfipustna koncentrace v pracovnim prostfedi (NPK-P): 10 mg/m®

Omezovani expozice: Dodrzujte bezpecnostni zasady pro praci s chemikaliemi. PFi pouzivani vyrobku ne-
jezte, nepijte a nekufte. Po pouziti si umyjte ruce vodou a mydlem. Viz bod 7.1.

Ochrana oci a obliceje: Ochranné bryle.

Ochrana rukou: Ochranné rukavice pryzové.

Ochrana kutize: Pracovni odév.

Ochrana dychacich cest: Pfi bézné praci neni nutnd. Pfi tvorbé prachu zajistéte lokalni odsavani a dobré
vétrani pracovisté, v pfipadé nutnosti pouzijte respirator nebo masku s filtrem proti prachu napf. typ P2.

Omezovani expozice zivotniho prostredi: Zamezte havarijnimu Gniku latky do podzemnich nebo povrcho-
vych vod a kanalizace.

Eyzikalni a chemické vlastnosti

Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech:
Skupenstvi (pfi 20°C): pevna krystalicka latka
Barva bezbarva s pfechodem do bilé, az slabé zluta
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9.2

10.
10.1
10.2

10.3
10.4
10.5
10.6

11.
11.1

11.2
11.3
11.4
115
11.6
11.7
11.8

11.9

Zapach (viné): bez zapachu
Hodnota pH (pfi 20°C): 10 - 11,4 (1 % roztok)
Teplota (rozmezi teplot) tani (°C): 32 (rozpousténi v krystalové vodé)
Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): nestanoveno
Bod vzplanuti (°C): nestanoveno - latka neni hoflava
Horlavost: latka neni hoflava
Teplota vzniceni (°C): nestanoveno - latka neni hoflava
Samovzniceni: nestanoveno - latka neni hoflava
Meze vybusnosti:
dolni mez (% obj.): nestanoveno
horni mez (% obj.): nestanoveno
Oxidacni vlastnosti: nestanoveno
Tenze par (pfi 20°C): nestanoveno
Hustota (p¥i 20°C): 1,46 g.cm®
Rozpustnost (pii 20°C):
ve vodé: 214 g/l
v jinych rozpoustédlech: nestanoveno
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: nestanoveno
Viskozita: nestanoveno - pevna latka

Dalsi informace: Neuvadi se.

Stalost a reaktivita

Reaktivita: S kyselinami reaguje bouflivé za vyvoje oxidu uhli¢itého.

Chemicka stabilita: Pfi dodrzovani doporu¢enych pokynd pro skladovani, manipulaci a pouzivani je latka
stala.

Moznost nebezpeénych reakci: S kyselinami reaguje bouflivé za vyvoje oxidu uhli¢itého.

Podminky, kterym je tfeba zabranit: PFi teplotach nad 32 °C se rozpousti v krystalové vodé.

Neslucitelné materialy: Kyseliny, hlinik, kovy alkalickych zemin, organické nitrolatky.

Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou znamy, pfi poZaru viz bod 5.3.

Informace o toxikologickych t¢incich
Akutni toxicita: (uhli¢itan sodny bezvody)

LDy, oralng, potkan (mg.kg™): 4000 (Merck)
LDso, oralné, potkan (mg.kg): > 5000 (OECD 401)
LDso, dermalné, potkan nebo kralik (mg.kg™): > 5000 (OECD 402)

LCs, inhalacné, potkan, pro aerosoly nebo ¢astice (mg.m'3, 2h): 2300 (Merck)

Ziravost / drazdivost pro kizi: P¥i dlouhodobém styku drazdi kiiZi.

Vazné poskozeni oc¢i / podrazdéni oci: Latka silné drazdi oci.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize: Nestanoveno.

Mutagenita na zarodec¢nych bunkach: Nestanoveno.

Karcinogenita: Nestanoveno.

Toxicita pro reprodukci: Nestanoveno.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice: Pfi poziti zplsobuje silné podrazdéni Ustni
dutiny a traviciho traktu.

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice: Nestanoveno.

11.10 Nebezpecnost pfi vdechnuti: Vdechnuti zplsobuije silné podrazdéni plic a dychacich cest.

12.
12.1

Ekologické informace

Toxicita: (uhlicitan sodny bezvody, zdroj IUCLID)
LCso, 96 hod., ryba Lepomis macrochirus (mg.I""): 300
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ECso, 48 hod., dafnie (mg.I"): 265
ECso, 120 hod., Fasy (mg.I™): 242

12.2 Persistence a rozlozitelnost: Nestanoveno - anorganicka latka. Sodné a karbonatové ionty jsou trvale pfi-
rozené pfitomny v prostfedi obsahujicim vodu.

12.3 Bioakumulaéni potencial: Bioakumulace je nepravdépodobna.

12.4 Mobilita v padé: Nestanoveno.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvT: Latka neni PBT nebo vPvB podle pfilohy XlII Nafizeni 1907/2008.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky: Vyrobek je zavadnou latkou pro vodni prostfedi, zménou pH vody mliZze vyvolat
nepfiznivé U€inky na vodni organismy. Zabrarte havarijnimu Uniku latky do povrchovych a podzemnich vod a
kanalizace.

13. Pokyny pro odstranovani

13.1 Zpusoby odstranovani vyrobku: Chemicky odstranit (zneutralizovat) v neutralizaéni stanici. Pfedat do
sbérného mista nebezpecénych odpadl nebo opravnéné osobé.

Navrhovany nazev a kéd odpadu:
16 05 07 Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpecéné latky (N)
20 01 15 Zasady (N)

13.2 Zpuisoby odstranovani obalu:

Po vyprazdnéni a dikladném vyplachnuti plastového obalu vodou:
Navrhovany nazev a kéd odpadu: 15 01 02 Plastové obaly (O)

Odpad predat do sbérného mista komunalnich odpadd nebo opravnéné osobé k vyuziti.

Obaly se zbytky vyrobku:
Navrhovany nazev a kéd odpadu:
15 01 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly t€mito latkami znecisténé (N)

Znecisténé obaly predat do sbérného mista nebezpecnych odpadli nebo opravnéné osobé. Odpad Ize ter-
micky odstranit ve spalovné nebezpeénych odpadu.

13.3 DalSi udaje: S odpady nakladejte v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni a
provadécimi predpisy k tomuto zakonu.

14. Informace pro prepravu
Vyrobek neni nebezpeénym zbozim dle mezinarodnich pfepravnich predpisd (ADR/RID, IMDG a IATA).

15. Informace o pravnich predpisech

15.1 DalSi pravni predpisy, které se vztahuji na vyrobek:
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ve znéni Nafizeni Komise (EU) €. 453/2010
Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
Zakon €. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich
Vyhlaska €. 402/2011 Sb. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti chemickych latek a chemickych smési a baleni
a oznacovani nebezpecnych chemickych smeési
Zakon €. 258/200 Sb. o ochrané vefejného zdravi v platném znéni, v€etné provadécich predpist
Z&kon €. 477/2001 Sb. o obalech, v platném znéni
Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znéni
Vyhlaska MZP ¢. 381/2001 Sb., v platném znéni
Vyhlaska MZP ¢&. 383/2001 Sb., v platném znéni
Zakon €. 254/2001 Sb. o vodach v platném znéni, véetné provadécich predpist
Zakon €. 167/2008 Sb. o predchazeni ekologické Ujmé, véetné provadécich predpist

15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Nebylo provedeno.
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16.
16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

DalSi informace

Zmeény pfi revizi bezpecnostniho listu:

Byly zménény body:

16. dopInén seznam zkratek pouzitych v textu.

Pouzité zkratky

ADR: Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpeénych véci

IMDG: (International Maritime Dangerous Goods) - podminky pfepravy nebezpecnych véci po mofi

IATA: (International Air Transport Association) - Mezinarodni asociace leteckych dopravct

CAS-¢islo, nazev: Cislo, nazev uvedené v seznamu Chemical Abstracts Service CLP: Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008

DSD: Smérnice Rady 67/548/EHS

ECs,: stfedni U¢inna koncentrace latky, ktera zpuisobi Uhyn nebo imobilizaci 50 % testovacich organismu
EINECS: Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

ELINCS: Evropsky seznam oznamenych chemickych latek

ES: Evropské spolecenstvi

LCso: koncentrace latky, kterd zplsobi uhyn 50 % testovanych jedincu ve zvoleném ¢asovém Useku

LDsg: davka latky podané testovanym jedincdm, ktera zplsobi Uhyn 50 % testovanych jedinci

NPK-P: nejvy$$i pFipustna koncentrace v ovzdusi pracovist, kratkodoby limit, platny v CR

PEL: pfipustny expoziéni limit, dlouhodoby (8 hod), platny v CR

PBT: latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

REACH: Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006

RID: R&d pro mezinarodni Zelezniéni dopravu nebezpeénych véci

SVHC: latky vzbuzujici velmi velké obavy

VOC: tékavé organické latky

vPVB: latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

Doporuceni:

Proskolte osoby nakladajici s vyrobkem a seznamte je s obsahem tohoto bezpec¢nostniho listu.

Zdroj udaji pouzity pri sestavovani listu:

Bezpecnostni list vyrobce TATRACHEMA, vyrobné druzstvo, Bulharska 40, 917 02 Trnava, Slovenska re-
publika, tel. +421 335 901 111. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008. European che-
mical Substances Information System (ESIS).

Prohlaseni:

Tento bezpecnostni list byl sestaven podle pfilohy Il Nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €.
1907/2006 ve znéni Nafizeni Komise (EU) €. 453/2010 na z&kladé klasifikace latky podle Nafizeni evropské-
ho parlamentu a rady (ES) €. 1272/2008 v platném znéni. Bezpec¢nostni list obsahuje Udaje potfebné pro za-
jisténi bezpecénosti a ochrany pfi praci a ochrany zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému
stavu védomosti a zku$enosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za
zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci. Vyrobek nesmi byt pouzivan k jinym uceliim,
nez ke kterym je uréen vyrobcem. Vyrobce nenese zodpovédnost za pfipady, kdy byl vyrobek nespravné po-
uzit.




