BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0
Nézev vyrobku: MADEL Brillantante

ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Identifikator vyrobku: MADEL Brillantante

Dalsi nazvy: MADEL BRILLANTANTE 5 Itr
Registracni ¢islo REACH: Neni aplikovano pro smés
Katalogové ¢islo: 312

1.2 PiisluSna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZiti
Urcena pouziti: Cistici prostfedek — lestidlo do my¢ky.

Urceno pro prodej spotiebiteli i pro odborné/primyslové pouziti.
SU21 Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka
vefejnost = spotfebitelé)
SU22 Profesionalni pouziti: vefejna sféra (administrativa, Skolstvi,
zabavni pramysl, sluzby, femeslnici)

Nedoporucend pouziti: Vsechny zptisoby pouziti, které nejsou vyslovné uvedené na etikete.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce: MADEL S.P.A.

Adresa: Via Evangelista Torricelli n°3 - 48010 Cotignola (RA), Italie
Telefon: +39 0545 908511

WWW: +39 0545 992259

Distributor: MADEL CZ, spol. s r.o.

Adresa: Ricanska 13, 635 00 Brno

Identifikacni ¢islo: 60725834

Telefon: +420 546 429 442

WWW: www.madel.cz

Email odborné zpusobilé osoby
odpovédné za vypracovani bezp. listu: brno@madel.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace
Klinika nemoci z povolani — Toxikologické informaéni stéedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ
+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepi‘etrzita sluzba)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008
Eye Dam. 1; H318
Smés je klasifikovana jako nebezpecna ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.
Pti dodrzeni pokyni k pouziti nema nebezpecné ucinky na zivotni prostiedi.

Plny text vSech klasifikaci a standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

2.2 Prvky oznaceni
Oznaceni ve smyslu natizeni (ES) ¢. 1272/2008

Identifikator vyrobku: MADEL Brillantante

Nebezpecné latky: Undekanol, rozvétveny a linedrni, ethoxylovany, propoxylovany

Vystrazny symbol nebezpecnosti:

A
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H318 Zpisobuje vazné poskozeni oci.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830)

-

Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0

Néazev vyrobku:

MADEL Brillantante

Pokyny pro bezpecné zachazeni:

Dopliyjici informace na Stitku:

Dalsi informace:

P101 Je-li nutna 1ékai'ska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pted pouzitim si pfectéte udaje na stitku.

P280 Pouzivejte ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud
je lze vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACN{
STREDISKO (224 919 293; 224 915 402).

P501 Odstrarite obsah odevzdanim ve sbérné nebezpecného odpadu.
Prazdny obal odlozit do tfidéného nebo komunalniho odpadu.

Oznaceni na §titku pro Sirokou vefejnost podle natizeni Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech:
15 % nebo vice, av§ak méné nez 30 % neiontové povrchové aktivni latky, parfémy (LIMONENE, CITRAL).

2.3 DalSi nebezpec¢nost

Smés nespliuje kritéria pro klasifikaci jako PBT nebo vPvB.

ODDIL 3: SloZeni/informace o slozkach

3.1 Latky
Produkt je smési vice latek.

3.2 Smési

Koncentrace In(}exové Cislo Klasifikace podle natizeni
Identifikator vyrobku (% hm.) C}S,IO CAS (ES) ¢. 1272/2008
Cislo ES
Lol ool | asocqom |
Kyselina citronova - .
N 1-<5% 5949-29-1 Eye Irrit. 2; H319
(¢. REACH 01-2119457026-42) 201-069-1
Propan-2-ol 603-117-00-0 Flam. Lig. 2; H225
o 1-<5% 67-63-0 Eye Irrit. 2; H319
(¢. REACH 01-2119457558-25) 200-661-7 STOT SE 3: H336
Flam. Lig. 3; H226
Acute Tox. 4; H302
Acute Tox. 4; H312
Terpentynovy olej (silice) < 0,0009 % 6%%’88%?_%'6 AXSLSQTTOO;'l“_;;';’OaZ
(¢. REACH 01-2119502456-45) (9 ppm) 232-350-7 Skin Irrit. 2: H315
Skin Sens. 1; H317
Eye Irrit. 2; H319
Aquatic Chronic 2; H411
2-methylpentan-2,4-diol < 0,0001 % 601303521033 Skin Irrit. 2; H315
(¢. REACH 01-2119539582-35) (1 ppm) 203-489-0 Eye Irrit. 2; H319

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci
VSeobecné pokyny:

Pti zdravotnich potizich nebo v ptipad€ pochybnosti vyhledat 1ékatskou pomoc.

Vdechnuti: U produktu neni riziko vdechnuti za normalnich podminek pouziti. Prostory

dikladné vyvétrat.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, B/

ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -
Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0

Nézev vyrobku: MADEL Brillantante
Styk s kuzi: Odlozit veskeré kontaminované obleeni. Mista na téle, kterd pfisla do styku

s produktem (nebo je podezteni, Ze ptisla), je nutné okamzité dikladné omyt tekouci
vodou, ptipadné mydlem.

Styk s okem: Okamzité vyplachovat Siroce oteviené o¢i proudem tekouci vlazné vody po dobu
nejméné 10 minut a vyhledat 1ékafské oSetfeni. Neaplikovat zddné o¢ni kapky nebo
jina opatieni bez pokynu 1ékate. Chranit neporanéné oko.

Poziti: Za zadnych okolnosti nevyvolavat zvraceni. Okamzit¢ vyhledat 1¢kare.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opoZdéné symptomy a Gcinky

V piipadé poziti, styku s pokozkou nebo pfi zasazeni oci:

Pocit bolesti v hitanu, Zaludku a bti$e. Nevolnost, zvraceni. Mozné krvaceni a perforace zaludku a stievniho
traktu. Zanét oénich spojivek.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho osetreni
V piipadé nehody nebo nevolnosti okamzit¢ vyhledat Iékafskou pomoc (ukdzat navod k pouziti nebo
bezpecnostni list, pokud je to mozné). Osetieni: 1é¢it podle symptomd.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva: Voda, oxid uhliéity (COy).
Nevhodn4 hasiva: Z4dna konkrétni.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Nevdechovat produkty spalovani. Béhem pozaru se mohou uvolnit vysoce drazdivé dymy pro o¢i, kiizi a dychaci
cesty.

5.3 Pokyny pro hasice
Pouzit vhodny dychaci pfistroj (EN 137). Znecisténou vodu pouzitou k haseni zachytavat oddélené. Nesmi byt
vypousténa do kanalizace. Neposkozené nadoby premistit mimo nebezpeci, 1ze-li to provést bezpecné.

ODDIL 6: Opatieni v p¥ipadé nahodného viniku

6.1 Opati‘eni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné pomticky. Ochranna opatteni viz oddily 7 a 8.

6.2 Opati‘eni na ochranu Zivotniho prostredi
Zamezit Gniku do ptudy a pidniho podlozi, povrchovych vod nebo kanalizace. V ptipad€ uniku do vodnich tokt,
pudy nebo kanalizace informovat pfislusné urady.

6.3 Metody a material pro omezeni uniku a pro ¢iSténi

Za pouziti ochranného odévu produkt rychle izolovat. Rozlity produkt pohlcovat piskem, zeminou nebo sorbenty
a ulozit do nadob pro sbér odpadu, tésné uzaviit a predat k odstranéni. Misto Gniku a pouzité naradi oplachnout
velkym mnozstvim vody. Znecisténou odpadni vodu zadrzet a zlikvidovat.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Ridte se rovnéz ustanovenimi oddilti 8 a 13 tohoto bezpe&nostniho listu.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opati‘eni pro bezpe¢né zachazeni

Pokyny pro bezpeéné zachazeni:

Zamezit kontaktu s o¢ima, nevdechovat pary. Potfisnény pracovni odév pfed vstupem do jidelnich prostor
vymeénit. Po skonceni prace si dikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem. Pfi praci nejist, nepit, nekoufit.
Doporucené ochranné pomticky viz oddil 8.

Zamezeni tniku do Zivotniho prostiedi:
V zavislosti na skladovaném mnozstvi provést vhodna opatieni k zachyceni tniku tkapti z nadob. Poskozené

obaly mechanicky sebrat a odstranit, pokud tak 1ze u¢init bez rizika. Zabranit rozliti nebo Gnikiim do kanalizace,
povrchovych nebo podzemnich vod. Zamezit vsaknuti do ptdy. Pii tniku postupovat podle oddilu 6.
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BEZPECNOSTNI LIST »
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, B/

ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -

Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0
Nézev vyrobku: MADEL Brillantante

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych litek a smési
Skladovat v t€sné uzavienych ptvodnich nadobach, v dobie vétranych prostorach oddélené od potravin, napojii a
krmiv. Uchovavat mimo dosah déti. Vyhnout se skladovani pfi teplotach vyssich nez 40 °C.

7.3 Specifické kone¢né/specificka konecna pouZiti
Specifické pouZiti je uvedené v ndvodu na pouziti na stitku obalu vyrobku nebo v dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: Omezovini expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1 Kontrolni parametry
Kontrolni parametry latek v nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisii

Latka CAS PEL/ NPI3<-P Poznamky Faktor piepoctu
(mg/m°) na ppm

Propan-2-ol 67-63-0 500 /1000 [ 0,407

Terpentyn — pary 8006-64-2 300/ 800 I 0,180

Poznamka I: drazdi sliznice (o¢i, dychaci cesty) resp. kizi

Limitni expozi¢ni hodnoty na pracovisti podle smérnice ¢. 2000/39/ES, ve znéni pozdé&jsich predpist — nejsou
uvedeny

Limitni hodnoty ukazateli biologickych expozi¢nich testi ve vyhlasce ¢. 432/2003 Sh., ve znéni pozdé&jsich
piredpist — nejsou uvedeny

Hodnoty DNEL a PNEC: zatim nejsou k dispozici pro smés.
Kyselina citronova
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostiedi: 0,176 mg/1
moiska voda: 0,018 mg/l
mikroorganismy v Cistickdch odpadnich vod: 560 mg/1
sladkovodni sedimenty: 1,516 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 0,152 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédé€lska): 0,654 mg/kg hmotnosti suché pidy
Propan-2-ol
Hodnoty DNEL:
pracovnici: 500 mg/m?® — expozice &lovék, inhalagni, dlouhodoba expozice, u¢inky systémové
pracovnici: 888 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, dermalni, dlouhodoba expozice, ucinky systémové
spotfebitelé: 89 mg/m? — expozice ¢lovak, inhalagni, dlouhodoba expozice, uginky systémové
spotiebitelé: 319 mg/kg vahy téla/den — expozice ¢lovek, dermalni, dlouhodoba expozice, U¢inky
systémové
spotiebitelé: 26 mg/kg vahy téla/den — expozice clovek, oralni, dlouhodoba expozice, u€inky systémové
Hodnoty PNEC:
sladkovodni prostiedi: 140,9 mg/I
motska voda: 140,9 mg/l
mikroorganismy v &isti¢kach odpadnich vod: 2 251 mg/I
sladkovodni sedimenty: 552 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
moiské sedimenty: 552 mg/kg hmotnosti suchého sedimentu
puda (zemédélska): 28 mg/kg hmotnosti suché pady

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Vhodné technické kontroly

Zajistit dostatecné vétrani. Zajistit, aby s produktem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné pomicky.
Na pracovisti zajistit zafizeni pro vyplach o¢i (o¢ni sprcha).

V CR: Monitorovaci postup obsahu latek v ovzdusi pracovist a specifikaci ochrannych pomicek stanovi
pracovnik zodpoveédny za bezpecnost prace a ochranu zdravi pracovnikli. Pravnické a fyzické osoby podnikajici
maji povinnost méfenim zjistovat a kontrolovat hodnoty koncentraci latek v ovzdusi pracovist' a zafazovat
pracovisté dle kategorizace praci.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -

-

Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0
Néazev vyrobku:

MADEL Brillantante

8.2.2 Individualni ochranna opati‘'eni v€etné osobnich ochrannych prostiedkii
Naftizeni vlady ¢. 495/2001 Sb. zavadi smérnici ES ¢. 89/656/EHS, nafizeni vlady ¢. 21/2003 Sb. zavadi smérnici
ES ¢. 89/686/EHS, proto veskeré pouzivané osobni ochranné pomiicky musi byt v souladu s t€émito nafizenimi.

Ochrana o¢i a obliceje: Pouzit izce ptiléhajici ochranné bryle (EN 166), nepouzivat kontaktni cocky.

Ochrana kiize: Ochrana rukou:

Neni potieba pro bézné pouziti.

V ptipad¢ rozliti pouzit pro uklid ochranné rukavice (EN 374-1) poskytujici
uplnou ochranu, napt. z PVC, neoprenu nebo gumy.

Jina ochrana:

Z4dné zvla§tni opatieni nejsou nutna pro b&Zné pouZiti.

Ochrana dychacich cest: | Neni potfeba pro bézné pouZiti.

| Tepelné nebezpedi: Neni.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Viz zékon ¢. 201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi; viz zakon €. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozd¢jsich predpist.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled: Zluta kapalina

Zapach: Parfémovany, citronovy
Prahova hodnota zépachu: Neni stanoveno

pH: 20-3,0

Bod tani / bod tuhnuti: <0°C

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: | > 100 °C

Bod vzplanuti: Neni aplikovan

Rychlost odpafovani:

Neni stanoveno

Hoftlavost (pevné latky, plyny):

Neni stanoveno

Horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti
nebo vybusnosti:

Neni stanoveno

Tlak pary: Neni stanoveno

Hustota pary: Neni stanoveno

Relativni hustota: 1,02 — 1,03 glcm® (pfi 20 °C)
Rozpustnost: Ve vod¢ rozpustny

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:

Neni stanoveno

Teplota samovzniceni:

Neni stanoveno

Teplota rozkladu:

Neni stanoveno

Viskozita:

Neni stanoveno

Vybusné vlastnosti:

Neni stanoveno

Oxidacni vlastnosti:

Neni stanoveno

9.2 Dalsi informace

| Data nejsou k dispozici

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Stabilni za normalnich podminek.

10.2 Chemicka stabilita

Stabilni za normalnich podminek.

10.3 MoZnost nebezpe¢nych reakci
Zadné nebezpetné reakce nejsou znamy.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Stabilni za normalnich podminek.
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BEZPECNOSTNI LIST »
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006, J
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -
Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0
Nézev vyrobku: MADEL Brillantante

10.5 Neslucitelné materialy
Zamezit kontaktu s dusi¢nany, chloristany a organickymi peroxidy.

10.6 Nebezpeéné produkty rozkladu
Nejsou znamy zadné nebezpecné produkty rozkladu. V pfipadé pozaru se mohou tvorit toxické dymy (COy,
NOy).

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.

Udaje 0 mozném u¢inku smési vychazeji ze znalosti G¢inki jednotlivych slozek.
Akutni toxicita

Na zaklad¢ dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- LDy, oralni (mg.kg™): > 11 700 (kyselina citronova)
- LDy, dermalni (mg.kg™): Data nejsou k dispozici
- LCqp, inhalacni, potkan (mg.1""): | Data nejsou k dispozici

Ziravost/drazdivost pro kiizi

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Vazné poskozeni o¢i/podrazdéni oci

Zpusobuje vazné poskozeni o¢i.

Senzibilizace dychacich cest/senzibilizace kuze

Na zakladé dostupnych udajti nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Mutagenita v zarodeénych bunikach

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Karcinogenita

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro reprodukci

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice

Na zakladé dostupnych udajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych tdajt nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
Nebezpecénost pii vdechnuti

Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

Pro smés nebyly toxikologické udaje experimentalné stanoveny.
Udaje o mozném uéinku smési vychazeji ze znalosti G¢inku jednotlivych slozek.

12.1 Toxicita

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro vodni prostiedi.
- LCs, 96 hod., ryby (mg.I"): Data nejsou k dispozici
- ECsp, 48 hod., korysi (mg.1™): Data nejsou k dispozici
- 1Cs0, 72 hod., fasy (mg.1™): Data nejsou K dispozici

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

Povrchové aktivni latky obsazené v produktu jsou v souladu s kritérii rozlozitelnosti podle natizeni Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentech. Veskeré pomocné udaje jsou k dispozici odpovédnym organtim ¢Elenskych statd a
budou poskytnuty na vyzadani ptislusnych organt.

12.3 Bioakumulaé¢ni potencial
Z4dna relevantni informace neni k dispozici.

12.4 Mobilita v ptadé

7adna relevantni informace neni k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006,
ve znéni natizeni Komise (EU) 2015/830) -

Datum vydani/verze ¢.: 30. 3. 2017 /1.0
Nézev vyrobku: MADEL Brillantante

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés neobsahuje latky vyhodnocené jako PBT nebo vPvB.

12.6 Jiné nepriznivé ucinky
Dodrzovat zasady spravné primyslové hygieny, aby nedoslo k uniku produktu do zivotniho prostredi.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Vhodny zptisob odstrafiovani odpadii — pravnické osoby a fyzické osoby opravnéné K podnikani

Nesmi se odstraiiovat spole¢né s komunalnimi odpady. Nevylévat do kanalizace. Nevycistény obal odstraiiovat
jako nespotiebovany produkt. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozit do oznacenych nadob pro sbér odpadu
a oznaceny odpad v¢. identifikacniho listu odpadu piedat k likvidaci opravnéné osobé k odstrafiovani odpadu
(specializované firm¢), ktera ma opravnéni k této ¢innosti.

Vhodné odstrafiovani vyrobku nebo obalu: vyrobek recyklovat, pokud je to mozné, nebo spalovat ve schvaleném
zafizeni. Spalovani nebo skladkovani zvazit jen v piipadé, ze neni mozna recyklace. Znecisténé obaly musi byt
pred recyklaci vycistény (vyplachem vody).

Katalogova ¢isla druhit odpadt zafazuje pivodce odpadu na zakladé pouziti vyrobku.

Doporuceny kod odpadu: 20 01 29* Detergenty obsahujici nebezpecné latky

Znecisténé obaly: 15 01 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito latkami
kontaminované

Vycisténé obaly: 15 01 02 Plastové obaly

Odpady z ¢isténi: 15 02 02* Absorp¢ni Cinidla, filtra¢ni materialy, Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami

Vhodny zptisob odstrafiovani odpadii — spotiebitel

Nepouzity vyrobek odevzdat ve sbérné nebezpecného odpadu. Prazdny vycistény obal odlozit na misto urcené
obci k ukladani odpadu do nadob pro sbér komunalniho odpadu.

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpist. Jestlize se tento vyrobek a jeho obal stanou
odpadem, musi koneény uzivatel pfidélit odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 93/2016 Sb., ve znéni
pozdé¢jsich predpist. Zakon ¢. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni pozdéjsich predpisi.

ODDIL 14: Informace pro piepravu

Nepodléha predpisim pro prepravu nebezpecnych véci (ADR, RID, ADN, ICAO/IATA, IMDG).

14.1 UN Cislo Nepodléha predpisim pro piepravu
145.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro Nepodléha predpistm pro prepravu
prepravu

14.3 T¥ida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu | Nepodléha pfedpisim pro pfepravu
14.4 Obalova skupina Nepodléha predpisim pro prepravu
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi Ne

14.6 Zvlastni bezpe¢nostni opatieni pro
uZivatele

Neni znamo

14.7 Hromadn4a pi‘eprava podle pfilohy II
umluvy MARPOL a predpisu IBC

Neni znamo
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ODDIL 15: Informace o piedpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Omezeni tykajici se smési nebo latek obsazenych podle pfilohy X VII nafizeni REACH: bod 3.

Kandidatska listina (seznam SVHC latek) — ¢lanek 59 nafizeni REACH: Zadné.

Latky podléhajici povoleni (pfiloha XIV nafizeni REACH): zadné.

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek (REACH), v platném znéni

Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, ozna¢ovani a baleni latek a smési
(CLP), v platném znéni

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni

Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich v¢. provadécich predpist

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi, ve znéni pozdejsich piedpist

Zakon €. 262/2006 Sb., zékonik prace, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zakon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist

Natizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zamé&stnancii pii praci

15.2 Posouzeni chemické bezpec¢nosti
Nebylo provedeno posouzeni chemické bezpecnosti.

ODDIL 16: Dalsi informace

Zmény bezpecnostniho listu
Datum vydani bezpe¢nostniho listu vyrobce: 27. 4. 2015 / verze 1
Historie revizi:
Verze | Datum Zmény
1.0 30. 3. 2017 Prvni vydani podle natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 a
podle nafizeni Komise (EU) 2015/830 a podle natizeni Komise (EU) 2016/918

Legenda ke zkratkdm a zkratkovym sloviim
CAS  Chemical Abstract Service (Ciselny identifikator chemickych latek - vice na www.cas.org)

ES ¢iselny identifikator chemickych latek pro seznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT  latky perzistentni, bioakumulativni a toxické

VPVB  latky vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

NPK-P nejvyssi pfipustna koncentrace chemické latky v pracovnim prostiedi, dlouhodoby (8 hod)

PEL  pfipustny expozi¢ni limit chemické latky v pracovnim prostiedi

LDsy  hodnota oznacuje davku, kterd zptsobi smrt 50 % zvitat po jejim podani

LCs,  hodnota oznacuje koncentraci, ktera zpuisobi smrt 50 % zvifat po jejim podani

ECsy  koncentrace latky, pii které dochazi u 50 % zvitat k u¢innému piisobeni na organismus

1Cso polovina maximalni inhibi¢ni koncentrace, pii které dochazi k pisobeni na organismus

SVHC Substances of Very High Concern - latky vzbuzujici mimofadné obavy

DNEL Derived No Effect Level (odvozena koncentrace latky, pii které nedochazi k neptiznivym ucinkiim)
PNEC Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrace latky, pii které nedochazi k nepfiznivym

ucinkim)
Flam. Lig. 2, 3 Horlava kapalina, kategorie 2, 3
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, inhala¢ni
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, dermalni
Acute Tox. 4 Akutni toxicita, kategorie 4, ordlni
Skin Irrit. 2 Drazdivost pro kuzi, kategorie 2
Skin Sens. 1 Senzibilizace kuze, kategorie 1
STOT SE 3 Toxicita pro specifické cilové organy — jednorazova expozice, kategorie 3
Asp. Tox. 1 Toxicita pti vdechnuti, kategorie 1
Eye Dam. 1 Vazné poskozeni o¢i, kategorie 1
Eye Irrit. 2 Podrazdéni o¢i, kategorie 2
Agquatic Chronic 2 Nebezpeény pro vodni prostiedi, chronicky, kategorie 2
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Dulezité odkazy na literaturu a zdroje dat

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a aktualnich pravnich ptredpisi.
Bezpeénostni list byl zpracovan podle originalu bezpe¢nostniho listu poskytnutého vyrobcem.

Metody hodnoceni pouzité pti klasifikaci smési

Klasifikace smési byla posouzena vyrobcem a pouzita distributorem na zakladé ¢lanku 4, odstavce 5 nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006 (pouziti klasifikace odvozené ucastnikem dodavatelského fetézce).

Klasifikace byla provedena na zékladé vypoétové metody.

Seznam standardnich vét o nebezpecnosti a pokynti pro bezpecné zachdzeni pouzitych v bezpe€nostnim listu
H225 Vysoce hotlava kapalina a pary.

H226 Hoftlava kapalina a pary.

H302 Zdravi skodlivy pfi poziti.

H304 Pti poziti a vniknuti do dychacich cest muize zplsobit smrt.

H312 Zdravi skodlivy pii styku s kizi.

H315 Drazdi kuzi.

H317 Maze vyvolat alergickou kozni reakci.

H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.

H319 Zptsobuje vazné podrazdeni oci.

H332 Zdravi skodlivy pti vdechovani.

H336 Muze zptsobit ospalost nebo zavrate.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

P101 Je-1i nutna 1ékaiskd pomoc, méjte po ruce obal nebo §titek vyrobku.

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P103 Pted pouzitim si pfectéte udaje na Stitku.

P280 PouzZivejte ochranné bryle.

P305 + P351 + P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni docky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokra¢ujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO (224 919 293; 224 915 402).
P501 Odstrarte obsah odevzdanim ve sbérné nebezpecného odpadu. Prazdny obal odlozit do tfidéného nebo
komunalniho odpadu.

Pokyny pro skoleni

Kazdy zaméstnavatel musi podle ¢lanku 35 nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 umoznit
pristup k informacim z bezpec¢nostniho listu vS§em zaméstnancim, ktefi tento produkt pouzivaji nebo jsou béhem
své cinnosti vystaveni jeho G¢inkiim, a rovnéz zastupctim téchto pracovnikli. Bezpecnost prace na pracovisti
uréuje Zakonik prace zakon ¢. 262/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist.

Dalsi informace
Dalsi informace poskytne: viz oddil 1.3.
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