BEZPECNOSTNI LIST
(podle Natizeni (ES) ¢. 830/2015)

PPP BEESWAX

Verze 1.11
Datum revize 20.06.2015

ODDIL 1. IDENTIFIKACE LATKY/ SMESI A SPOLECNOSTI/ PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

1.2 Pfislusna urcena poutziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti

Poutziti latky nebo smési

Nedoporucované zptisoby
pouziti

1.3 Podrobné udaje o dodavateli
bezpecnostniho listu

Telefon/fax
E-mailova adresa

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé
situace

Pronto® aerosol se véelim voskem

lestidla a voskové smési

(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

dalsi poutiti, ktera nejsou vyse uvedena

S.C. Johnson s.r.o.
Radlicka 519/16
150 00 Praha 5
Ceska republika
1IC0: 601 99 075

225 557 500/225 557 522

info@scj.cz

Toxikologické informacni stredisko:

224919 293, 224 915 402

ODDIL 2. IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

Klasifikace podle nafizeni (EU) 1272/2008 s porovnévaci tabulkou 67/548/EHS nebo 1999/45/ES (dodatek VII CLP).

Klasifikace nebezpecnych latek Kategorie nebezpecnosti Identifikace nebezpecnosti
Aerosol Kategorie 2 Hotlavy aerosol.

Chronicka toxicita pro vodni Kategorie 3 Skodlivy pro vodni organismy, s
prostredi dlouhodobymi ucinky.

2.2 Prvky oznaceni

oznaceno etiketou podle Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 (CLP)

Vystrainé symboly nebezpecnosti

Signalni slovo
Varovani
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BEZPECNOSTNI LIST
(podle Natizeni (ES) ¢. 830/2015)

PPP BEESWAX

Verze 1.11
Datum revize 20.06.2015

Standardni véty o nebezpecnosti
(H223) Horlavy aerosol.

(H229) Nadoba je pod tlakem: pfi zahtivani se mlze roztrhnout.
(H412) Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi G&inky.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

(P102) Uchovavejte mimo dosah déti.

(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

(P410 + P412) Chrarite pred slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.
(P210) Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.
(P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po poutziti.

(P260) Nevdechujte aerosoly.

(P264) Po manipulaci dikladné omyijte ruce.
(P211) Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojl zapaleni.

Dalsi oznacovani

Pouzivejte pouze v dobre vétranych prostorach.

Zamezte dlouhotrvajicimu styku s kdzi.

Predpisy o detergentech

SloZeni: <5% neiontové povrchové aktivni latky, 15-30% alifatické uhlovodiky, parfémy, benzyl alcohol, coumarin, 2-

bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

2.3 Dalsi nebezpecnost

Zamérné nespravné pouziti a vdechovani obsahu mdze byt Skodlivé nebo

smrtelné.

Aerosoly mohou zpUsobit podrazdéni dychacich cest.
Nejsou zndma jina nebezpecdi. Vyrobek nespliiuje kritéria pro PBT nebo vPvB
dle natizeni (ES) ¢. 1907/2006, pfiloha XIII.

ODDIL 3. SLOZENi/ INFORMACE O SLOZKACH

3.2 Smési

Nebezpecné slozky

(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka)

Chemicky nazev ¢. CAS/EC Reg. ¢ Klasifikace podle nafizeni |Hmotnostni
Evropského parlamentua |procento
Rady (ES) ¢&. 1272/2008
(CLP).

naphtha (petroleum), 64742-48-9/927- 01-2119471843-32 Nebezpecnost pfi >=20.00 - <

hydrotreated heavy 241-2 vdechnuti 30.00

Kategorie 1 H304
Toxicita pro specifické
cilové organy -
jednorazova expozice
Kategorie 3 H336
Hofrlavé kapaliny
Kategorie 3 H226
Chronicka toxicita pro
vodni prostredi

Kategorie 3 H412
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(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
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30000000000000006790.002

2-bromo-2-nitropropane-1,3-
diol
(2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)

52-51-7/200-143-0 |-

Akutni toxicita >=0.00-<
Kategorie 4 H302 0.10
Akutni toxicita

Kategorie 4 H312
Drazdivost pro kdzi
Kategorie 2 H315

Vaziné poskozeni oci
Kategorie 1 H318
Toxicita pro specifické
cilové organy -
jednorazova expozice
Kategorie 3 H335

Akutni toxicita pro vodni
prostiedi

Kategorie 1 H400
Chronicka toxicita pro
vodni prostredi
Kategorie 2 H411

[3R-
(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)]-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulen)

469-61-4/207-418-
4

Akutni toxicita pro vodni  [>=0.00 - <
prostredi 0.10
Kategorie 1 H400
Chronicka toxicita pro
vodni prostredi
Kategorie 1 H410
Nebezpecnost pfi
vdechnuti

Kategorie 1 H304

doplrikové informace

Plny text H vét slozek uvedenych v tomto oddile viz oddil 16.

ODDIL 4. POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Vdechnuti

Styk s kGzi

Zasazeni oci

Poziti

Ochrana osoby poskytujici
prvni pomoc

Vyjdéte na Cisty vzduch.
Pti vdechnuti vyhledejte lékafskou pomoc.

Vyplachujte velkym mnozstvim vody.

Pokud se vyvine a pretrvava podrazdéni, zajistéte Iékarské oSetreni.

Vyplachujte velkym mnoZzstvim vody.

Pokud se vyvine a pretrvava podrazdéni, zajistéte lékarské osetreni.

Pfi pretrvavajicich potizich privolejte lIékare.

PouZivejte osobni ochranné prostredky uvedené v pododdilu 8.2.
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BEZPECNOSTNI LIST
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(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

4.2 Nejdilezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a ucinky

Oci

Vliv na kGzi

Vdechnuti

Poziti

Miuze drazdit odi.
Nepredpoklada se Zadny nepfiznivy disledek, kdyZ se pouZiva, jak je
doporuceno.

Nepredpoklada se Zadny nepfiznivy disledek, kdyzZ se pouZiva, jak je
doporuceno.

Zamérné nespravné pouziti a vdechovani obsahu muize byt skodlivé nebo
smrtelné.

Nepredpoklada se Zadny nepfiznivy disledek, kdyzZ se pouZiva, jak je
doporuceno.

Aerosoly mohou zpUsobit podrazdéni dychacich cest.

Nepredpoklada se Zadny nepfiznivy disledek, kdyz se pouZiva, jak je
doporuceno.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékaiské pomoci a zvlastniho oSetfeni

Viz. popis prvni pomoci, pokud neni uvedeno jinak.

ODDIL 5. OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva

Vhodna hasiva
Nevhodna hasiva

5.2 Zvlastni nebezpecnost
vyplyvajici z latky nebo smési

5.3 Pokyny pro hasice

Dalsi informace

Opatreni pfi pozaru maji odpovidat okolnim podminkam.
PIny proud vody.

Zahfivani muZe zpUsobit vybuch.
V pfipadé poZaru nebo vybuchu nevdechujte dymy.
Expozice rozkladnym produktim m{ize ohroZovat zdravi.

Pti pozéru pouZijte izolacni dychaci pristroj.
Pouzivejte vhodny ochranny odév a ochranné rukavice.
Pfimérené odkazuje na nejnové;jsi EN nebo narodni standardy.

Uzaviené nadoby ochlazujte rozprasovanim vody.

Kontaminovanou vodu pouZitou k haseni shromazdujte oddélené. Voda
nesmi byt vpusténa do kanalizace.

Zbytky po pozaru a kontaminovand voda pouzita k haseni musi byt
zlikvidovany podle mistnich predpisu.

ODDIL 6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob,

PouZivejte vhodné ochranné prostredky.
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BEZPECNOSTNI LIST

(podle Natizeni (ES) ¢. 830/2015)

PPP BEESWAX

Verze 1.11
Datum revize 20.06.2015

ochranné prostiedky a nouzové
postupy

6.2 Opatieni na ochranu
Zivotniho prostredi

6.3 Metody a material pro
omezeni Uniku a pro cisténi

6.4 Odkaz na jiné oddily

(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

Odstrarite vsechny zapalné zdroje.
Zabrante vzniku vybusné koncentrace nahromadénim par. Pary se mohou
shromazdovat v nize poloZenych mistech.

Preventivnim opatfenim zabrarite vniknuti vyrobku do kanalizace.
Nenechejte vniknout do povrchovych vod nebo kanalizace.

Pokud produkt kontaminoval feku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace,
informujte pfislusné urady.

PouZivejte tak, abyste zabranili znecisténi Zivotniho prostredi.

JestliZe se objevi poskozeni na aerosolové nadobce:

Nechejte uniknuvsi material vsaknout do nehoflavého absorpéniho
materidlu (napf. pisku, zeminy, kifemeliny, vermikulitu) a uloZte do obalu k
likvidaci podle mistnich / narodnich pfedpist (viz oddil 13).

Vycistéte zbytky rozlitého pripravku.

Zabrarite vétsim unikam.

Pouzivejte zafizeni v nejiskfivém provedeni.

Osobni ochrana viz. oddil 8.
Pokyny pro odstraniovani viz. oddil 13.

ODDIL 7. ZACHAZENI A SKLADOVANI{

7.1 Opatieni pro bezpecné
zachazeni

7.2 Podminky pro bezpecné
skladovani latek a smési véetné
neslucitelnych latek a smési

7.3 Specifické konecné /
specificka konecna pouziti

. Osobni ochrana viz. oddil 8.

Nevdechujte pary nebo rozprasenou mlhu.

NepouZivejte v mistech bez dostatecného vétrani.
Nepropichujte.

Pouzivejte zafizeni v nevybusném provedeni.
Uchovavejte mimo dosah zdrojl zapaleni - Zakaz koufeni.
Nestfikejte do ohné nebo na Zhavé predméty.
Zabezpecdte proti vzniku elektrostatickych naboju.

Zakaz koureni.

Skladujte na chladném misté.

Nenechte zmrznout.

Nadobka je pod tlakem: nevystavujte slune¢nimu zareni a teplotdm nad
50°C. Nadobku neprorazejte a nespalujte, ani po poutziti.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Pti dodrzeni uréeného zplsobu skladovani a pouzivani nedochazi k rozkladu.

Spotiebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost =
spotrebitelé)
leStidla a voskové smési

ODDIL 8. OMEZOVANI{ EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
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(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

Neobsahuje Zadné latky s meznimi hodnotami expozice na pracovisti.

PfiméFené odkazuje na nejnovéjsi EN nebo narodni standardy/nafizeni vlady CR &. 361/2007 Sb., v platném znéni.

8.2 Omezovani expozice

Ochrana dychacich cest

Ochrana rukou

Ochrana odi a obliceje
Ochrana kize a téla
Dalsi informace

Kontroly expozice prostredi

Za normalnich podminek neni vyZzadovan zadny pfistroj k ochrané dychaciho
Ustroji.

PouZivejte vhodné ochranné rukavice.

Zvolené ochranné rukavice maji vyhovovat specifikacim smérnice EU
89/686/EHS a z ni odvozené normé EN 374,

Pred sejmutim omyjte rukavice mydlem a vodou.

Zadné zvlastni pozadavky.

Potfisnény odév pfed novym pouZitim vyperte.

Pfed pracovni prestavkou a po skonceni prace si umyijte ruce.

Viz. oddil 6.

ODDIL 9. FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled

Barva

Zapach

Prahova hodnota zapachu
pH

Bod téani / bod tuhnuti

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

Bod vzplanuti
Rychlost odparovani
Hoftlavost (pevné latky, plyny)

Horni/dolni mezni hodnoty
hoflavosti nebo vybusnosti

aerosol

Spinavé bila

charakteristicky

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
32°F

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

>24°C
Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
data neudana

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.
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(podle Natizeni (ES) ¢. 830/2015)

PPP BEESWAX

Verze 1.11
Datum revize 20.06.2015

Tlak pary
Hustota pary
Relativni hustota
Rozpustnost

Rozdélovaci koeficient: n-
oktanol/voda

Teplota samovzniceni
Teplota rozkladu
Dynamicka viskozita
Kinematicka viskozita
Vybusné vlastnosti
Oxidacni vlastnosti

9.2 Dalsi informace

(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

0.92 g/cm’ pii 25 °C

zanedbatelnd

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

800-1,600 mPa.s pfi 25 °C

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

data neudana

Test neni vhodny pro tento typ vyrobku.

Nic nebylo identifikovano.

ODDIL 10. STALOST A REAKTIVITA
10.1 Reaktivita
10.2 Chemicka stabilita
10.3 MozZnost nebezpecnych reakci

10.4 Podminky, kterym je tfeba
zabranit

10.5 Neslucitelné materialy

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu

Nejsou zndmy nebezpecné reakce pfi pouZiti za normalnich podminek.

Stabilni za doporuéenych skladovacich podminek.

Neni znamo.

Horko, plameny a jiskry.

Neni znamo.

Pti dodrzeni uréeného zplsobu skladovéni a pouZivani nedochazi k

rozkladu.

ODDIL 11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych tcincich

Akutni oralni toxicita

nazev

Metoda | Druh Dévka
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Vyrobek

LD50 vypoctené

| >2,000 mg/kg

Akutni inhalacni toxicita
data neudana

Akutni dermalni toxicita
data neudana

Akutni oralni toxicita

nazev

Metoda

Druh

Davka

Naphtha (petroleum),
hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka)

LD50

krysa

> 5,000 mg/kg

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol
(2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)

LD50

krysa

5,000 mg/kg

[3R-
(3alpha,3abeta,7beta,8aalpha)l-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulen)

LD50 oralini expozice

krysa

5,001 mg/kg

Akutni inhalacni toxicita

nazev

Metoda

Druh

Davka

Doba
expozice

Naphtha (petroleum),
hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovanad tézka)

LC50 (vypary)

krysa

> 7,630 mg/m’

4h

2-bromo-2-nitropropane-1,3-
diol
(2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)

LC50

krysa

>5g/m’

6h

Akutni dermalni toxicita

nazev

Metoda

Druh

Davka

Naphtha (petroleum),
hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka)

LD50

kralik

> 2,000 mg/kg

2-bromo-2-nitropropane-1,3-
diol
(2-brom-2-nitropropan-1,3-diol)

LD50

kralik

> 10,000 mg/kg

Ziravost/drazdivost pro

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
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kazi

Vaziné poskozeni oci /
podrazdéni oci

Senzibilizace kdze

Mutagenita v zérodecnych
burikach

Karcinogenita

Toxicita pro reprodukci
Toxicita pro specifické
cilové organy —
jednorazova expozice
Toxicita pro specifické
cilové organy — opakovana

expozice

Nebezpecnost pfi
vdechnuti

(GJohnson

A FAMILY COMPANY

Datum vytiSténi 20.06.2015
Specifikace cislo: 350000007728
SITE FORM Number:
30000000000000006790.002

Na zakladé dostupnych tdajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajd nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

ODDIL 12. EKOLOGICKE INFORMACE

Vyrobek : nebyl testovan.

12.1 Toxicita
Slozky Akutni toxicita pro vodni M-faktor Chronicka toxicita pro M-faktor
prostiedi vodni prostredi
Naphtha (petroleum), bez klasifikace Skodlivy pro vodni
hydrotreated heavy organismy, s dlouhodobymi
(benzinova frakce (ropna), ucinky.
hydrogenovana tézka)
2-bromo-2-nitropropane- Vysoce toxicky pro vodni 10 Toxicky pro vodni
1,3-diol organismy. organismy, s dlouhodobymi
(2-brom-2-nitropropan-1,3- ucinky.
diol)
[3R- 10 Vysoce toxicky pro vodni 10

(3alpha,3abeta,7beta,8aalp
ha)l-2,3,4,7,8,8a-
hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulene

([3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]

organismy, s dlouhodobymi
ucinky.
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-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulen)

12.2 Perzistence a rozloZitelnost

hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka)

Slozky Biologické odbouravani Doba Souhrn
expozice
Naphtha (petroleum), 89% 28d Latka snadno biologicky

odbouratelna.

(3alpha,3abeta,7beta,8aalp
ha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulen)

2-bromo-2-nitropropane- 70-80% 28d Latka snadno biologicky
1,3-diol odbouratelna.
(2-brom-2-nitropropan-1,3-

diol)

[3R- data neudana

12.3 Bioakumulacni potencial

hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovana tézka)

Slozky Biokoncentracni faktor Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda
(BCF) (log)
Naphtha (petroleum), data neudana data neudana

(3alpha,3abeta,7beta,8aalp
ha)]-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]-
2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulen)

2-bromo-2-nitropropane- 0.9 0.22

1,3-diol

(2-brom-2-nitropropan-1,3-

diol)

[3R- data neudana data neudéna

12.4 Mobilita v padeé
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Slozky Potencial mobility

Hodnota

Naphtha (petroleum), log Koc
hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropnad),
hydrogenovana tézka)

>1.783-<2.36

2-bromo-2-nitropropane- log Koc
1,3-diol
(2-brom-2-nitropropan-1,3-
diol)

0.699

[3R-
(3alpha,3abeta,7beta,8aalp
ha)]-2,3,4,7,8,8a-
hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]
-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulen)

data neudéna

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Slozky Vysledky

Naphtha (petroleum), Nesplriuje PBT a vPvB kritéria.
hydrotreated heavy
(benzinova frakce (ropna),
hydrogenovanad tézka)

2-bromo-2-nitropropane- Nesplriuje PBT a vPvB kritéria.
1,3-diol

(2-brom-2-nitropropan-1,3-

diol)

[3R- Nesplriuje PBT a vPvB kritéria.

(3alpha,3abeta,7beta,8aalp
ha)]-2,3,4,7,8,8a-
hexahydro-3,6,8,8-
tetramethyl-1H-3a,7-
methanoazulene

(I3R-
(3alfa,3abeta,7beta,8aalfa)]
-2,3,4,7,8,8a-hexahydro-
3,6,8,8-tetramethyl-1H-
3a,7-methanoazulen)

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky ¢ Nejsou znamé.

ODDIL 13. POKYNY PRO ODSTRANOVANI
13.1 Metody nakladani s odpady
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Neodstranujte zbytky vhozenim do kanalizace.

Neznecistéte stojici nebo tekouci vody chemikalii nebo
pouZitou nadobou.
Likvidace by méla byt v souladu s mistni, statni nebo
narodni legislativou, predevsim Zakon o odpadech a o
zméné nékterych dalsich zakond ¢. 185/2001 Sb. v
platném znéni a souvisejici provadéci predpisy, napfr.
vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog

odpadd.

Prosim recyklujte prazdné obaly.

Obaly

Prazdné nadoby znovu nepouzivejte.

ODDIL 14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Pozemni doprava

Namof#ni doprava

Letecka preprava

14.1 UN é&islo 1950

1950

1950

14.2 OficiaIni (OSN)
pojmenovani pro
prepravu

AEROSOLY, dusivé

AEROSOLY, dusivé

AEROSOLY, dusivé

14.3 Trida/ tfidy 2
nebezpecnosti pro
pfepravu

2.2

14.4 Obalova skupina -

14.5 Nebezpecnost pro -
zZivotni prostredi

14.6 Zvlastni bezpecnostni
opatfeni pro uZivatele

Na baleni tohoto pfipravku
Ize pouzit ustanoveni o
baleni vomezeném
mnozstvi, prosim
zkontrolujte prepravni
doklady.

Na baleni tohoto pfipravku
Ize pouzit ustanoveni o
baleni v omezeném
mnozstvi, prosim
zkontrolujte pfepravni
doklady.

Na baleni tohoto pfipravku
Ize pouzit ustanoveni o
baleni vomezeném
mnozstvi, prosim
zkontrolujte prepravni
doklady.

14.7 Hromadna preprava
podle pfilohy Il tmluvy
MARPOL a predpisu IBC

Vyrobek se neprepravuje
ve velkoobjemovém
baleni.

Vyrobek se neprepravuje
ve velkoobjemovém
baleni.

Vyrobek se neprepravuje
ve velkoobjemovém
baleni.

ODDIL 15. INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se
bezpecnosti, zdravi a Zivotniho
prostiedi/ specifické pravni
predpisy tykajici se latky nebo
smési

1272/2008.

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti :

Tento bezpecnostni list splfiuje poZadavky Narizeni (ES) ¢.
Klasifikace dle NARI{ZENi EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢&.

1907/2006.

Posouzeni chemické bezpecnosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16. DALSi INFORMACE
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V pfipadé provedeni revize bezpeénostniho listu jsou zmény zvyraznéné symboly || v levém okraji.
Dalsi informace

Texty H vét uvedenych v oddilu 3:

H226 Hofrlava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 PFi poziti a vniknuti do dychacich cest mlZe zpUsobit smrt.
H312 Zdravi Skodlivy pfi styku s klzi.

H315 Drazdi kazi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

H335 Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Mize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi tGcinky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi téinky.

Zkratky a akronymy:

e AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (mezindrodni organizace)
* DNEL - odvozena uroven, pri které nedochazi k neptiznivym Gc¢inkdim

e H - Standardni véty o nebezpecnosti

e EUH - CLP doplnujici véty o nebezpecnosti

¢ PBT - perzistentni, bioakumulativni a toxické

* PNEC - odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gc¢inklm

* Reg. C. - registracni ¢islo REACH

¢ vPvB - vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

¢ ATE - Odhad akutni toxicity

e CLP - NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢&. 1272/2008

e PEL - Pfipustné expozi¢ni limity

e LD50: letalni davka, 50%

e OSN: ¢tyfmistné UN identifikacni ¢islo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpisti OSN

e MARPOL: Pfedpis Mezinarodni ndmotni organizace o zabranéni znecistovani z lodi

e Predpis IBC: Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné prepravujicich nebezpecné chemikalie
e CAS Cislo z Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

o EINECS cislo z European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

Udaje v tomto bezpe¢nostnim listu odpovidaji nadim nejlep$im znalostem, informacim a presvédéeni v dobé jeho vydani.
Uvedené informace jsou urceny jen jako voditko pro bezpecnou manipulaci s produktem, jeho pouzZiti, skladovani,
zpracovani, prepravu, likvidaci a uvolnéni a nemaji byt povazovany za zédruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahuji
pouze na jmenovany specificky material a mohou pozbyt platnosti, bude-li pouzit v kombinaci s jakymikoli jinymi materialy
nebo v jakychkoli procesech, pokud to nebude jmenovité uvedeno v textu.
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