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Nazev vyrobku: SAVAGRO KD

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: SAVAGRO KD

1.2 Piislusna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouZziti

Urcena pouziti latek/smési: Kysely tekuty myci a Cistici prostiedek pro zemédélskou prvovyrobu a
potravinaistvi (zejména k myti a ¢isténi dojicich zafizeni, chladicich tankl a
nadrzi na mléko a vnitfnich povrchl zafizeni v zemédé€lské prvovyrobé a
potravinaistvi). Rozpousti a odstrafiuje usazeniny tvofené vodnim kamenem,
slou¢eninami Zeleza i mlé¢nym kamenem.

Nedoporucena pouZziti: Produkt je zakdzano michat sjinymi mycimi a dezinfekénimi piipravky.
Pozor! Nekompatibilni s materialy polyuretan, polyamid (nylon, silon, apod.),
plexiskla, potravinaiska pryz.

1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Jméno nebo obchodni jméno vyrobce:  Schulke CZ, s.r.o.

Misto podnikéani nebo sidlo: Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika
Identifikacni ¢islo: 24301779

Telefon: +420 558 320 260

e-mail: schulkecz@schuelke.com

e-mail odborn¢ zpiisobilé osoby

odpovédné za bezpeénostni list: MSDS@bochemie.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace .
Toxikologické informaéni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Kilasifikace latky nebo smési

podle Natizeni 1272/2008/ES Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314

Plny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.

Smés je zirava — zplisobuje t€zké poleptani klize a poskozeni o¢i. Miize byt korozivni pro kovy.

2.2 Prvky oznaceni
Symbol nebezpecnosti:

Signalni slovo: Nebezpecdi
Standardni véty o nebezpecnosti: H290 Muze byt korozivni pro kovy.
H314 Zpusobuje t€zké poleptani ktize a poskozeni o¢i.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P260 Nevdechujte pary/aerosoly.
P280 Pouzivejte ochranné pryzové rukavice/ochranny odév/ochranné
bryle/oblicejovy stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte usta. NEVYVOLAVEITE
zvraceni.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s vlasy): Veskeré
kontaminované ¢asti odévu okamzit¢ svléknéte. Oplachnéte kizi
vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachujte
vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li nasazeny a pokud je lze
vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte 1ékaie.

2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés nesplituje kritéria PBT/vPvB, dle ptilohy XIII, nafizeni REACH.
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ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
Neni relevantni — neni latka.
3.2 Smési
3.2.1 Latky ve smési
Nazev latky (%) |ES Klasifikace dle NaFizeni 1272/2008/ES, CLP
CAS
Index. ¢islo
Kyselina fosfore¢na 10 231-633-2 Skin Corr. 1B, H314
7664-38-2
015-011-00-6
Kyselina dusi¢na 45-48 | 231-714-2 Ox. Liq. 3, H272; Met. Corr. 1, H290; Skin Corr. 1A, H314
7697-37-2
007-004-00-1

Uplné znéni standardnich vét o nebezpe&nosti v oddile 16.
Obe slozky maji specificky koncentraéni limit.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

P#i vdechnuti: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému pfivod Cistého vzduchu, zabranit fyzické namaze (vcetné
chtize), popt. vyhledat 1ékafskou pomoc.

Pri styku s kiZi: odstranit zasaZzeny odév, zasaZenou pokozku dostatené omyt vodou popiipadé (dle rozsahu a
zavaznosti zasazeni) prekryt sterilnim obvazem a zajistit Iékafskou pomoc.

Pti styku s okem: ihned vymyvat min. 10 minut $iroce oteviené o¢i tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod vicka,
zajistit 1¢karskou pomoc.

P#i poziti: vyplachnout Gsta pitnou vodou, vypit 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolavat zvraceni, zajistit rychlou
1¢kafskou pomoc.

Akutné pfevazuje ziravy ucinek.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité 1ékaiské pomoci a zvlastniho oSetieni

Pfi poziti piipravku nebo vniknuti do oka, nebo projevi-li se zdravotni potize nebo v ptfipadé pochybnosti, uvédomit
Iékate a poskytnout mu informace z tohoto bezpec¢nostniho listu.

ODDIL 5: OPATRENI PRO HASENI POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: voda, vodni tfist’, hasivo nutno dale pfizpusobit latce hofici v okoli. Piipravek samotny neni hotlavy.
Nevhodna: nejsou uvedena, v piipadé pouziti vody riziko tniku do kanalizace a prostiedi.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Pfipravek je ziravinou, mize zpusobit poleptani. Pfi pozaru se mohou vlivem vysokych teplot uvoliiovat toxické a
korozivni zplodiny.

5.3 Pokyny pro hasice

Uplny ochranny od&v, ochrana pokozky a o&i, ochrana dychacich cest. V ptipadé vniknuti do kanalizace béhem
hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prosti‘edky a nouzové postupy

6.1.1 Pro pracovniky nezasahujici v pFipadé nouze

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - zamezeni styku s kiizi a s oc€ima, nepracovat s pfipravkem v uzavieném
prostoru a Vdosahu hoflavych materiali, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koufeni
pii manipulaci.

6.1.2 Pro pracovniky zasahujici v pFipadé nouze

Pouzivat osobni ochranné prostfedky - zamezeni styku s kiizi a s oc€ima, nepracovat s pfipravkem v uzavieném
prostoru a v dosahu hoflavych materidld, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zabranovat kontaminaci prostiedi a
pusobeni vody a vlhkosti.

6.2 Opatfeni na ochranu Zivotniho prostiedi
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Zamezit kontaminaci vody a pudy, v pfipadé tiniku velkého mnozstvi koncentrovaného ptipravku do povrchové, spodni
nebo odpadni vody uvédomit pfislusné organy — hasice, policii, slozky integrovaného zachranného systému, spravce
vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni tiniku a pro ¢iSténi

Rozlitou smés nechat nasaknout do vhodného sorpéniho prostiedku (napf. univerzalni sorpéni materidly, sorpéni
materidly pro zachyt agresivnich latek) a ulozit do oznacené uzaviratelné nadoby, zamezit prinikim do kanalizace a
do vodnich tokd. Pfi uniku do kanalizace nebo do vodniho toku postupovat v souladu s mistnimi podminkami a pokyny
havarijnich plant.

6.4 Odkaz na jiné oddily

Viz oddil 8 a 13.

ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni

Pfi zachazeni je nutno dodrzovat bezpecnostni pfedpisy pro praci S ziravymi pfipravky a pouzivat pfedepsané osobni
ochranné prostfedky. Déle je nutno zabezpecit piipravek proti mozné manipulaci nepovolanymi osobami a zajistit dobré
odvétravani pracovnich prostort. Zakaz jidla, piti a koufeni pfi manipulaci s ptipravkem. Zabrafiovat nadbytecné
kontaminaci prosttedi.

7.2 Podminky pro bezpeéné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v originalnich, dobie uzavienych obalech. Skladovat v suchych a proti povétrnostnim vlivim chranénych
prostorach se zajisténim proti moznym unikim pfipravku do okoli a proti vstupu nepovolanych osob. Neskladovat
na ptimém slunecnim svétle a spole¢né s hoflavymi materialy. Skladovat oddélené¢ od potravin, napojd, pitné vody,
krmiv a oddé€lené od alkalickych ¢Cisticich a mycich ptipravkl. Teplota skladovani: 0 az +20°C.

7.3 Specificka kone¢na pouziti
Uvedeno na etiketé vyrobku, popfipadé v dalsi dokumentaci k vyrobku a na webovych strankach spole¢nosti.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry

8.1.1 Expozi¢ni limity
Kontrolni parametry dle NV ¢. 361/2007 Sh., v platném znéni:

Slozka CAS PEL (mg/m°) NPK-P (mg/m°) Faktor pfepo¢tu na ppm
Kyselina fosfore¢na 7664-38-2 1 2 -
Kyselina dusi¢na 7697-37-2 1 2,5 0,338

8.1.2 Biologické limitni hodnoty

Limitni hodnoty ukazatelli biologickych expozi¢nich testl pro ptipravek nejsou stanoveny vyhl. ¢. 432/2003 Sb.
8.1.3 Sledovaci postupy

Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti dle ustanoveni nafizeni vlady 361/2007 Sb.

I 8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC
Kyselina fosforecnad

DNEL

dlouhodoba nebo opakovana expozice: pracovnik  inhala¢ng, lokalni efekt 2,92 mg/m®
spotfebitel  inhalacng, lokalni efekt 0,73 mg/m®

Kyselina dusicna

DNEL

Kratkodoba expozice: pracovnik  inhalaéné, lokalni efekt 2,6 mg/m®
spotfebitel  inhala¢né, lokalni efekt 1,3 mg/ m®

Dlouhodoba nebo opakovana expozice: pracovnik  inhala¢né, lokalni efekt 1,3 mg/m®

spotebitel  inhala¢né, lokalni efekt 0,65 mg/m3
8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovniki

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokalni odsavani. Béhem prace nejist, nepit a nekoufit a dodrZzovat podminky
hygieny prace. Zajistit, aby s pfipravkem pracovaly osoby pouzivajici osobni ochranné¢ pomicky a sezndmené
s povahou pfipravku, navodem k pouziti, podminkami ochrany osob a zivotniho prostfedi a pravidly pro nakladani
s piipravkem. Osobni ochranné pracovni prostiedky je tfeba udrzovat ve stale pouzitelném stavu a poskozené
vyménovat. Kontaminovany pracovni odév muze byt znovu pouzit po dikladném vycisténi. Po skonceni prace si
dikladné umyt ruce a oblicej vodou a mydlem a ruce osetfit repara¢nim krémem.

8.2.2 Ochranna opatieni a osobni ochranné pomicky
Ochrana o¢i: Ochranné bryle nebo oblicejovy stit.
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Ochrana kiuZe: Pracovni odév, pracovni obuv (uzaviend).

Ochrana rukou: Pryzové (latexové) rukavice, popt. kaucuk, 0,4 mm, > 8 hod.

Ochrana dychacich cest: Zajistit dostate¢né vétrani prostor.

8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti tinikiim koncentrované smési do vodnich
tokt, piidy a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zékona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9: FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zédkladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pti 20°C): Kapalné

Barva: Bezbarvy az zluty

Zapach (ving): Charakteristicky stiplavy zapach
Prahova hodnota zapachu Nestanovena

Hodnota pH (pii 20°C): <1

Teplota (rozmezi teplot) tani/tuhnuti (°C): -18

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): 120

Bod vzplanuti (°C): Nestanoven

Rychlost odpatovani Nestanovena

Hoflavost: Nestanovena

Meze vybusnosti: Nestanoveny

Tlak par (pii 0°C): Nestanoven

Hustota par: Nestanovena

Relativni hustota (pii 20°C): 1,385-1,395

Rozpustnost (ve vodeé pii 20°C) Roztok je neomezené misitelny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: Nestanoven

Teplota vzniceni (°C): Nehotlavy

Teplota rozkladu (°C): Nestanovena

Viskozita: Nestanovena

Vybusné vlastnosti: Nevybusny

Oxidacni vlastnosti: Nestanoveny-piipravek vykazuje slabé oxidacni ucinky

9.2 Dalsi informace
Pripravek ma slabé oxidaéni a bélici uc¢inky, mize zpusobit odbarveni barviv pouzivanych pro barveni textilu.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita

Smés reaguje s koncentrovanymi roztoky alkalii a ptipravky s obsahem aktivniho chloru.

10.2 Chemicka stabilita

Pfi béznych podminkach pouziti a skladovani je stabilni (dodrZeni rozmezi teplot skladovani, zajisténi proti ptsobeni
salavého tepla a intenzivniho slune¢niho zafeni).

10.3 Moznost nebezpecnych reakci

Reakei s koncentrovanymi roztoky alkalii a pfipravky s obsahem aktivniho chloru, moznost vzniku nebezpec¢nych
chemickych reakci. Produkt je zakazano michat s jinymi mycimi a dezinfekénimi ptipravky. Pozor! Nekompatibilni
S materialy polyuretan, polyamid (nylon, silon, apod.), plexiskla, potravinatska pryz.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit

Zvysena teplota, vliv pfimého sluneéniho zafeni, vliv povétrnostnich podminek, plsobeni vlhkosti, vodnich srazek,
zamezit protiepavani produktu.

10.5 Nesluditelné materialy
Koncentrované roztoky alkalii, ptipravky s obsahem aktivniho chloru, redukéni ¢inidla.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Nitr6zni plyny.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych uéincich

a)  Akutni toxicita Pro vyrobek nebyla stanovena

Kyselina fosforecna

LD50 oralng, potkan 1530 mg/kg

LD50 dermalné, kralik 2740 mg/kg

LC50 inhalagné, pro plyny a pary, potkan = 876 mg/m®/1hod
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b)  Ziravost/draZdivost pro kiiZi Smés zpisobuje t€zké poleptani kiize a poskozeni o¢i.

C)  Vainé poskozeni oli/podrazdéni odi | Smés zpisobuje vazné poskozeni oéi.

d) Senzibilizace dychacich Na zékladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.

cest/Senzibilizace kiiZe

e)  Mutagenita v zarodeénych buiikich | Na zaklad¢ dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f)  Karcinogenita Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h)  Toxicita pro specifické cilové Na zékladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
organy — jednorazova expozice

i)  Toxicita pro specifické cilové Na zékladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci spInéna.
organy — opakovana expozice

j)  Nebezpecnost pii vdechnuti Na zakladé dostupnych informaci nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

| oppiL 12:  EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Akutni toxicita nebyla pro vyrobek stanovena.

Kyselina dusicna

Toxicita pro ryby, Oncorhynchus mykiss LC50 12,5 mg/1/96hod

Kyselina fosforecna

Toxicita pro ryby LD50 1000-100 mg/I/96hod
Smrtelna koncentrace pro ryby: LC100 138 mg/l (vzhledem k pH)

12.2 Persistence a rozlozitelnost
Anorganické latky, neaplikovatelné.

12.3 Bioakumulaéni potencial
Nebyl stanoven.
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobna vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vode.

12.4 Mobilita v pudé
Neocekava se, produkt je rozpustny ve vode.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle ptilohy XIII, nafizeni REACH.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky

Udaje nejsou k dispozici. Muze byt skodlivy vodnim organizmtm vzhledem k pH. Nutno neutralizovat.

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstraiiovani odpadu a znelisténych obala
Jedna se o nebezpecnou smés. Pti manipulaci je nutno pouzit pfedepsané ochranné prostiedky a zabranit tniku odpadu
do zivotniho a pracovniho prostiedi. Odpad je nutno pfedat k odstranéni specializované firme s opravnénim k této
¢innosti, popfipadé v ramci sbéru nebezpecnych odpadi v obcich. Absorpéni material pouzity pro sanaci likvidovat jako
nebezpeény odpad. Kontaminovany obal je nutno piedat k odstranéni jako nebezpe¢ny odpad.

I b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zpisob nakladani s odpady
Odpad pied vstupem do kanalizace je nutno neutralizovat vzhledem ke svému pH.

C) Zamezeni odstranéni odpadi prostiednictvim kanalizace
Zabraiite Gniku chemikalie do kanalizace - nutno neutralizovat.

d) Zvlastni bezpecnostni opatieni pro doporucené nakladani s odpady

Pravni predpisy o odpadech

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni., Vyhlaska ¢. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadi,
Zakon ¢. 477/2001 Sb. O obalech v platném znéni.

Navrh zatazeni odpadu:

Podskupina: 16 03 Vadné Sarze a nepouzité vyrobky
16 03 03*  Anorganické odpady obsahujici nebezpecné latky
popiipadé: 2001 Slozky z oddéleného sbéru

2001 29*  Detergenty obsahujici nebezpecné latky
Navrh zatazeni obalového odpadu
Nevycisténé obaly se zbytky pripravku:
1501 10*  Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
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ODDIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
(ADR/RID/GGVSE) IMDG
14.1 UN dislo: UN 3264 UN 3264
14.2  Oficialni (OSN) LATKA ZIRAVA, KAPALNA, LATKA ZIRAVA, KAPALNA,
pojmenovani pro pirepravu: | KYSELA, ANORGANICKA, J.N. KYSELA, ANORGANICKA, J.N.
(kyselina dusi¢n4, kyselina fosfore¢na, (kyselina dusi¢na, kyselina
smes) fosforecna, smes)
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti: | 8 8
14.4 Obalova skupina: I I
145 Nebezpecnost pro Zivotni NE NE
prostredi:

14.6 Zvlastni bezpec¢nostni
opati‘eni pro uZivatele:

147 Hromadna preprava dle

prilohy II imluvy

MARPOL a pi‘edpisu IBC:
14.8 Kemleriv kéd: 80 80
14.9 Omezené mnozstvi (LQ): 1L 1L

ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Predpisy tykajici se bezpe¢nosti, zdravi a Zivotniho prosti‘edi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Natizeni ¢. 1907/2006/ES, REACH.

Natizeni ¢. 1272/2008/ES, CLP.

Natizeni ¢. 648/2004/ES, (o0 detergentech).

Natizeni vl. ¢. 361/2007 Sb., ktery se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanct pfi praci.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni

Zékon ¢. 201/2012 Sb., o ochrang ovzdusi, v platném znéni

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni chemické bezpeénosti smési nebylo provedeno.

ODDIL 16: DALSI INFORMACE

a) Zmény p¥i revizi bezpe¢nostniho listu
Revize €. 9 — tprava udaju o dodavateli v oddile 1 — tel. ¢islo, odstranéni EUH071, doplnéni DNEL, uprava v oddile 11
a 12, zmény dle natizeni 830/2015/EU.

Upravené oddily jsou oznaceny tu¢nou ¢arou: I

b) KIli¢ nebo legenda ke zkratkam

Ox. Lig. 3 Oxidujici kapalina kategorie 3

Met. Corr. 1 Latka nebo smés korozivni pro kovy kategorie 1

Skin Corr. 1A; 1B Ziravost pro kiizi kategorie 1A; 1B

LC50 Smrtelnd koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném
vzduchu, kterd po stanovené dob¢ zplisobi smrt daného procenta urcené¢ho druhu zvitat

LD50 Smrtelna davka, ktera zptisobi smrt daného procenta ur¢eného druhu zvitat po jejim podan

NPK-P Nejvyssi ptipustna koncentrace, kratkodoby limit

PEL Ptipustny expozi¢ni limit

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

DNEL (odvozena troven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinktim)

PNEC (odhad koncentrace, pii niz nedochazi k nepfiznivym t€inktim)

c) DulezZité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace vychazeji z nasich nejlepsich znalosti sou¢asné legislativy, ptedev§im natizeni 1272/2008/ES. Bezpeénostni
list byl zpracovan na zaklad€ z bezpecnostnich listl dodavatell surovin a vefejnych databazi. Obsahuje udaje potiebné
pro zaji§téni bezpe¢nosti a ochrany pfi praci a ochrany Zivotniho prostiedi. Udaje nemohou byt povazovany za zaruku
vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci odbératele.

d) Metoda hodnoceni informaci

Smés byla klasifikovana na zaklad¢ vypoctové metody popsané v Nafizeni 1272/2008/ES.

e) Seznam prislu$nych standardnich vét o nebezpecnosti
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H 272 Mtize zesilit pozar; oxidant.

H 290 Mize byt korozivni pro kovy.

H 314 Zpusobuje tézké poleptani kiize a poSkozeni o¢i.

f)  Pokyny tykajici se $koleni

Pracovnici nakladajici s ptipravkem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu zivotniho prostiedi (pfislusnd ustanoveni Zakona €.262/2006Sb. Zékoniku prace, v aktualnim znéni) a dale
musi byt prokazatelné sezndmeni s nebezpeénymi vlastnostmi, zdsadami ochrany zdravi a zivotniho prostfedi a
zasadami prvni pfedlékaiské pomoci (zakon ¢.258/2000 Sb., o ochran¢€ vefejného zdravi, v platném znéni zdkona).

g) Doporucena omezeni pouZiti

Smeés nesmi byt pouzita pro zadny jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz oddil 1.2). Protoze specifické podminky pouziti
smési se nachdzeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby pfizplisobil pfedepsand upozornéni
mistnim zdkontim a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpecnostniho a nemohou byt
povazovany za technické informace o vyrobku.

Schulke CZ, s.r.o., Lidicka 326, 735 81 Bohumin, Ceska republika, IC: 24301779, tel: +420 558 320 260,
schulkecz@schuelke.com .

Dalsi informace o vyrobku jsou uloZeny v Schulke CZ, s.r.o., popfipadé jsou uvadény na webovych strankach
www.schulke.cz.



