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Nazev vyrobku: SAVO pH-

ODDIL 1: IDENTIFIKACE LATKY / SMESI A SPOLECNOSTI / PODNIKU

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: SAVO pH-
1.2 Prislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Uréena pouziti latek/smési: Uprava bazénové vody, pH regulator
Nedoporucena pouziti: zadna
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Jméno dodavatele: UNILEVER CR, spol. s r.o.
Adresa: Rohanské nabrezi 670, 186 00 Praha 8
Telefon: 844 222 844
e-mail: infolinka@unilever.com

e-mail osoby odpovédné za bezpec-

nostni list: msds@bochemie.cz

1.4 Telefonni Cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, Ceska republika: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

ODDIL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPECNOSTI

2.1 Klasifikace latky nebo smési

podle Natizeni 1272/2008/ES Eye Dam 1, H318

PIny text vSech standardnich vét o nebezpecnosti je uveden v oddile 16.
Nejzavaznéjsi nepftiznivé fyzikalné-chemické ucinky, ucinky na lidské zdravi a na Zivotni prostiedi latky nebo

smési: zpUsobuje vazné poskozeni oci.
2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti:

a3
Signalni slovo: Nebezpeci
Standardni véty o nebezpecnosti: H318 Zpusobuje vazné poskozeni oci.
Pokyny pro bezpecné zachazeni: P101 Je-li nutna Iékafska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek
vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranny odév / ochranné bryle /
oblic¢ejovy stit.
P305+P351+P338+P310 PRI ZASAZEN[ OCIi: N&kolik minut
opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky, jsou-li
nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve
vyplachovani. Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI
STREDISKO/IékaFe.
P501 Odstrarite obsah/obal v souladu s platnou legislativou, umistéte

2.3 Dalsi nebezpecnost

prazdny obal do komunalniho odpadu.

Produkt nesplriuje kritéria PBT/vPvB, dle ptilohy XIIl, nafizeni REACH.
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ODDIL 3: SLOZENI / INFORMACE O SLOZKACH
3.1 Latky
Nazev latky (%) CAS Klasifikace dle Nafizeni 1272/2008/ES, CLP
ES
INDEX
REACH
Hydrogensiran sodny >93 7681-38-1 Eye Dam 1, H318
231-665-7
016-046-00-X
01-2119552465-36

PIné znéni uvedenych H- vét najdete v oddile 16.

ODDIL 4: POKYNY PRO PRVNi POMOC

4.1 Popis prvni pomoci

Pfi nadychani: odstranit zdroj expozice, zajistit postizenému ptivod Cistého vzduchu, zabranit fyzické namaze (véetné
chlize), popf. vyhledat lékafskou pomoc.

PFi styku s klZi: odstranit zasazeny odév, zasazenou pokozku dostatecné omyt vodou popfipadé mydlem, jsou-li
potiZe, zajistit Iékarskou pomoc.

PFi zasazeni oci: ihned vymyvat min. 15 minut Siroce oteviené oci tekouci vodou tak, aby se voda dostala i pod vicka,
zajistit |ékarské osetreni.

PFi poZiti: vyplachnout uUsta pitnou vodou, vypit 0,2-0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolavat zvraceni. Nepodavat
aktivni uhli. Sdélit Iékafi udaje o latkach nebo slozeni pfipravku z originalniho obalu nebo z bezpecnostniho listu latky
nebo smési.

Mozné poskozeni oi, podrazdéni oci. Naruseni tkani s popaleninami, zakaleni rohovky, podrazdéni dychaci cesty,
plicni edém, paleni a zarudnuti v Ustech, hrdle, jicnu a Zaludku, tvoteni strupd.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho osetieni
Symptomaticka |écba, poskytnout informace ze Stitku.

ODDIL 5: OPATRENi PRO HASENi POZARU

5.1 Hasiva
Vhodna: smés je nehoflava, hasici prostfedky volit dle charakteru pozaru.
Nevhodna: prudky vodni proud.

5.2 Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Pti poZaru se mohou vlivem vysokych teplot uvolfiovat toxické zplodiny (SOx).

5.3 Pokyny pro hasice
Uplny ochranny odév, ochrana pokozky a o¢i, ochrana dychacich cest. V pfipadé vniknuti do kanalizace béhem
hasebniho zasahu je nutno postupovat v souladu s havarijnimi plany.

ODDIL 6: OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Pouzivat osobni ochranné prostfedky - zamezit styku s kOzi a s ocima, nepracovat s prfipravkem v uzavieném
prostoru, zajistit odsavani (ventilaci) prostor. Zakaz jidla, piti a koureni pfi manipulaci.

6.2 Opatreni na ochranu zZivotniho prostredi
Zamezit kontaminaci vody a pUdy. Pfi Uniku velkého mnoiZstvi koncentrovaného produktu do povrchové, spodni
nebo odpadni vody uvédomit prislusné organy — hasice, policii, slozky integrovaného zachranného systému, spravce
vodniho toku (nebo kanalizace).

6.3 Metody a material pro omezeni Uniku a pro cisténi
Sesbirat mechanicky a uloZit do oznacené uzaviratelné nadoby, zamezit prinikim do kanalizace a do vodnich tokd,
popfipadé zajistit dostatecné naredéni nadbytkem vody. Pfi Uniku do kanalizace nebo do vodniho toku postupovat
v souladu s mistnimi podminkami a pokyny havarijnich pland.

6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 8 a 13.
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ODDIL 7: ZACHAZENI A SKLADOVANI

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Pfi zachazeni je nutno dodrzovat obecné bezpecnostni predpisy pro praci a pouzivat predepsané osobni ochranné
prostiedky. Zajistit dobré odvétravani pracovnich prostor. Pracovisté musi byt udriované v Cistoté a unikové
vychody musi byt prichodné. Produkt je nutno zabezpedit proti mozné manipulaci nepovolanymi osobami. Zakaz
jidla, piti a kouteni pfi manipulaci.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladovat v tésné uzavienych originalnich obalech, v suchych, chladnych a dobfe vétranych prostorach. Mély by se
skladovat spolu jen latky stejné skladovaci tfidy. Vyrobek se nesmi skladovat s takovou latkou, kterd s nim maze mit
nebezpecnou chemickou reakci. Skladujte z dosahu: potravin a ndpoju, krmiv, 1éCiv, infekcénich latek, radioaktivnich
latek, vybusnych latek.

7.3 Specificka konecna pouziti
Uvedeno na etiketé vyrobku, popripadé v dalsi dokumentaci k vyrobku.

ODDIL 8: OMEZOVANI EXPOZICE / OSOBNi OCHRANNE PROSTREDKY

8.1 Kontrolni parametry
8.1.1 Expozicni limity
Kontrolni parametry pro produkt nejsou stanoveny v NV ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

8.1.2 Biologické limitni hodnoty
Limitni hodnoty ukazatell biologickych expozi¢nich testl pro pfipravek nejsou stanoveny vyhl. ¢. 432/2003 Sb.

8.1.3 Sledovaci postupy
Zajistit sledovani koncentrace na pracovisti dle ustanoveni nafizeni vliady 361/2007 Sb.

8.1.4 Hodnoty DNEL a PNEC

PNEC

Sladka voda 11,09 mg/I
Morska voda 1,109 mg/I
Mikroorganismy v Cistirnach odpadnich vod 800 mg/I
Sladkovodni sediment 40,2 mg/kg
Mofrsky sediment 4,02 mg/kg
Puda 1,54 mg/kg

8.2 Omezovani expozice

8.2.1 Omezovani expozice pracovnik(

Zajistit dostatecné vétrani, doporuceno lokalni odsavani. BEhem prace nejist, nepit a nekoufit a dodrZzovat podminky
hygieny prace. Zajistit, aby s pFipravkem pracovaly osoby pouZivajici osobni ochranné pomlcky a sezndmené
s povahou dezinfekéniho pfipravku, ndvodem k pouziti, podminkami ochrany osob a Zivotniho prostfedi a pfipadné
pravidly pro nakladani s pfipravkem. Kontaminovany pracovni odév miZe byt znovu pouZit po dikladném vycisténi.
Po skonceni prace si diikladné umyt ruce a obli¢ej vodou a mydlem a ruce osetfit repara¢nim krémem.

8.2.2 Ochranna opatfeni a osobni ochranné pomticky

Ochrana oéi: ochranné bryle pop¥. obli¢ejovy Stit
Ochrana ktize: pracovni odév, pracovni obuv
Ochrana rukou: rukavice materidl: pfirodni kau¢uk NR/0,5 mm/, polyvinylchlorid PVC/0,5mm/, poly-

chloropren NR/0,5mm/, nitrilkau¢uk NBR/0,35mm/, butylkauéuk /0,5mm/, fluorkau-
¢uk FKM/0,4mm. Doba priniku: > 8 hodin / 22 °C
Ochrana dychacich cest: zajistit dostatecné vétrani prostor, pripadné pouzit respirator proti prachu, P1
8.2.3 Omezovani expozice Zivotniho prostiedi
Dodrzeni podminek manipulace a skladovani, zejména zajistit prostory proti Unikim koncentrovaného pripravku do
vodnich tokd, pldy a do kanalizace (dale viz podminky pro manipulaci dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodach).

ODDIL 9: FYZIKALNi A CHEMICKE VLASTNOSTI

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
Skupenstvi (pti 20°C): Pevna latka, perlicky
Barva: bila
Zapach (vané): Bez zapachu
Prahova hodnota zapachu Neni k dispozici
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Hodnota pH (pfi 20°C): 1-1,2 (200g/1)

Teplota tani/tuhnuti (°C) 180°C

Teplota (rozmezi teplot) varu (°C): Rozklada se

Bod vzplanuti (°C): neaplikovatelné

HoFlavost: nehoflavy

Meze vybusnosti: neaplikovatelné

Tlak par (pfi °C): neaplikovatelné

Hustota (20°C): 2,44 g/cm3

Rozpustnost ve vodé (pfi 25°C): 1050 g/I

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda: neni k dispozici

Teplota vzniceni (°C): neni k dispozici

Teplota rozkladu (°C): neni k dispozici

Dynamicka viskozita (23°C): neni k dispozici

Vybusné vlastnosti: neaplikovatelné

Oxidacni vlastnosti: nema

9.2 Dalsiinformace
Sypna hmotnost: 1200 - 1500 kg/m3. Produkt je hydroskopicky. Tvofi Ziravé roztoky. Korozivni ve vihkém stavu.
Teplota rozkladu: 460 °C.

ODDIL 10: STALOST A REAKTIVITA

10.1 Reaktivita
Korozivni ve vihkém stavu.

10.2 Chemicka stabilita
Pti béZnych podminkach skladovani je stabilni (dodrZeni rozmezi teplot skladovani, zajisténi proti plsobeni salavého
tepla a intenzivniho slunecniho zareni).

10.3 Moinost nebezpecnych reakci
Reakci s kovy se mlze vyvijet vysoce hoflavy vodik (plati pro: vodny roztok). Reakci s vodou tvofi kyseliny. Tvori
vybusné smési s témito latkami: kalcium hypochlorid, skrob, uhli¢itan sodny, anhydrid kyseliny octové + etanol.

10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Vyhnout se: vysokym teplotam, kontaktu s latkami s nebezpecnou chemickou reakci.

10.5 Neslucitelné materiadly
Silné kyseliny, oxidacni Cinidla, kalcium hypochlorid, Skrob, uhli¢itan sodny, anhydrid kyseliny octové + etanol.

10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Oxidy siry. Kyselina sirova a sificita.

ODDIL 11: TOXIKOLOGICKE INFORMACE

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

a)  Akutni toxicita Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

b) Ziravost/draidivost pro ki Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

c) Vainé poskozeni oéi/podrazdéni oéi Zpusobuje vazné poskozeni oci. MlZe dojit aZ ke ztraté zraku.

d) Senzibilizace dychacich Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
cest/Senzibilizace klize

e) Mutagenita v zarodecnych burikach Na zakladé dostupnych udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

f)  Karcinogenita Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

g) Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

h) Toxicita pro specifické cilové organy — Na zdkladé dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
jednorazova expozice

i)  Toxicita pro specifické cilové organy — Na zakladé dostupnych UGdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
opakovana expozice

j)  Nebezpecnost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych Udajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: EKOLOGICKE INFORMACE

12.1 Toxicita

Produkt je anorganicka smés. Ve vodé hydrolyzuje, méni pH. Produkt nebyl testovan.
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12.2 Persistence a rozloZitelnost
Anorganicka smés.
12.3 Bioakumulacni potencial
Nepravdépodobna bioakumulace.
12.4 Mobilita v padé
Udaje nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Smés nespliuje kritéria PBT/vPvB, dle pfilohy XIll, natizeni REACH.
12.6 Jiné nepftiznivé ucinky
Anorganicka smés pouZivana pro Upravu vody. Ve vodé hydrolyzuje na hydroxid. Plsobenim této reakce se pH ve
vodé sniZuje. Tfida nebezpecnosti pro vodu: slabé ohroZujici vodu (WGK 1).

ODDIL 13: POKYNY PRO ODSTRANOVANI

13.1 Metody nakladani s odpady

a) Postupy odstrariovani odpadu a znecisténych obalt

Jedna se o nebezpecny odpad. Pfi manipulaci s odpadem je nutno pouZzit predepsané ochranné prostiredky a zabranit
Uniku odpadu do Zivotniho prostfedi. Odpad/obal je nutno predat k odstranéni specializované firmé s opravnénim k
této Cinnosti, popfipadé v ramci sbéru nebezpecnych odpadu v obcich.

b) Fyzikalni a chemické vlastnosti, které mohou ovlivnit zplisob nakladani s odpady
Smés je korozivni.

c¢) Zamezeni odstranéni odpadii prostifednictvim kanalizace
Smés je nutno zneutralizovat (vapno). Zabrante Uniku odpadu do kanalizace.

d) 2Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro doporucené nakladani s odpady
Navrh na zarazeni odpadu
Podskupina: 16 03 Vadné Sarze a nepouZité vyrobky
kod odpadu 16 03 03* Anorganicky odpad obsahujici nebezpecné latky
Navrh na zarazeni obalového odpadu
Nevycisténé obaly se zbytky pFipravku:
1501 10* Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé
Pravni predpisy o odpadech
Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni., Vyhlaska ¢. 381/2001Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech v platném znéni.

ODDiIL 14: INFORMACE PRO PREPRAVU
(ADR/RID/GGVSE) IMDG
14.1 UNdislo neaplikovatelné neaplikovatelné
14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu: neaplikovatelné neaplikovatelné
14.3 Trida/tfidy nebezpeénosti pro pfepravu: neaplikovatelné neaplikovatelné
14.4 Obalova skupina: neaplikovatelné neaplikovatelné
14.5 Nebezpecnost pro Zivotni prostiedi: neaplikovatelné neaplikovatelné
14.6 Zvlastni bezpecnostni opatieni pro neaplikovatelné neaplikovatelné
uzivatele:
14.7 Hromadna preprava dle pfilohy Il umluvy neaplikovatelné neaplikovatelné
MARPOL a predpisu IBC:
ODDIL 15: INFORMACE O PREDPISECH

15.1 Nafizeni tykajici se bezpeénosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni pfedpisy tykajici se latky nebo

smési

Nafizeni ¢. 1907/2006/ES; REACH.
Nafizeni ¢. 1272/2008/ES; CLP.

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi, v platném znéni
Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, v platném znéni
Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni
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15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Nebylo provedeno pro tuto smés.

ODDIL 16: DALSi INFORMACE

a) Zmény pfi revizi bezpecnostniho listu
Prvni verze.

b) Kli¢ nebo legenda ke zkratkam

Eye Dam 1 Vazné poskozeni oci, kategorie 1

LC50 Smrtelna koncentrace (Lethal concentration) oznacuje koncentraci latky ve vdechovaném vzduchu,
ktera po stanovené dobé zpUsobi smrt daného procenta uréeného druhu zvirat.

LD50 Smrtelna davka, ktera zplsobi smrt daného procenta uréeného druhu zvifat po jejim podan.

NPK-P Nejvyssi pripustna koncentrace, kratkodoby limit.

PEL Pfipustny expozicni limit.

PBT Latka perzistentni, bioakumulativni a toxicka

vPvB Latka vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni.

DNEL Odvozena uroven, pfi které nedochazi k nepfiznivym ucinkam.

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k nepfiznivym Gcinkm.

c) Dulezité odkazy na literaturu nebo zdroje dat

Informace zde uvedené vychdzeji z nasSich nejlepSich znalosti a soucasné legislativy, predevsim Nafizeni ¢.
1272/2008/ES. Bezpecénostni list byl dale zpracovan na zakladé Udajd z vefejné pfistupnych databazi a informaci
dodavatele. Bezpecnostni list obsahuje Udaje potifebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany pti praci a ochrany
zZivotniho prostredi. Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.

d) Metoda hodnoceni informaci
Produkt byl klasifikovan na zakladé metody popsané v Natizeni ¢.1272/2008/ES.

e) Seznam prislusnych standardnich vét o nebezpecnosti
H318 ZpUsobuje vazné poskozeni odi.

f)  Pokyny tykajici se skoleni

Pracovnici nakladajici s pripravkem musi byt pouceni o rizicich pfi manipulaci a o pozadavcich na ochranu zdravi a
ochranu Zivotniho prostredi (pFislusna ustanoveni Zakona ¢.262/2006Sb. Zakoniku prace, v aktuadlnim znéni) a déle
musi byt prokazatelné sezndmeni s nebezpecénymi vlastnostmi, zasadami ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi a
zdsadami prvni predlékaiské pomoci (zdkon €.258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni zakona).

g) Doporucena omezeni pouZiti

Produkt by nemél byt pouzit pro Zadny jiny ucel nez pro ktery je urcena (viz oddil 1.2). ProtoZe specifické podminky
pouZziti se nachazeji mimo kontrolu dodavatele, je odpovédnosti uzivatele, aby prizpUsobil predepsana upozornéni
mistnim zdkonlm a nafizenim. Bezpecnostni informace popisuji vyrobek z hlediska bezpeénostniho a nemohou byt
povazovany za technické informace o vyrobku.




