& ALFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1
ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spoleénosti/podniku
1.1 Identifikator vyrobku STOP BAKTER S VONI
Latka / smés smés
1.2 PFislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucéena pouziti
Urcena pouziti smési Dezinfek¢ni a Cistici prostfedek - koncentrat uréeny pro

ploSnou dezinfekci a Cisténi v potravinarskych,
zdravotnickych, zemédélskych a jinych provozech. Ma
baktericidni, fungicidni, mykobaktericidni, tuberkulocidni a
virucidni Gcinky.

Systém deskriptorl pouziti

SU1 Zemeédélstvi, lesnictvi, rybarstvi
SuU 4 Vyroba potravin
SuU 19 Stavebnictvi a stavitelské prace
SU 20 Zdravotnické sluzby
SuU 21 Spotrebitelska pouziti: soukromé domacnosti (= Siroka verejnost = spotrebitelé)
SU 22 Profesionalni pouZiti: vefejna sféra (administrativa, $kolstvi, zdbavni primysl, sluzby,
femeslnici)
SUO0 Jiné
PC 8 Biocidni pripravky
PC 35 Praci a Cistici prostredky
PCO Jiné
PW Siroké pouziti profesionimi pracovniky
C Spotrebitelské pouziti
Nedoporucena pouziti smési Nemichat s jinymi vyrobky, mlZe uvolfiovat nebezpeéné

plyny (chlor). NepouZivejte na pfedméty z barevnych kovil
a polyamidu. Pfedméty s malou barevnou stalosti se
mohou odbarvovat.

1.3 Podrobné Gdaje o dodavateli bezpecnostniho listu
Vyrobce
Jméno nebo obchodni jméno ALFA CLASSIC, a.s., Stérboholska
21, 100 00 Praha 10, CZ
Adresa Provozovna: Cernokostelecka 740, Ri¢any, 251 01
Ceska republika
Telefon +420 323 631 950
Email alfaclassic@alfaclassic.cz
Adresa www stranek www.alfaclassic.cz
Adresa elektronické posty odborné zpisobilé osoby odpovédné za bezpecnostni list
Jméno Ing. Simona Hankova
Email s.hankova@alfaclassic.cz

1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Na Bojisti 1, Praha, Tel.: nepretrzité 224 919 293 nebo 224 915 402, Informace
pouze pro zdravotni rizika — akutni otravy lidi a zvirat.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle narFizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smeés je klasifikovana jako nebezpecna.

Met. Corr. 1, H290

Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 2, H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni
Datum revize

20. bfezna 2017 Cislo revize 11
09. Gnora 2017 Cislo verze 1

Nejzavaznéjsi nepfiznivé fyzikalné-chemické ucinky

Mdze byt korozivni pro kovy.

Nejzavaznéjsi nepfFiznivé Gcinky na lidské zdravi a Zivotni prostiedi

Zplsobuje tézké poleptani kiiZze a poskozeni o¢i. Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s

dlouhodobymi ucinky.

2.2 Prvky oznaceni
Vystrazny symbol nebezpecnosti
Signalni slovo
Nebezpeci
Nebezpecné latky
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%
Standardni véty o nebezpecnosti
H290 MdZe byt korozivni pro kovy.
H314 ZpUsobuje t&7ké polepténi kiiZze a podkozeni o¢i.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
Pokyny pro bezpecné zachazeni
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P260 Nevdechujte pary / aerosoly.
P273 Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostredi.
P280 Pouzivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obli¢ejovy stit.
P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P3034+P361+P353 PRI STYKU S KOZI (nebo s vlasy): Ve$keré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kizi vodou/osprchuijte.
P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Né&kolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢oc¢ky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.
P310 Okamzité volejte lékare.
P501 Odstrafite obsah/obal v pfipadé profesionalniho pouZiti pfedanim opravnéné osobé a v
ptipadé spotiebitelského pouziti pfedanim na sbérny dvir do &asti nebezpeéného odpadu.
Doplnujici informace
EUH 031 Uvoliiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
EUH 206 Pozor! NepouZivejte spoleéné s jinymi vyrobky. MiZe uvolfovat nebezpeéné plyny (chlor).
Pozadavky na uzavéry odolné proti otevieni détmi a hmatatelné vystrahy
Obal musi byt opatfen hmatatelnou vystrahou pro nevidomé. Obal musi byt opatfen uzavérem odolnym proti
otevreni détmi.
2.3 Dalsi nebezpecnost
Smés neobsahuje latky spliujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
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ODDIL 3: Slozeni/informace o slozkach

3.2 Smési
Chemicka charakteristika
Popis smési:
Biocidni prostredek — smés latek, které jsou klasifikované podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1272/2008 v platném znéni a podle zédkona ¢. ¢. 350/2011 Sb., v platném znéni.
Chemicka charakteristika smési:
Klasifikace podle Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 o detergentech, v platném znéni:
Vyrobek obsahuje tyto latky:
>30% voda, 5-15% bélici prostifedky na bazi chloru, <5 % hydroxid sodny, Parfum, D-Limonen
Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvyssimi pripustnymi koncentracemi v
pracovnim ovzdusi
et v .o , . Obsah v % Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.
Identifikacni Cisla Nazev latky o 1272/2008 Pozn.
Index: 017-011-00-1 chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15(5-10 Met. Corr. 1, H290 1,3
CAS: 7681-52-9 % Skin Corr. 1B, H314
ES: 231-668-3 Eye Dam. 1, H318
Registracni Cislo: STOT SE 3, H335
01-2119488154-34- Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410
Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny <1 Met. Corr. 1, H290 2,3
CAS: 1310-73-2 Skin Corr. 1A, H314
ES: 215-185-5
Registraéni Cislo:
01-2119457892-27-

Poznamky

1 Pozndmka B: Nékteré latky (kyseliny, hydroxidy atd.) jsou uvadény na trh ve vodnych roztocich o rlizné
koncentraci, a vyzaduji tedy rozdilnou klasifikaci a oznaceni, protoZe jejich nebezpeénost je pfi rlznych
koncentracich rlznd. V ¢asti 3 maji zéznamy s poznamkou B obecné oznaceni tohoto typu: ... % nitric
acid® (,,... % kyselina dusi¢nd"“). V tomto pfipadé musi dodavatel uvést na stitku koncentraci roztoku
vyjadrenou v procentech. Neni-li uvedeno jinak, predpoklada se, Ze koncentrace je uvedena v hmotnostnich
procentech.

2 Latka, pro niz existuji expozicni limity SpolecCenstvi pro pracovni prostiedi.

3  Latka se specifickym koncentracnim limitem

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIiL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1

Popis prvni pomoci

Projevuji-li se zdravotni potiZze, v prFipadé pochybnosti nebo v pfipadé nehody vyhledejte Iékafskou pomoc a
poskytnéte |ékafi informace z tohoto Bezpecnostniho listu. Ve vSech pFipadech je tfeba zajistit postizenému dusevni
klid a zabranit prochlazeni.

PFi bezvédomi uloZte postizeného okamzité do stabilizované polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou a dbejte na
prichodnost dychacich cest. Nikdy nevyvoldvejte zvraceni. Pokud postizeny zvraci sém, dbejte na to, aby nedoslo k
vdechnuti zvratkl. Nepodaveijte nic sty osobdm v bezvédomi.

PFi poskytovani prvni pomoci dbejte na vlastni ochranu.

PFi vdechnuti

Dopravte postizeného na Cerstvy vzduch, nenechte ho chodit. Zajistéte postizeného proti prochladnuti, popf.
vyplachnéte Ustni dutinu vodou a zajistéte Iékarské osetreni.

PFi styku s kazi

Znecdisténé casti odévu ihned odstrafite, postizené misto omyvejte dikladné proudem pokud mozno vlazné vody
(alespori 10-15 minut). Pfed mytim nebo v jeho pribé&hu sundejte prstynky, hodinky a naramky, jsou-li v mistech
zasazeni klZe. V pFipadé potieby poranéné ¢asti kiize prekryjte sterilnim obvazem a zajistéte Iékarské osetreni.

PFi zasazeni oci

Vyplachujte oci velkym mnozstvim vlazné vody pfi nasilné otevienych vickach asi 15 minut (od vnitiniho koutku oka
k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko). Pokud ma postizeny kontaktni ¢ocky, neprodlené je vyjméte. Vyhledejte
|ékafe a ukaZte mu etiketu pfipravku nebo tento bezpecnostni list.
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& ALFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1
PFi poziti

4.2

4.3

Nevyvolavejte zvraceni - hrozi dalsi poskozeni zazivaciho traktu. Vyplachnéte Ustni dutinu pitnou vodou a, pokud je
to mozné, dejte vypit co nejrychleji 2-5 dl co nejstudenéjsi pitné vody (ke zmirnéni tepelného Gcinku Ziraviny). K piti
se postizeny nesmi nutit, zejména ma-li jiz bolesti v Ustech nebo krku. Nepodavejte nic Usty, pokud je postizeny v
bezvédomi nebo ma-li kieCe. Volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji Iékarské osetreni.
Nejddlezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a Gcéinky

Pii vdechnuti

Vdechovani par mize zpGsobit poleptani dychaciho traktu.

PFi styku s klzi

Zplsobuje tézké poleptani kize.

PFi zasazeni oci

Zplsobuje vazné poskozeni odi.

PFi poziti

MlZe dojit k polepténi traviciho traktu. Podrazdéni, nevolnost.

Pokyn tykajici se okamzité IékaFské pomoci a zvlastniho osetieni

Z&dna informace neni k dispozici.

Dalsi idaje

Hlavni slozka je Zirava a mize zplsobit vazné popéleniny a téZce se hojici rany. Ziravy efekt je kombinovan s
efektem uvolnéného toxického plynu v Zaludku.

ODDIL 5: Opatieni pro haseni poZaru

5.1

5.2

5.3

Hasiva

Vhodna hasiva

Oxid uhlicity (CO2), hasici prasek nebo rozstfikované vodni paprsky. Vétsi ohné zdolat rozstfikovanymi vodnimi
paprsky nebo pénou odolnou vidi alkoholu.

Nevhodna hasiva

PFimy proud vody.

Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési

Ucinna latka chlornan sodny je silné oxidacni Cinidlo — kontakt se snadno oxidovatelnymi, organickymi nebo jinymi
hoflavymi materidly m@Ze vést ke vzniceni, prudkému hofeni nebo aZ k explozi. Pfi tepelném rozkladu mize
dochazet ke vzniku toxickych a koroznich zplodin, k uvolfiovani kysliku a chloru.

Pokyny pro hasice

Nevstupovat do prostoru pozaru bez odpovidajiciho ochranného obleceni a nezavislého dychaciho pfistroje. Ohrozené
nadoby je nutné odstranit z mista pozaru, pokud to Ize provést bezpecné, nebo je ochlazovat vodou.

ODDIL 6: Opatieni v pfipadé ndhodného Gniku

6.1 Opatfeni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Smés je nehotlava. MzZe byt korozivni pro kovy. Zabrafite pfimému kontaktu s produktem. Nevdechujte aerosoly,
zajistéte dostatecné vétrani. Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostiedky. Postupuijte podle pokynd, obsaZenych v
oddilech 7 a 8.
V pfipadé uniku plynného chloru uvédomte mistni nouzové stredisko (hasici, policie), izolujte nebezpecnou oblast a
zakazte pfistup.
6.2 Opatieni na ochranu Zivotniho prostredi
Dostatec¢né zredte vétsim mnozstvim vody.
Zabrarite kontaminaci pddy a Uniku produktu do povrchovych nebo spodnich vod. Nepfipustte vniknuti do kanalizace.
6.3 Metody a material pro omezeni iniku a pro ¢isténi
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné
absorp¢ni materidly), shromazdéte v dobfe uzavienych nadobach a odstrante dle oddilu 13. PFi Uniku velkych
mnozstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni organy. Po odstranéni produktu umyjte kontaminované
misto velkym mnozstvim vody. Nepouzivejte rozpoustédla.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani
7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pti praci s chemickymi latkami podle platnych pravnich predpisd o
bezpecnosti a ochrané zdravi.
Zabrarite tvorbé& plynl a par v koncentracich presahujicich nejvy$si piipustné koncentrace pro pracovni ovzdusi.
Nevdechujte aerosoly.
Zabrante kontaktu s o¢ima a s pokoZkou — pfi praci pouzivejte pracovni ochranné rukavice a ochranné bryle (viz oddil
8).
PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.
Po praci si umyijte ruce teplou vodou a mydlem a popf. oSetfete regenerac¢nim krémem.
Nemichejte s jinymi Cisticimi prostfedky, mohou se uvolfiovat nebezpecné plyny (chlor).
7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Vyrobek skladovat jen v originalnim, fadné uzavieném obalu, na suchém, chladném a dobfe vétraném misté.
Zabranit narazdm, padim a nevhodné manipulaci.
Uchovévat oddélené od potravin a krmiv, z dosahu p¥imého slune¢niho zareni a zdrojl tepla.
Vyrobek skladovat pfi teploté max. 20 - 25 °C v originalnich obalech.
Vyrobek neskladovat pfi teploté pod 5 °C — chranit pfed mrazem.
Zabranit styku s kyselinami, oxida¢nimi latkami, kovy a organickymi materialy.
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Zadné dalsi pozadavky na skladovéni.
7.3 Specifické konecné/specificka kone¢na pouziti
Biocidni prostredek.

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky
8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néz jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostiedi.

Ceska republika

Nazev latky (slozky) Typ eD;p?:zice Hodnota Poznamka Zdroj
gzldroxid sodny (CAS: 1310-73- | "o- 1 mg/m? 0/2013
NPK-P 2 mg/m3
DNEL
chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%
Prac9vq|C| / Cesta expozice [Hodnota Ucinek Stanoveni hodnoty
spotrebitelé
Pracovnici Inhalacné 1,55 mg/m3 [ Chronické Gcinky mistni
Pracovnici Inhala¢né 1,55 mg/m3 | Chronické ucinky systémové
Pracovnici Inhalaéné 3,1 mg/m3 Akutni ucinky mistni
Pracovnici Inhalacné 3,1 mg/m3 Akutni Ucinky systémové
Pracovnici Dermalné 0,5 % Chronické G¢inky mistni
Spotrebitelé Inhala¢né 1,55 mg/m3 | Chronické ucinky mistni
Spotrebitelé Inhalaéné 1,55 mg/m3 [ Chronické Gcinky systémové
Spotrebitelé Inhalacné 3,1 mg/m3 Akutni Ucinky mistni
Spotrebitelé Inhala¢né 3,1 mg/m3 Akutni Gc¢inky systémové
Spotrebitelé Dermalné 0,5 % Chronické Ucinky mistni
Spotrebitelé Oralné 0,26 mg/kg Chronické ucinky systémové
bw/den
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8.2

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1
PNEC

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Cesta expozice Hodnota Stanoveni hodnoty
Sladkovodni prostredi 0,00021 mg/I

Mofska voda 0,000042 mg/I

Voda (obcasny unik) 0,00026 mg/I

Mikroorganismy v cistickach 4,69 mg/I

odpadnich vod

Omezovani expozice

Dodrzujte bezpecnostni pokyny pro praci s chemickymi latkami.

PFi praci nejezte, nepijte a nekurte.

Po préaci a pired prestavkou na jidlo a oddech si diikladné omyjte ruce vodou a mydlem a popf. o3etfete regeneracnim
krémem.

Pouzivejte predepsané a doporucené osobni ochranné prostfedky. VSechny osobni ochranné prostfedky je treba
udrZovat ve stdle pouzitelném stavu a poskozené ihned vymeérovat.

Ochrana oci a obliceje

PFi praci s koncentrovanym prostifedkem pouzijte ochranné bryle nebo obli¢ejovy stit.

Ochrana kiize

Ochrana kize:

V pfipadé potfeby pouzijte pracovni oblek a obuv.

Ochrana rukou:
PFi praci s koncentrovanym prostifedkem pouzivejte ochranné pracovni rukavice.

Material rukavic:

Materidl rukavic musi byt nepropustny a odolny vici vyrobku.

PFi vybéru rukavic pro konkrétni aplikaci by se mélo prihlizet ke véem souvisejicim faktordm - k charakteru ostatnich
chemikalii, se kterymi pracovnik pfijde do styku; fyzikalnim pozadavkim (ochrana proti propichnuti, profiznuti,
zruénost, tepelnd ochrana); moznym t&lesnym reakcim na material rukavic a pokynlm a specifikacim dodavatele
rukavic. Dbejte doporudeni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloudtky, materidlu a propustnosti. PFi
opakovaném pouziti rukavic je pred svléknutim ocistéte a na dobfe vétraném misté uschovejte.

Penetracni ¢as materialu rukavic:
U vyrobce rukavic je potfebné zjistit pfesny ¢as lamavosti materidlu a dodrZovat jej.

Jind ochrana:

Neuvadi se.

Ochrana dychacich cest

Pfi béZzném zplsobu prace neni potfeba. V piipadé deli prace v nevétraném prostoru nebo v pfipadé potieby
pouzijte respirator.

Tepelné nebezpedi

Z&dné tepelné nebezpedi.

Omezovani expozice zivotniho prostiredi

Dodrzujte podminky manipulace a skladovani.

Zajistit prostory proti Unikdim koncentrovaného prostiedku do vodnich tokd, pldy a kanalizace.

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu Zivotniho prostredi, viz bod 6.2.

Dalsi adaje

Tam, kde existuje moznost zasazeni zaméstnancl koncentrovanou smési, je vhodné mit zdroj pitné vody.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
vzhled kapalina
skupenstvi kapalné pfi 20°C
barva ¢ird az Zlutozelena
zapach po pouzitych surovinach (chlornan)
prahova hodnota zapachu udaj neni k dispozici
pH 11 (10% roztok pfi 20 °C)
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STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni
Datum revize

09. Unora 2017

20. bfezna 2017

Cislo revize
Cislo verze

bod tani / bod tuhnuti

pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu

bod vzplanuti
rychlost odpafovani
hoflavost (pevné latky, plyny)

horni/dolni mezni hodnoty hoflavosti nebo vybusnosti

meze hoflavosti

meze vybusnosti
tlak pary
hustota pary
relativni hustota
rozpustnost
rozpustnost ve vodé
rozpustnost v tucich
rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda
teplota samovzniceni
teplota rozkladu
viskozita
vybusné vlastnosti
oxidacni vlastnosti

udaj neni k dispozici
100 °C

>100 °C

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici

uplna

ne

udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

9.2 Dalsi informace
hustota 1,06 - 1,08 g/cm?3 pfi 20 °C
teplota vzniceni udaj neni k dispozici
Obsah Gcinné biocidni latky: chlornan sodny, obsah aktivniho chloru 13-15%: 7,5 g / 100 g smési.

ODDIL 10: Stalost a reaktivita
10.1 Reaktivita
Produkt je velmi reaktivni. Uvolfiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.
Smés je nehoflava.
10.2 Chemicka stabilita
Roztok chlornanu se pomalu samovolné rozklada na chlorec¢nan a chlorid.
Rychlost rozkladu podporuje vyssi teplota a obsah nedistot.
PFi teploté nad 27 °C, vlivem pfimého sluneéniho zaFeni nebo katalytickym plisobenim i malého mnoZstvi kov{, se
uvolnuje kyslik.
10.3 Moznost nebezpeénych reakci
Pfi okyseleni roztoku se uvolfiuje velmi nebezpeény plynny chlor, ktery mlZe byt doprovézen i dal$imi nebezpe¢nymi
plyny podle druhu pouzité kyseliny.
V koncentrovaném stavu mizZe korodovat kovy a nebezpe&né reagovat s redukénimi &inidly a organickymi materialy.
M&zZe tvorit vybusné smési s kyselinou mravendi, amonnymi solemi, metanolem, kyselinou $tavelovou a aminy.
10.4 Podminky, kterym je tieba zabranit
Nevhodné podminky skladovani:
vysoké teploty, nizké teploty pod 0 °C, blizkost zdrojl tepla & vzniceni, slune¢ni zareni
10.5 Nesluditelné materialy
Zabrante styku s kyselinami, organickymi materialy, redukcnimi Cinidly, peroxidy a amonnymi solemi.
Koncentrovana smés mize byt korozivni pro kovy.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu
Chlor.

ODDIL 11: Toxikologické informace
11.1 Informace o toxikologickych uUcincich
Pro smés nejsou zadné toxikologické Udaje k dispozici.
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BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

£ ALFACLASSIC

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni
Datum revize

20. bfezna 2017 Cislo revize 11
09. Gnora 2017 Cislo verze 1

Akutni toxicita
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

hydroxid sodny

Doba

Cesta expozice Parametr Hodnota expozice Druh Pohlavi Zdroj
Oralné LD 50 500 mg/kg Kralik

Dermalné LD 50 1350 mg/kg Kralik

Intraperitonedlné (LD 50 40 mg/kg Mys

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Cesta expozice Parametr Hodnota brolee . Druh Pohlavi Zdroj
expozice

Oralné LD 50 8200 mg/kg Krysa BL-
dodavatel

Oralné LD 50 1100 mg/kg Potkan (Rattus BL-

norvegicus) dodavatel

Dermalné LD 50 >10000 mg/kg Kralik BL-
dodavatel

Inhala¢né LC 50 >10,5 mg/I Mys BL-
dodavatel

Drazdivost

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Cesta expozice Vysledek Doba expozice Druh Zdroj

Klze Drazdi 5,25% NaClO Kralik BL-dodavatel

Oko Slabé drazdi 5,25 NaClO Kralik BL-dodavatel

Inhalacné (aerosoly)| Drazdi 10% NaClo Mys BL-dodavatel

Ziravost / drazdivost pro kazi

Zplsobuje té&zké polepténi kiize a podkozeni odi.
Vazné poskozeni oci / podrazdéni oci
Zplsobuje té&zké poleptéani kiize a podkozeni odi.

Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Mutagenita v zarodecnych burnkach
Na z&klad& dostupnych Gdajl nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Karcinogenita
Na zaklad& dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Toxicita pro reprodukci
Na zakladé dostupnych tdajll nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

Strana 8/16 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.1.16) www.sblcore.cz



& A LFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1

Toxicita pro specifické cilové organy - opakovana expozice
Na zakladé dostupnych tdajl nejsou kritéria pro klasifikaci spln&na.

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Cesta expozice |Parametr Hodnota Vysledek Druh Pohlavi Zdroj
Oralné NOAEL 50 mg/kg BL-
bw/den dodavatel

Nebezpecnost pFi vdechnuti

Udaje nejsou k dispozici.Udaje o nebezpeénosti z literatury: chlor mézZe vyvolat pti vdechnuti podrézdéni, kdyz
koncentrace dosahne Uroven nad 0,5 ppm (1,5 mg . m-3).

Pravdépodobné cesty expozice a pfiznaky odpovidajici fyzikalnim, chemickym a toxikologickym vlastnostem:

Kontakt s pokoZkou - rozsah poskozeni z&visi na koncentraci, pH, objemu roztoku a délce trvani kontaktu. MiZe
zplsobit zarudnuti, bolest, palivy edém a2 chemické popaleniny. Deldi nebo opakovany kontakt s pokoZkou mize mit
odmastujici G¢inky a vést az k dermatitidé.

Kontakt s o¢ima - mlze zplsobit zarudnuti, bolest nebo zastfené vidéni. Roztoky stfiknuté do oka zpUsobily paleni a
pozdé&ji pouze mirnou povrchovou poruchu epitelu rohovky, ktera se celkové zahojila dalsi den nebo za dva dny bez
specialniho osetfeni.

Inhalace - nizké koncentrace (nad expozi¢nim limitem - viz bod 8.1) mohou zplsobovat podrazdéni vihkych tkani,
zanéty hrdla, zachvaty kasle a dusnost. Vazna expozice mize mit za nasledek poskozeni vihkych tkani.

Poziti - mize zplsobit bolest v Ustech, hrdle, jicnu a v zaludku, popFipadé i krvavé zvraceni.

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Akutni toxicita

Vysoce toxicky pro vodni organismy. Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

hydroxid sodny

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 160 mg/I 24 hod Ryby (Carassius
auratus)

LC 50 125 mg/I 96 hod Ryby (Gambusia
affinis)

LC100 180 mg/I 24 hod Ryby (Cyprinus carpio)

EC 50 40,4 mg/I 48 hod Bezobratli (Daphnia
sp.)

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

LC 50 0,08 mg/I 96 hod Ryby (Phoxinus BL-
phoxinus) dodavatel

EC 50 0,04 mg/I 48 hod Dafnie BL-

dodavatel

LC 50 0,06 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus |Sladka voda |BL-
mykiss) dodavatel

LC 50 0,032 mg/I 96 hod Ryby (Oncorhynchus |Slana voda BL-
kisutch) dodavatel

EC 50 0,141 mg/I 48 hod Vodni bezobratli Sladka voda |BL-
(Daphnia magna) dodavatel
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& A LFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1

chlornan sodny, roztok, obsah aktivniho chloru 13-15%

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi Zdroj

EC 50 0,026 mg/I 48 hod Vodni bezobratli Slana voda BL-
(Crassostrea virginica) dodavatel

LC 50 0,1 mg/I Rasy a dalsi vodni BL-
rostliny dodavatel

Chronicka toxicita

hydroxid sodny

Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostiedi

>25 mg/I Ryby
Dalsi Udaje pro latky nejsou k dispozici.
12.2 Perzistence a rozlozitelnost
Produkt neni stabilni, samovolné se rozklada, rozklad je urychlovany teplem a svétlem.
12.3 Bioakumulaéni potencial
Neuvedeno. Pro smés nejsou zadné dalsi Udaje k dispozici.
Bioakumulace v organismech je nepravdépodobné vzhledem k vysoké rozpustnosti produktu ve vodé.
12.4 Mobilita v ptidé
Neuvedeno.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuje latky splfiujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s prilohou XIII, nafizeni (ES) ¢.
1907/2006 (REACH) v platném znéni.
12.6 Jiné nepfiznivé Gcinky
Velmi toxicky pro vodni organizmy.

ODDIiL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpady
Pfi likvidaci zbytkl produktu a jeho oballl je nutno postupovat v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni véech
provadécich predpisi (vyhlaska, kterou se stanovi Katalog odpadl; vyhladska o podrobnostech nakladani s odpady).
Jestlize se tento vyrobek nebo jeho obal stanou odpadem, musi konecny uZivatel pridélit odpovidajici kéd odpadu
podle Katalogu odpadl. Zatiidéni podle Katalogu odpadl je moZno provadét na zdkladé vlastnosti odpadu v dobé
jeho vzniku.

Zbytek vyrobku se musi znedkodriovat jako odpad podle Fadnych predpisi. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s
komunéolnim odpadem. Vyrobek nevylévat do kanalizace. Zbytky vyrobku v originadlnim obalu odstranit podle platnych
predpisu.

Po vyprazdnéni se obal musi znedkodfiovat podle Fadnych predpisG. Nevycisténé a nevyprézdnéné obaly se
zneskodnuji jako latka nebo smés (viz bod 13.1.1). Kontaminovany obal se musi vyprazdnit a vycistit. V zadném
pfipadé neodhazovat obal po pouZiti do volného prostifedi. Nekontaminovany prazdny obal se mdZe pouZit pro
recyklaci.

Doporuceny Cistici prostfedek:
voda, popF. voda s pFisadami disticich prostiedkd.
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& ALFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1

Pravni predpisy o odpadech

Zakon €. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni zakona ¢. 223/2015 Sb.
Zakon €. 477/2001 Sb. o obalech, ve znéni zakona ¢. 62/2014 Sb.

Zakon €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi, ve znéni zakona ¢. 87/2014 Sb.
Zakon ¢&. 254/2001 Sb. o vodach, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlagka MZP CR ¢. 93/2016 Sb., Katalog odpadd, kterd zapracovavé Rozhodnuti Komise EU ¢, 955/2014 o seznamu
odpadi podle Smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 98/2008
Vyhlaska MZP CR ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpadd, v platném znéni.

Jestlize se tento pfipravek a jeho obal stanou odpadem, mdZe mu koneény uzivatel prid&lit podle svého uvazeni i jiny
odpovidajici kéd odpadu podle vyhlasky MZP CR €. 93/2016 Sb., Katalog odpadd.

Kéd druhu odpadu

Odpad z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani tukll, maziv, mydel, detergentl, dezinfekénich

07 06 00 prostiedkd a kosmetiky

07 06 01 vodné promyvaci kapaliny a matec¢né louhy *

Kéd druhu odpadu pro obal

1501 10 obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami znecisténé *
1501 02 plastové obaly

(*) - nebezpecny odpad podle smérnice 91/689/EHS o nebezpecnych odpadech

ODDIiL 14: Informace pro piepravu

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

UN dcislo

UN 1791

Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

CHLORNAN, ROZTOK

TFida/tFidy nebezpecnosti pro prepravu

8  Ziravé latky

Obalova skupina

III - latky malo nebezpecné

Nebezpecénost pro Zivotni prostredi

Ano (zvlastni oznaceni: ryba a strom)

Zvlastni bezpecénostni opatieni pro uzivatele

Odkaz v oddilech 4 az 8.

Hromadna preprava podle prFilohy IT imluvy MARPOL a predpisu IBC

Neuplatnuje se - zadna hromadna preprava.

Doplnujici informace

Zadné doplfiujici informace.
Identifikacni Cislo nebezpecénosti 80 (Kemlerlv kéd)
UN cislo 1791
Klasifikacni kod Cc9
Bezpecnostni znacky 8-+ohrozujici Zivotni prostredi

/
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& ALFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1

Silni¢ni pfeprava - ADR

Zvlastni ustanoveni 521
Omezend mnozstvi 5L
Baleni
Pokyny pro baleni P0O01, IBCO2, LPO1, ROO1
Zvlastni ustanoveni pro obaly B5
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP19
Piemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T4
Zvlastni ustanoveni TP2, TP24
Cisterny ADR
Kod cisterny L4BV(+)
Zvlastni ustanoveni TE11
Vozidla pro pfepravu v cisternach AT
PFepravni kategorie 3
Kod omezeni pro tunely E
Zelezniéni pieprava - RID
Zvlastni ustanoveni 521
Baleni
Pokyny pro baleni P001, IBCO2, LPO1, ROO1
Zvlastni ustanoveni pro obaly B5
Ustanoveni o spole¢ném baleni MP19
Piemistitelné cisterny a kontejnery pro volné lozené latky
Pokyny T4
Zvlastni ustanoveni TP2, TP24
Cisterny RID
Kod cisterny L4BV(+)
Zvlastni ustanoveni TE11
PFepravni kategorie 0
Letecka pieprava - ICAO/IATA
Balici instrukce limitované mnozstvi Y841
Balici instrukce pasazér 852
Balici instrukce kargo 856
Namoini preprava - IMDG
EMS (pohotovostni plan) F-A, S-B
Namorni znecisténi Ne

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1

Piedpisy tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky
nebo smési

Hodnocena smés nepodléha nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1005/2009 (o latkach, které poskozuji
ozonovou vrstvu), & 850/2004 (o perzistentnich organickych znedistujicich latkach, kterym se méni smérnice
79/117/EHS) a ¢. 649/2012 (o vyvozu a dovozu nebezpecnych chemickych latek).

Smés také neobsahuje Zadné latky, které jsou zahrnuty na kandidatské listiné (seznam SVHC latek) pro zafazeni do
pfilohy XIV nafizeni REACH.

PFi vypracovavani Bezpecnostniho listu byly pouzité nasledujici zakony, nafizeni a vyhlasky:

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnoceni,
povolovani a omezovani chemickych latek, o zfizeni evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruseni nafizeni Rady (EHS) ¢. 793/93, nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS
a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znéni (Nafizeni REACH)

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008, o klasifikaci, oznacovani a
baleni latek a smési, o zméné, doplnéni a zrusSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné a doplnéni nafizeni
(ES) ¢. 1907/2006, v platném znéni (Nafizeni CLP)

 Nafizeni Komise (EU) &. 944/2013 ze dne 2. Fijna 2013, kterym se pro Ucely prizplsobeni védeckotechnickému
pokroku meéni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a

Strana

12/16 Vyrobeno v aplikaci SBLCore 2017 (17.1.16) www.sblcore.cz



& ALFACLASSIC BEZPECNOSTNI LIST
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(REACH) v platném znéni

STOP BAKTER S VUNI

Datum vytvoreni 20. bfezna 2017 Cislo revize 11
Datum revize 09. Gnora 2017 Cislo verze 1
smési

* Nafizeni Komise (EU) ¢. 863/2016 ze dne 31. kvétna 2016, kterym se méni prilohy VII a VIII nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek, pokud jde
o Ziravost / drazdivost pro kZi, vdzné podkozeni o&i / podrazdéni odi a akutni toxicitu

« Nafizeni Komise (EU) ¢ 918/2016 ze dne 19. kvétna 2016, kterym se pro Ucely prizplsobeni védeckotechnickému
pokroku meéni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a
smési

e Nafizeni Komise (EU) & 1179/2016 ze dne 19. dervence 2016, kterym se pro Ulely prizplsobeni
védeckotechnickému pokroku méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 o Kklasifikaci,
oznacovani a baleni latek a smési

e Nafizeni Komise (EU) ¢. 830/2015 ze dne 28. kvétna 2015, kterym se méni nafizeni Evropského parlamentu a Rady
(ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

e Priloha II k Narfizeni Komise (EU) ¢. 830/2015 z 28. kvétna 2015, kterym se stanovuji PoZzadavky na sestaveni
Bezpecnostnich listll (BL)

« Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&. 528/2012 ze dne 22. kvétna 2012, o dodavani biocidnich piipravkd
na trh a jejich pouzivani, v platném znéni

e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 334/2014 ze dne 11. bfezna 2014, kterym se méni nafizeni (EU) C.
528/2012 o dodavani biocidnich pFipravki na trh a jejich pouzivani, pokud jde o uré&ité podminky pFistupu na trh

e Narizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) ¢. 492/2014 ze dne 7. bfezna 2014, kterym se dopliiuje nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) & 528/2012, pokud jde o pravidla pro obnoveni povoleni biocidnich pfipravkd,
ktera podléhaji vzajemnému uznavani

e Nafizeni Komise v prenesené pravomoci (EU) ¢. 1062/2014 ze dne 4. srpna 2014, tykajici se pracovniho programu
systematického prezkumu vsech stavajicich ucinnych latek obsazenych v biocidnich pfipravcich, které jsou uvedeny v
nafrizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 528/2012, v platném znéni

e Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 648/2004 ze dne 31. bfezna 2004, o detergentech, v platném znéni
e Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 259/2012 ze dne 14. bfezna 2012, kterym se méni nafizeni (ES) C.
648/2004, pokud jde o pouzivani fosfore¢nant a jinych sloucenin fosforu v pracich prostfedcich pro spotfebitele a v
detergentech urcenych pro automatické mycky nadobi pro spotrebitele

e Smérnice Komise 2006/15/ES ze dne 7. Unora 2006 o stanoveni druhého seznamu smérnych limitnich hodnot
expozice na pracovisti k provedeni smérnice Rady 98/24/ES a zméné smérnic 91/322/EHS a 2000/39/ES, v platném
znéni

« Natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 98/2013 ze dne 15. ledna 2013, o uvadéni prekurzord vybusnin na
trh a o jejich pouzivani, v platném znéni

e Zakon ¢. 350/2011 Sb. ze dne 27. fijna 2011, o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych
zakon{ (chemicky zékon), v platném zné&ni

e Zakon ¢. 324/2016 Sb. ze dne 6. zafi 2016, o biocidnich pfipravcich a Gcinnych latkach a o zméné nékterych
souvisejicich zakon{ (zékon o biocidech), v platném znéni

e Vyhlagka ¢. 334/2016 Sb. ze dne 11. fijna 2016, o Uhradé nakladd na provedeni odbornych tkonl podle zékona o
biocidech

e Zakon ¢. 267/2015 Sb. ze dne 16. zafi 2015, kterym se méni zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a
0 zméné nékterych souwseJ|C|ch zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisl, a dalsi souwseJ|C| zakony

e Nafizeni vlddy CR & 9/2013 Sb. ze dne 20. prosmce 2012, kterym se méni Nafizeni vlddy CR ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predplsu 5

« Nafizeni viddy CR & 32/2016 Sb. ze dne 18. ledna 2016, kterym se méni Nafizeni vlady CR ¢. 361/2007 Sb.,
kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpist

e Vyhlaska ¢. 107/2013 Sb. ze dne 22. dubna 2013, kterou se méni vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi
podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni hodnoty ukazateld biologickych expozi¢nich testl, podminky
odbéru biologického materidlu pro provadéni biologickych expozi¢nich testl a nalezitosti hldseni praci s azbestem a
biologickymi Ciniteli, v platném znéni

e Zakon ¢. 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001, o odpadech, ve znéni zdkona 243/20016 Sb. a v dalsim aktualné
platném znéni

e Zakon ¢. 223/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015, kterym se méni zakon ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné
nékterych daldich zakonl, ve znéni pozdéjsich predpist

e Zakon ¢. 477/2001 Sb. ze dne 4. prosince 2001, o obalech, ve znéni zadkona 94/2004 Sb., ve znéni zakona
243/20016 Sb. a v dalsim aktualné platném znéni

e Zakon ¢. 477/2001 Sb. ze dne 2. kvétna 2012, o ovzdusi, ve znéni zakona 382/2015 Sb. a v dalsim aktualné
platném znenl

e Vyhlaska MZP CR ¢. 93/2016 Sb. ze dne 23. bfezna 2016, o Katalogu odpadd, v platném znéni

. Vyhlaska MZP CR ¢. 94/2016 Sb. ze dne 23. bfezna 2016, o hodnoceni nebezpeénych vlastnosti odpaddl, v platném
znéni

o Zakon 224/2015 Sb. ze dne 12. srpna 2015 o prevenci zavaznych havarii zplsobenych vybranymi nebezpeénymi
chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi

e Zakon ¢&. 14/2007 Sb. m.s., Evropska dohoda o mezinarodni pfepravé nebezpecnych véci (ADR), ktera byla
vyhlasena v Zenevé 30.zafi 1957 a vyhlasena pod ¢. 64/1987 Sb., v platném znéni
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e Sdéleni MzV CR & 11/2015 Sb. m. s., o vyhlageni pfijeti zmén a doplfik{ ,PFilohy A - V&eobecna ustanoveni tykajici
se nebezpecnych latek a predméti" a ,PFilohy B - Ustanoveni o dopravnich prostiedcich a o prepravé" Evropské
dohody o mezinarodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti
Posouzeni nebylo provedeno.

Dalsi adaje
Zadné dal$i Gdaje.

ODDiL 16: Dal$i informace
Seznam standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpecnostnim listu

H290 MUze byt korozivni pro kovy.

H314 Zplsobuje tézké poleptani kiize a poskozeni odi.

H318 Zplsobuje vazné poskozeni odi.

H335 M&Ze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.

H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Seznam pokynil pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu
P101 Je-li nutna lékarska pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P260 Nevdechujte pary / aerosoly.

P273 Zabrarnite uvolnéni do zZivotniho prostredi.

P280 PouZivejte ochranné rukavice / ochranné bryle / obli¢ejovy stit.

P301+P330+P331 PRI POZITI: Vyplachnéte Gsta. NEVYVOLAVEITE zvraceni.
P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZf (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité
svléknéte. Oplachnéte kZi vodou/osprchuite.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni ¢ocky,
jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P310 Okamzité volejte lékare.

P501 Odstrafite obsah/obal v pfipadé profesionalniho pouZiti pfedanim opravnéné osobé a v
piipadé spotiebitelského pouziti predanim na sbérny dvir do &¢asti nebezpedného odpadu.

Seznam dopliikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpe¢nostnim listu

EUH 031 Uvoliiuje toxicky plyn pfi styku s kyselinami.

EUH 206 Pozor! Nepouzivejte spole¢né s jinymi vyrobky. MiZe uvolfiovat nebezpe&né plyny (chlor).

Dalsi informace dtilezité z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Vyrobek nesmi byt - bez zvlastniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému Ucelu, nez je uvedeno v oddilu 1.

Uzivatel je odpovédny za dodrzovani véech souvisejicich predpisl na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym sloviim pouZitym v bezpec¢nostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni prepravé nebezpecnych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstract Service

CLP Nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési

CSN Ceska technicka norma

DNEL Odvozené Urovet, pti které nedochazi k nepfiznivym G&inkim

EC50 Koncentrace latky pfi které je zasazeno 50 % populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EMS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

1BC Mezinarodni predpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpecné
chemikalie

IC50 Koncentrace plsobici 50% blokadu

ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni ndmofni preprava nebezpecného zbozi
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INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych prisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

IUPAC Mezinarodni unie pro Cistou a uzitou chemii

LC50 Smrtelna koncentrace latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LD50 Smrtelna davka latky, pfi které Ize ocekavat, ze zplsobi smrt 50 % populace

LOAEC Nejnizsi koncentrace s pozorovanym nepriznivym Gcinkem

LOAEL Nejnizsi davka s pozorovanym nepfiznivym Ucinkem

Log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

MARPOL Mezinarodni Umluva o zabranéni znecistovani z lodi

MFAG Prirucka prvni pomoci

NOAEC Koncentrace bez pozorovaného nepfiznivého Gcinku

NOAEL Hodnota davky bez pozorovaného nepfiznivého Ucinku

NOEC Koncentrace bez pozorovanych ucinkd

NOEL Hodnota davky bez pozorovaného ucinku

NPK Nejvyssi pripustna koncentrace

PBT Persistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL PFipustny expozi¢ni limit

PNEC Odhad koncentrace, pfi které nedochazi k neptiznivym Géinkm

ppm Miliontina

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek (nafizeni EP a Rady (ES)
¢.1907/2006)

RID Dohoda o prepravé nebezpecénych véci po Zeleznici

UN CtyFmistné identifikaéni &islo 1atky nebo pfedmétu pievzaté ze Vzorovych predpisti OSN

uvCB Latky neznamého nebo proménlivého slozeni, komplexni reakéni produkty nebo biologické
materialy

VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

w/w Hmotnostni % (zkratkou hmot. %)

Aquatic Acute
Aquatic Chronic

Nebezpecny pro vodni prostredi
Nebezpelny pro vodni prostiedi

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Met. Corr. Latka nebo smés korozivni pro kovy

Skin Corr. Ziravost pro k(zi

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro skoleni

Pracovnici, ktefi pfichazeji do styku s nebezpecnymi latkami, musi byt v potfebném rozsahu seznameni s Ucinky
téchto latek, se zplsoby, jak s nimi zachdzet, s ochrannymi opatfenimi, se zdsadami prvni pomoci, s potfebnymi
asanacnimi postupy a s postupy pfi likvidaci poruch a havarii.

Osoba, kterd naklada s timto chemickym prostifedkem, musi byt sezndmena s bezpecnostnimi pravidly a Udaji
uvedenymi v bezpecnostnim listu.

Osoby prepravujici nebezpecné latky musi byt seznameni s pokyny pro pfipad nehody v souladu s predpisy ADR /
RID.

Doporuc¢ena omezeni pouziti

Nemichat s jinymi vyrobky, miZe uvolfiovat nebezpecné plyny (chlor). NepouZivejte na pfedméty z barevnych kovd a
polyamidu. Pfedméty s malou barevnou stalosti se mohou odbarvovat.

Informace o zdrojich idajd pouzitych pFi sestavovani bezpecnostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platném znéni. Nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platném znéni. Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych
smésich v platném znéni. Zasady pro poskytovani prvni pomoci pfi expozici chemickym latkam (doc. MUDr. Daniela
Pelclova, CSc., MUDr. Alexandr Fuchs, CSc., MUDr. Miroslava Hornychova, CSc., MUDr. Zderika Travnickova, CSc.,
Jifina Fridrichovska, prom. chem.). Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou k dispozici - Udaje z registracni
dokumentace.

Provedené zmény (které informace byly pridany, vypustény nebo upraveny)
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1. revize: Aktualizace podle vyhlasky ¢.460/2005 Sb.
2. revize: Aktualizace podle Nafizeni REACH
3. revize: Doplnéni obsahu Gcinné latky v metrickych jednotkach
4. revize: Doplnéni klasifikace nebezpecné latky
5. revize: Doplnéni odkazu na kapitolu 16. pro Uplné znéni R a S vét, doplnéni oznaceni nové fady ALFA CLASSIC

PREMIUM

6. revize: Doplnéni klasifikace podle nového bezpecnostniho listu dodavatele surovin, celkova aktualizace BL podle
Nafizeni 453/2010 (novela ptilohy II Nafizeni REACH - PoZadavky na sestaveni bezpe&nostnich list{))

7. revize: Doplnéni klasifikace o oznaceni podle CLP

8. revize: Zmeéna znaceni, revize klasifikace podle CLP

9. revize: Doplnéni znaceni podle CLP

10.revize: Doplnéni klasifikace a znaceni podle CLP

11.revize: Uprava BL a klasifikace podle Nafizeni EU 830/2015 v programu SBL-Core.

Dalsi adaje

zadné dalsi udaje.

Prohlaseni

Informace zde uvedené vychazeji z nasich nejlepsich znalosti a zkusenosti. Bezpecnostni list byl zpracovan podle
bezpecnostnich listd dodavatell surovin a podle platné legislativy. Obsahuje (idaje potfebné pro zajisténi bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Za zachazeni a konkrétni pouziti smési odpovida uzivatel.

Uvedena smeés byla hodnocena a klasifikovana podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008, v
platném znéni (¢lanek 9 - 16). Pri klasifikaci byla pouZita aditivni (sumacni) metoda pro hodnoceni nebezpecnosti pro
zdravi a Zivotni prostfedi, dale Udaje ze zkouSek pro hodnoceni fyzikalni nebezpecnosti a byly také pouzity Udaje
specifického koncentracniho limitu z harmonizované klasifikace a z registracni dokumentace REACH.

Uvedené Udaje odpovidaji sou¢asnému stavu védomosti a zkusenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi predpisy.
Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pro konkrétni aplikaci.
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